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Montageplanung und Montageanweisung - Handout

W BGHM

Planungsablauf (1)

— ldentifizierung der sicherheitstechnischen Erfordernisse
An g ebot — Ggf. Alternativangebot (zusatzliche Geruste, Vormontagemaéglichkeiten, sonstige
W Arbeitsmittel)

— Dokumentationsanforderungen ermitteln! (Gefahrdungsbeurteilungen,
Schulungsbedarf, etc.)

Vertragsprifung

— Vermessungsplane
— Montagebaugruppen
— Montagefolge

— Einzelgewichte/Anschlagpunkte
— Vormontage/Schweil¥folgeplane
— Versandeinheiten/Transportplanung

Montagegrob-
planung

ID 070553

W BGHM

Planungsablauf (2)

Montage-
feinplanung

— Basischeck Planung ,Sichere” Baustelle
— Gefahrdungsbeurteilung

— Baustelleneinrichtung — Plan
(Tragfahigkeiten, Zufahrten, Kranstellplatze, Lager- und Vormontageplatze)

v — Montageablauf
— Montageanweisung

— Personal- und Gerateeinsatz

— Meldungen und Genehmigungen

ID 070554
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Planungsablauf (3)

— Montageplanung
- Montageanweisung
- Montageplane
- Baugruppenplane
- Detailplane
— Koordination
- SiGe-Plan
- Abstimmung mit Koordinator
- Baufreiheit

- Abstimmung mit anderen Firmen
- Einsatz von Subunternehmen

— Einweisung und Unterweisung der Mitarbeiter
— Uberwachung/Kontrollen (Protokoll)

— Tagesmeldungen

— Bautagebuch

effizienter

Montageablauf

arbeitssicherer
Montageablauf

ID 070555
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Montageanweisung (1)

’Firma‘ ’Baustelle‘ ’Bauherr‘ ’Auftraggeber

Beginn und Ende der Arbeiten

’ Beschreibung der Bauarbeiten ‘ ’ Montagefolge

Angabe erforderlicher MaRnahmen
* Uber Transport, Lagerung, Anschlagen und Einbau der Bauteile

* ... zur Gewahrleistung der Tragfahigkeit und Standsicherheit von
Bauwerken und Bauteilen (Nachweis kritischer Bauzustande)

* ... zur Erstellung hochgelegener Arbeitsplatze und Verkehrswege
(Aufstiege)

* ... zur Abwehr besonderer Gefahren
(z. B. Abrutschen von Erdmassen an Graben, Auftreten von
Gefahrstoffen)

ID 070556
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Montageanweisung (2)

Montageanweisung
gomas DGUV V 38, §4

filr den Auftrag (Baustelle):

1 Aligemeines
Auftraggeber / Bauherr:

Bauleiter / Aufsichtsfiihrender / Koordinator:
Beginn der Arbeiten: Voraussichtl. Ende:
2 i der i X

3  SicherheitsmaBnahmen und -hinwei en)
3.1 beim Anschlagen, Transportieren, Lagern, Ein- und Ausbauen, ...der Baustelle:

3.2 fir die und des und seiner Teile

3.3 fiir das Erstellen und (zB.

3.4 bei (z.B. i itis Arbeiten mehrerer i Strom,
und i (z.B. i

Datum MA erstelit von: MA gepriift von:

Quelle: BGHM

ID 070557

W BGHM

Sicherheitstechnische Angaben (1)

1. Montagefolge u. a.:

* Versand-, Abruf-, Montagefolge- und Hubfolgeplan

* Montagebeginn, Schichteinsatz, Wochenendarbeit

* Montagerichtung

* Montagesystem (Bauelemente — Bauteile)

+ endglltige und provisorische Stabilisierungsverbénde
* Montagehilfskonstruktion

ID 070558
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Sicherheitstechnische Angaben (2)

2. MalBnahmen zum Transport, Lagerung, Anschlagen und Einbau der Bauteile

Einzelgewichte von Bauelementen/Bauteilen
Hebezeuge (Tragkraft zu Ausladung bei Mobil- und Turmdrehkrénen)

Aufstellungsplan fir MontagegroRgerate (Bodenbelastung/Uberschneidung in der
Hoéhe)

Anschlagpunkte

Lastaufnahmemittel

Lagerflachen — Ubernahme zur Montageflache
Vorschubbahnen

ID 070559
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Beispiel: Hochregallager
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Sicherheitstechnische Angaben (3)

3. Gewahrleistung der Tragfahigkeit und der Standsicherheit des Bauwerkes in
einzelnen Bauzustanden

» Einsatz von Montagehilfskonstruktionen und Stabilisierungsverbanden (bleibend
oder zeitweise verwendet)

* Abspannung und Verankerungen
» Aussagen Uber Tragfahigkeit und Belastbarkeit eingebauter Teile

+ Belastungszustande beim Aufrichten (Kippen) von Bauteilen/Bauelementen
— Horizontalkrafte

* Windbelastung

ID 070562
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Beispiel: Stahlhalle
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Beispiel: Montagezwischenzustand (1)

£z Quelle’BGHM

G - = - !
" Quelle: BGHM o
ID 070564
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Beispiel: Montagezwischenzustand (2)

’"\fn

Quelle: BGHM Quelle: BGHM
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Sicherheitstechnische Angaben (4)

4. MalRnahmen zur Sicherung hochgelegener Arbeitsplatze und Verkehrswege

» Aufstieg (Leitern: max. 5m, dartiber Treppentiirme, Aufstiege in Gerlsten)
» Arbeitsplatze (Leitern: Standplatz max. 5m, dartiber Geruste, etc.)
+ DGUV V38 ,Bauarbeiten“ 8§ 8,9,10,11

(1) technische Sicherung

(2) kollektive Sicherung

(3) individuelle Sicherung

(4) kurzzeitig — ohne Sicherung

» fahrbare Arbeitsbiihnen (DIN EN 1004:2004)
+ sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbihnen (DGUV-Information 208-019)
* Hochziehbare Personenaufnahmemittel — PAM (DGUV Regel 101-005)

ID 070566

W BGHM

Beispiel: Hilfsmittel (1)

)

BGH SN ECH 'y A - b .
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Anzeige Uber Bau- und Montagearbeiten (1)

Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Poststelle Untern-Nr. L]
Isaac-Fulda-Allee 18

55124 Mainz

bau-montageanzeigen@bghm.de

Ausfuhrende Firma: |

ID 070569

W BGHM

Anzeige Uber Bau- und Montagearbeiten (2)

Art der Arbeiten:
(Beispiel: Hochregallager, Stahlbau, Dach-
oder Fassadenarbeiten...)

Auftraggeberin/Auftraggeber/
Bauherrin/Bauherr:

1. Lage der Baustelle:
Strae und Nr.:
PLZ, Ort:

2. Beginn der Arbeiten:
Voraussichtliche Dauer der Arbeiten:

3. Zahl der bei den Arbeiten durchschnittlich
beschaéftigten Personen (einschlieBlich der
Beschaéftigten aus Arbeitnehmertiberlassung
und von Subunternehmen):

4. Name und Telefonnummer der bauleitenden
oder aufsichtfihrenden Person: Quelle: BGHM

ID 070570
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Anzeige Uber Bau- und Montagearbeiten (3)

o

. Sind der bauleitenden oder aufsicht-
fuhrenden Person gemaR § 13 DGUV
Vorschrift 1 die unternehmerischen Pflichten
schriftlich Gbertragen worden?

ja nein | Bemerkungen

6. Verfigt die bauleitende oder aufsicht-
fuhrende Person (ber die erforderliche
Fachkunde gemaR § 3 DGUV Vorschrift 38?

~

. Wird der bauleitenden oder aufsicht-
fahrenden Person eine schriftliche
Montageanweisung geman § 4 DGUV
Vorschrift 38 zur Verfigung gestellt?

8. Sind ausreichend ausgebildete Ersthelfer
und Ersthelferinnen auf der Baustelle
geman § 26 DGUV Vorschrift 1 vorhanden?

©

. Sonstiges:

Stempel/Unterschrift
Quelle: BGHM

ID 070571
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Anzeige zum Betrieb von hochziehbaren
Personenaufnahmemitteln (1)

Anhang 2

Anzeige der Inbetriebnahme eines hochziehbaren
Personenaufnahmemittels

Firmenstempel

An die Berufsgenossenschaft/Unfallkasse

Betr.: Betrieb von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln

Entsprechend der DGUV Regel 101-005 ,,Hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (bisher

BGR/GUV-R 159) zeigen wir hiermit die beabsichtigte Personenbeférderung an und machen
dazu folgende Angaben.

Quelle: DGUV-I 101-005, Anhang 2

ID 070572
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Anzeige zum Betrieb von hochziehbaren
Personenaufnahmemitteln (2)

Angaben zur Einsatzstelle:
Bezeichnung und Betriebsort:
Art der Einsatzstelle:

Art der Arbeiten, fiir welche die Personenbeférderung erforderlich ist:

Beginn der Personenbeférderung: Ende der Personenbeforderung

Quelle: DGUV-| 101005, Ahang 2

ID 070573

W BGHM

Anzeige zum Betrieb von hochziehbaren
Personenaufnahmemitteln (3)

Angaben zum Hebezeug:

Hersteller:
Typ: Baujahr: Fabrik-Nr.:
Fiir Krane: Nachweis der Sachkundigenpriifung und
Méngelbeseitigung als Anlage beigefiigt ja/nein
Nachweis der Sachverstandigenpriifung und
Méngelbeseitigung als Anlage beigefiigt ja/nein
Fiir Winden: Bescheinigung der Bauartpriifung oder
Sachverstandigenpriifung als Anlage beigefiigt ja/nein

Nachweis der Sachkundigenpriifung und

Méngelbeseitigung als Anlage beigefiigt ja/nein
Quelle: DGUV-I 101-005, Anhang 2

ID 070574
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Anzeige zum Betrieb von hochziehbaren
Personenaufnahmemitteln (4)

Angaben zum Personenaufnahmemittel

Hersteller:
Typ: Baujahr: Fabrik-Nr.:

QO Arbeitskorb (O Personenférderkorb O Arbeitshithne (O Arbeitssitz (O Sonstiges

Nachweis der Bauartpriifung oder Sachverstandigenpriifung als
Anlage beigefiigt ja/nein

Nachweis der Sachkundigenpriifung und Mé@ngelbeseitigung als
Anlage beigefiigt ja/nein

Liegt fiir das Personenaufnahmemittel beziehungsweise fiir die gesamte Einrichtung eine
Bescheinigung iiber die Bauartpriifung oder Sachverstandigenpriifung nicht vor, muss eine
Zeichnung und eine gepriifte statische Berechnung diesem Schreiben als Anlage beige-
geben werden. Bei emeutem Einsatz eines solchen Personenaufnahmemittels geniigt der
Hinweis auf die vorhergehende Einsatzstelle.

Quelle: DGUV-1 101-005, Anhang 2

ID 070575
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Beispiel: Montageanweisung fur Dachkonstruktion

= EWIEIR THi d B Rnde P

Quelle: BGHM
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Beispiel: Dachkonstruktion (1)

1 Aligemeines
Fertigung und Montage:
Projektieitung:
Richtmeister Max Bég!
Ersthelfer.

Beginn der Arbeiten:

2 Hebezeuge

skopstapler

Kréne

Turmdrehkrane
Mobilkrane 80 to - 350 to
LG 1550

Max Bag! Stahl- und Anlagenbau GmbH & Co. KG

Herr Haidisch

Herr Madel

Herr Madel

13.09.2010 (Montagearbeiten Atriumdach)

Arbeits- und SchutzgerUste, Leergerast PERI MULTIPROP"

3 Aligemeine Sicherheitsmafinahmen und —hinweise

Das  Persansl ist Ober die Boustsllencrdnung  Verkehrsregelung, und  den  aligemeinen
Sicherheitsunterweisungen bezuglich cben genannter Baustells untermichte!, Die Bausteliencrdnung legt suf
der Baustalle vor.

Der Untargrund ist vcr dam Bafshean mit Hakabhmani Reigeristen, ste. suf ssine Befahrbarkait 2u prifen

Beim Befshren der Decke Gber US sind die gekennzeichneten, unisrsifizien Fahruege sinzuhalian
Mebikranstandorts und Stelifchan der Leargerlste der Oachviertel aul Dacke Gber UG sind durch
auatzliche Unterstitzungsmainabmen gemal vorlisgenden statischen Berechrungen 2u unterstiitzen.

tahrachiez und gesichert

Das namersich benarne Bedenpersonal muss sl e snisprechenden Hebebdhnen vor Benulzung
aingasiesen werdan und des mit Ihrer Untarschri: bestaligen.

o Sichemetsuntan-saung der SNgessizien Monteurs wird vor BAgIN der AMeten AUIChGBIENT Und fsL
it Untsrschif 2 bastatgen,

En Hersus- oder Ubersisigen aus den Bihnen st untsrsagt. Es ist darsul 2u achien, dass mur
angesiesenes Personal zur Benuizung der Gerdie befugt ist und dass die Gerdie in sinwandireen Zustand

sincl. Al waitsran, Becinungaanveisungen sind sus den gUligen UVV's £ srinehmen

Die Gewichisangaban der sinzsinen Bautaie sowia der Zusammengessizien Kenstnkton sind aus dan
bergebenen Fianen und Sticklisten 2u sninshemen

Do Anachiagen der Bautelle arolgt mit susrsichend bemessansa und unbsschadignen Anschisgms|,
webei mur Seherung der Bsutsle auf Nylengune surickgegrfen werden soll (auf Kantenschisz ist 2
achien),

Traglasten de Kedne:
2ur Vammaidung

Ubriasten ist das Datencian des Kranharstallers 4 benchian. s zulsssigen

Hublasten sircl der Traglastisbalis sm Hebegerst 2u sntnehman. Es it stdndiger Furkkantskt zaischen den

Keantahrem

Quelle: BGHM
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Beispiel: Dachkonstruktion (2

Solhe aus montagetechnschen Grunden

das hurzzeftige Entfernen am Bau befindicher Absturzscherungen

notwendig sen, 5o it e Gefahrenstele entsprechend fempordr 7u sichem und bei Arbeiten im

eine

Anschiagpunkte fUr 0 PSA  werden

persanlche gegen Absturz anzukgen. Die
vom verantwortichen Baulelter baw, Poller festelegt. Die

Abstusrzsichesung ist unmitielbar nach Beendigung der Montagematiashme furkiicnstieht ruckzubaven

Der Benutzer des Ameischutzes st im Umgang mit dem Anse

unterwesen. Der UVV Prafnachweis mitels Plaketie 0.3, 15t sichtbar am Ansedschitz aus

lschisz nachweisich on. baw. zu

werden gegen 5 temporas ok *

abgegrenzt

und gesichert. E= wrd ein Sicherhessabstand 2u einer Absturzkante von 2m eingehalten und durch ene

sehsbare.

abie Eentals snd

Vertetungen oder

Bodenabzeriungen zichtbar fr den Bediener der Hebebuhnen durch Abspemkefien lemporar 2u skhern.

Die Bediener dar Arbegsbihnen haben sich vor ArbeRsbegnn nochmals den Montagebereich anzuschaven

und sind vor Atbeits

Die Gesundhets- und Gefabrdngsanayse et auf dor Ba

Persanliche Schutzausrisstung:
Asbeitshandschube
Schutzhelm
Aretsschune
Skhemetsgurte
Adbeitskieidung
Schuztrile
Schwertischutzbre

Elelarische Arbeitsgerste
Geradschleffer
Schiogachrauber
Bonrmazchinen
Schwedigorate

i nochmals auf eventuele Gefatrenquelien hinzuweisen.

Die elekirischen Gerite werden von eingewsesenen Fachkranen venwendet. Die Prifung und Dokumentation

der Gerale und Baustomverieilr erfolgt dusch ene ausgebildete Elekiofachkiaft in bestrimten

rogelmatigen Abstanden

26.09.23 BMBA10 04 HZT

4 Montage

41 Allgemeines zur Montage

Die Stshlkcnstuition ist zum griGien Teil sis geschweis Kensrukfion susgefiht Einzg de
Fassadenhangsr werdsn gebolzt. Die Schwsifarbaiten dirfen nur von oeprifian Schueifiem ausgefihrt
verden. Efforderiche Schisubsn sind gemsll Zehoungen snzuziehen bow. vomuspannen. Fir
geschraute Verbndungen sind Vorspanngrotokole 2u  erstsllen, Samiiche Aufiager sind vor
Montagsbieginn in der Hehe und Richtung 2u kenirellieren und gegebenenfalls nach Rocksprache mit der

Bauletung 2u kerrigieren.

42 Montagereinentoige
421 Panomeaufzugstizen
Mortage der enzenen Stonzen

bestimmt
Reihentolge:

wird durch den

- Mantage Tragkonsiruktion, HEM1S0 (Gewerk Stehlbau)
- Armisren (Gawark Rohbau)

- Montage Schalung (Gewerk Stahlbau)

- Batoniaren der Stotze (Gewerk Rohbou)

422 Atrium

Montage der Atrumbricken srfoigt geschossweise und wind durch den Bauforischuitt der Rohbauarbiten
nd TGA bes

.
Das Einheben der Atriumbracken mit Mobilkran ca, 80 10— 100 10
Das Einheaen der Dachoricken G

Da:

hetien der Atriumbracken

Quelle: BGHM
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