Lagern und Transport - Handout
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Anforderungen an Lagerflachen

Lagerflachen sind

» mdglichst eben und ausreichend tragféahig — unter Beachtung der Bodenbeschaffenheit
und Witterungsverhaltnisse — anzulegen.

« mit der zulassigen Belastung zu kennzeichnen, wenn die Lagerflache sich z.B. auf einem
Traggerust oder Uber Raumen befindet.

« mit den erforderlichen Sicherheitsabstanden von mindestens 0,5 m auszustatten, z.B. zu
gleisgebundenen Kranen

« erforderlichenfalls ausreichend blendfrei zu beleuchten
* mit einer Lager- oder Stapelordnung zu versehen.

Verstellte Verkehrswege sind ein sicherer Hinweis auf unzureichende Lagerflachen.

ID 011655

W BGHM

Kriterien fur ein sicheres Stapeln

Beim Stapeln gleichartiger Teile ist deshalb darauf zu achten, dass

* nur auf ebenem, tragfahigem Untergrund gestapelt wird

* in einer Lage nur Teile gleicher Hohe gestapelt werden

* nur Teile mit parallelen Oberflachen gestapelt werden

» pyramidenférmige Stapel, z.B. Rohrstapel, gegen Auseinanderdriicken oder Rollen
gesichert werden.

* runde Teile grundsatzlich gegen Wegrollen, grol3e Teile gegen Umfallen u. gestapelte
Teile gegen Herabfallen zu sichern sind.

Das Verhaltnis Stapelhohe:
Stapelbreite darf 4:1 in Gebauden und 3:1 im Freien ohne besonderen oder ohne
zusétzliche Sicherung nicht Gberschreiten.
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Stapelhdhen
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Quelle: DVD ,Pravention 2009/2010 - BGI 869
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Maximal zuldssige Durchbiegung
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Definition von Verkehrswegen

Verkehrswege sind alle Bereiche, die fir Personen sowie flr den Baustellenverkehr
bestimmt sind.

1. Wege, waagegerecht bzw. leicht geneigt
(z.B. Flure, Gange, Buhnen, Durchgénge, Durchfahrten)

Stege (z. B. Laufstege)

Rampen (z. B.Schrag-, Stufen- und Trittbrett-, Laderampen)
Treppen (einschl. Treppentirme)

FahrstralBen, Gleisanlagen

Turen (Gehverkehr), Tore (Fahrverkehr); hand- und kraftbetatigt
Zugange zu Arbeitsplatzen

(Aufzuge sind Beforderungsmittel, Aufz.V.)

1D 009360
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Anforderungen an Verkehrswege

1. Trittsicher (sicher erhalten)
2. Frei

3. Belastungen entsprechen
Genligende Anzahl
Genugend breit und hoch

Ausreichend beleuchtet

A A

Trennung von Tar und Tor
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Definition Kran

Krane sind Hebezeuge,

bei denen Lasten mit einem
Tragemittel gehoben und
zusatzlich in einer oder
mehreren Richtungen
bewegt werden kénnen.

ID 009029
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Bestandteile der Lastaufnahmeeinrichtungen
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Quelle: Grafik D. Benecke, BGM
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Kraft - und formschlissige Lastaufnahme

Kraftschluss Formschluss

Grafik D. Benecke, BGHM Grafik D. Benecke, BGHM
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Gefahren beim Krantransport

= Quetschen = Anstol3en
= herabfallende Lasten = Absturz
= elektrische Gefahren =

ID 001032

19.02.20 BMBAZ20 04 HZT-04 © BGHM



Lagern und Transport - Handout

W BGHM

Zugkraft im Anschlagmittel
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Auswahl, Unterweisung und Beauftragung

Kranflhrer mussen nach § 29 DGUV Vorschrift 52
* mindestens 18 Jahre alt sein '
» korperlich und geistig geeignet sein

* theoretisch und praktisch ausgebildet sein
 eine Prifung erfolgreich abgelegt haben

» seine Fahigkeiten nachgewiesen haben

* mit der Fihrung/Wartung beauftragt sein

ID 032123
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Fahrer von Flurférderzeugen missen nach § 7 DGUV Vorschrift 68

Fahrer von Flurférderzeugen

Auswabhl, Ausbildung und Beauftragung

mindestens 18 Jahre alt sein

korperlich und geistig geeignet sein
theoretisch und praktisch ausgebildet sein
eine Prifung erfolgreich abgelegt haben
ihre Fahigkeiten nachgewiesen haben
schriftlich mit der Fihrung beauftragt sein

Bild: IWS Ingenieurgeselschaft Weiner & Schrater

ID 061853

W BGHM

Personenbefdrderung

verboten!

‘Quelle: Foto/BGM, Situation nachgestellt
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Anforderungen an Kranfihrer und Flurférderzeugfahrer

Mobile Krane Fahrzeuge Flurférderzeuge
DGUV Vorschrift 52 DGUV Vorschrift 70 DGUV Vorschrift 68

Alter 18 Jahre 18 Jahre 18 Jahre

Eignung Koérperlich und geistig Kérperlich und geistig geeignet

Ausbildung [Ja Ja Ja

Befahigung |Ja Ja Ja

nachweisen

Auftrag muss vom muss vom Unternehmer | muss schriftlich
Unternehmer bestimmt und mit der Fihrung
schriftlich beauftragt [ zuverlassig sein beauftragt sein
und zuverlassig sein

1D 000799
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Winden, Hub- und Zuggerate

Gerate zum HEBEN, SENKEN, ZIEHEN oder DRUCKEN von LASTEN oder zum SENKEN
Dabei werden bewegt:
1. Seile durch Trommeln, Reibscheiben, Spille, Klemmbacken
oder von Hand tber Rollen
Bauarten:  Elektroziige, Druckluftziige, Flaschenziige, Mehrzweckziige, Seilblécke,
Trommelwinden, Treibscheibengerate, Spille

2. Ketten durch Kettensterne, -niisse, -rader oder von Hand lber Kettenrader oder Rollen.
Bauarten:  Elektroziige, Druckluftziige, Flaschenzlige, Mehrzweckziige

3. Zahnstangen, Spindeln, Kolben oder deren Gegenstuicke.
Bauarten:  Zahnstangen- und Schraubenwinden, hydraulische
Hebebdcke, Druckluft-Zylinder-Hebezeuge
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bereits in der Schrag-
lage ist bei einer Platte
(2,80 m x 2,05 m x 19
mm) eine Haltekraft
von 3,6 kg erforderlich

Haltekrafte werden oft unterschéatzt

|5

\ 1/

Grafik: R. Lorke, BGHM

Winkel 5° 10° 15° 20° 25°

30°

kg 215 | 42,6 | 63,5 | 839 | 1038

1228

Erforderliche Haltekraft bei 6 Platten, 2,80 m x 2,05 m x 19 mm

in dieser Schrag-
lage ist schon bei
einer Platte die
doppelte
Haltekraft

von 7,1 kg
erforderlich.

Bei 6 Platten fast
43 kg. Das ist in
dieser Stellung
nicht zu halten!

ID 001494
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* Verkehrswege

Hilfsmittel

* Transportmittel

Anschlagmittel

Sicherheit beim Transport

* geeignet

* Transport
vermeiden

» Betriebs-

* Prufungen

anweisungen  °* -

e unterwiesen
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