Auswahl und Einsatz von PSA auf Baustellen - Handout
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Ubersicht wichtiger PSA

Kopfschutz Atemschutz

A 4 Kdrperschutz
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Gesichtsschutz FuBschutz, ...)
@ Gehoérschutz
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PSA gegen
Absturz
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Wann ist PSA notwendig?

» Gefahrdungsbeurteilung des Arbeitsgebers ergibt verbleibende Gefahren
oder Restrisiken

» Gefahren kénnen nicht durch technische und organisatorische
Malinahmen beseitigt werden

» Vorschriften fordern konkret den Einsatz von PSA

» Baustellenordnung des Bauherren/Auftraggebers fordert PSA
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MalRRnahmenhierarchie

(Eigenschaften der Quelle &ndern)

=] 1. Gefahrenquelle vermeiden / beseitigen / reduzieren |
A

\ﬂx 2. sicherheitstechnische MaRnahmen
(rdumliche Trennung an der Quelle)

*’IR 3. organisatorische Malinahmen

(rdumliche/zeitliche Trennung von Faktor und Mensch)

“"‘[ﬂ 4. Nutzung Personliche Schutzausristung
(rdumliche Trennung am Menschen)

T 5. verhaltensbezogene MaRnahmen
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Beschaffenheitsanforderungen / CE-Kennzeichnung

Gemal 8. ProdSV und PSA-Verordnung (EU) 2016/424 dirfen PSA nur auf dem Markt bereitgestellt

werden, wenn sie mit der "CE-Kennzeichnung" versehen sind.

Die PSA-Verordnung (EU) 2016/424 unterscheidet bei PSA drei Zertifizierungskategorien:

Kateqorie 1: fiir geringfigige Risiken
» keine Baumusterpriifung erforderlich

» keine Produktionsiiberwachung
» 2.B. Schutzhandschuhe ohne besondere Belastung

Kategorie 2: Risiko nicht mehr geringfligig, aber keine
irreversiblen Schaden zu erwarten

» Baumusterprifung erforderlich

« z.B. Schutzhelme, Sicherheitsschuhe

Kategorie 3: Irreversible Schaden zu erwarten

* Baumusterprifung und Produktionstiberwachung erforderlich
* z.B., PSA gegen elektrischen Schlag, Absturzsicherungen,
Gehdrschutz, PSA zum Schutz gegen Kettenségenschnitte
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Beispiel: Personliche Absturzschutzsysteme

Personliche Schutzausristung

gegen Absturz (PSA gA)

I
’ Haltesysteme ‘

Sl dnlie- ‘ Arbeitsplatz-

Auffang-
systeme

systeme positionierungs-
systeme
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PSA gegen Absturz — Auffangsysteme

Auffangsysteme

| | |
Auffangsystem
mit mitlaufen- Auffangsystem

Auffangsystem dem Auffang- mit mitlaufen-

Auffangsystem mit Hohen- erét einschl dem Auffang-
mit Falldampfer sicherungs- fgster Fuhrun. gerat einschl.
gerat (HSG) . 9 beweglicher
(Steigschutz- .
Fuhrung

einrichtung)

DIN EN 354/355 DIN EN 360 DIN EN 353-1 DIN EN 353-2
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Bestandteile von PSA gA (Auffangsysteme)

+ Auffanggurt (DIN EN 361) L
* Verbindungsmittel 2198

» Anschlageinrichtung
(DIN EN 795)

Benutzung von
persdnlichen Schutzausriistungen
gegen Absturz

Grafik: Bornack GmbH & Co. KG, lisfeld

September 2019

Herausgeber: DGUV
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Bestandteile von PSA gA

Auffanggurt Verbindungsmittel Anschlagpunkt

Foto: MAS GmbH
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Auffangsystem mit Falldampfer

1 = Anschlagpunkt
2 = Verbindungsmittel
3 = Falldampfer

. 4 = Auffanggurt

A hutterdesign
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Beispiel: Auffangsystem mit Hohensicherungsgerat

1 = Anschlagpunkt
2 = Hohensicherungsgerat

3 = ein- und ausziehbares
Verbindungsmittel

4 = Auffanggurt
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Anforderungen an PSA gA

« Eignung entsprechend der Einsatzbedingungen
* Schutzwirkung

» Tragbarkeit
(ergonomische Erkenntnisse, Wechselwirkungen zu
Klima, Tragezeit und Schwere der Arbeit)

* Qualitat
Beschaffenheit

Quelle: SpanSet

)

Ouelle BGHM ‘
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Pflichten des Unternehmers

* PSA zur Verfuigung stellen

* Beteiligung (Anhorung) der Mitarbeiter

* bestimmungsgemalle Verwendung

» Tragezeitbegrenzung

* Gebrauchsdauer

» Betriebsanweisungen erstellen

* Unterweisungen durchfihren

» arbeitsmedizinische Vorsorge (wenn gefordert!)

ID 011035

19.02.20 BMBA20 04 HZT-02

© BGHM



Auswahl und Einsatz von PSA auf Baustellen - Handout

W BGHM

Pflichten des Unternehmers

DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsatze der Pravention*
Personliche Schutzausristungen

§ 29 Bereitstellung

(1) Der Unternehmer hat gemaf 8§ 2 der PSA-Benutzungsverordnung den
Versicherten geeignete PSA bereitzustellen; vor der Bereitstellung hat er die
Versicherten anzuhéren.

(2) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, dass die personlichen
Schutzausristungen den Versicherten in ausreichender Anzahl zur personlichen
Verwendung fir die Tatigkeit am Arbeitsplatz zur Verfiigung gestellt werden. Fir die
bereitgestellten persdnlichen Schutzausristungen missen EG-
Konformitatserklarung vorliegen. ....

ID 011036
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Pflichten des Unternehmers

DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsatze der Pravention“
Persdnliche Schutzausristungen

§ 30 Benutzung

(1) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, dass personlichen
Schutzausrustungen entsprechend bestehender Tragezeitbegrenzungen und
Gebrauchsdauern bestimmungsgeman benutzt werden.

2) ...
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Pflichten des Unternehmers

DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsatze der Pravention*
Persdnliche Schutzausristungen

§ 31 Besondere Unterweisungen

Fur personliche Schutzausristungen, die gegen todliche Gefahren oder
bleibende Gesundheitsschéaden schitzen sollen, hat der Unternehmer die
nach 8 3 Abs. 2 der PSA-Benutzungsverordnung bereitzuhaltende
Benutzungs-information den Versicherten im Rahmen von Unterweisungen
mit Ubungen zu vermitteln.

ID 011038
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Informationsquelle

» Eigene Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt (SiFa und BA))
+ www.bghm.de, Webcode: 436
+ EG-RL 89/656/EWG

* http://www.dquv.de/ifa/Praxishilfen/Praxishilfen-Personliche-
Schutzausristungen/PSA-Checklisten/index.jsp

* |IFA: PSA-Manager (siehe oben!)

* DGUV: Fachbereich ,Personliche Schutzausristungen® bei der BG-Bau
(www.dguv.de/fb-psa)
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