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Aufgaben des Aufsichtfiuhrenden

Der Aufsichtfiihrende...

...hat sicherzustellen, dass die festgelegten Schutzmalinahmen eingehalten werden.

Dazu zahlen auch die ,,MaBnahmen zum Liften*.

ID 010980
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Tankreinigung/Tankbeschichtung

Besonderheiten bei der Tankreinigung (Restmengenbeseitigung)

Gefahrstoff
« befindet sich im Tank
¢ muss ,entfernt® werden

Tankbeschichtung
» Gefahrstoff wird in sauberen Tank ,reingebracht*

ID 010981
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Warum technische Luftung?

» Beseitigung und Verhinderung einer explosionsfahigen Atmosphére
* Vermeidung von Sauerstoffmangel
» Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes/Stand der Technik

ID 008442
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Allgemeine Anforderungen

* Zur Beliftung Frischluft verwenden, keine Luft mit erh6htem Sauerstoffgehalt.
* Der ganze Raum ist mit Luft zu durchspulen.

» Die Mitarbeiter sollten méglichst im Frischluftstrom arbeiten.

» Die Schadstoffe sind kontrolliert abzufuhren.

» Die Bewegungsrichtung der Luft ist durch Stromungsprufer festzustellen,
z. B. durch Prufréhrchen, Windféahnchen.

* Wirksamkeit der Liftung vor Beginn und Wiederaufnahme der Arbeiten prifen.

ID 010982
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Uberwachung der Luftung

Wahrend der Arbeiten muss die Wirksamkeit der
Luftung uberwacht werden,

z. B. durch:

Kontrolle der Einhaltung der Lufterleistung,
fortlaufende Konzentrationsmessungen mit
Gaswarngeraten,

wiederholte Einzelmessung der
Schadstoffkonzentration.

Quelle: BGHM
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Weitere Anforderungen

* Unbeabsichtigtes Abschalten der Luftung ist durch geeignete technische oder
organisatorische Malinahmen auszuschliel3en.

» Die Arbeiten sind sofort einzustellen, wenn die Luftung unwirksam wird.

ID 010984
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Ex-Atmosphare vermeiden

Keine Ex-Atmosphére, wenn im Raum uberall die UEG < 50%.

Dazu ist

+ der gesamte Raum mit Frischluft zu durchspllen,
+ die Wirksamkeit der Luftung zu Giberwachen.

ID 010985
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Beschichtungsarbeiten: Luftmengenberechnung

Verhinderung des Auftretens einer explosionsfahigen Atmosphare

v, = —1*K " (hach DIN 1946-2)

CZul.
Vi, Erforderliche Mindestluftrate (Luftstrom) in m3/h
k Verbrauch an brennbaren Gefahrstoffen in g/h
Cou. Zulassige Konzentration

an brennbaren Gefahrstoffen im Raum in g/m® « der UEG
des verwendeten brennbaren Gefahrstoffes oder 20 g/m3

f Sicherheitszuschlag
f =5 bei RGumen mit unglnstigen Strémungsverhaltnissen,
wie z. B. SchiffsrAumen und Behaltern mit Einbauten,
Brickentragern u. a.

ID 008443
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Mindestluftrate zur Unterschreitung der UEG

Faustformel:

Voin L., x 300

[m3/h]

-
3
1

Lésemittelmenge
[ka/h]

Losemittel:
1kg ~ 1 Liter

ID 008444
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Mindestluftrate zur Einhaltung des AGWs

Faustformel:

Vin = L, x2500
[m3/h]

L = Lo6semittelmenge

[kg/h]

ID 008445
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Transportabler Liufter

Quelle: BGHM

ID 010618
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Das Problem mit den Druckverlusten

1800 Rohr @ 100 mm
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Schlauch nicht befestigt

Quelle: BGHM

ID 010791
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Einschnirung auf der Druckseite (1)

L4775

N [ by 4 \
ID 005955
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Einschnirung auf der Druckseite (2)

ID 005956
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Schlauch mit Drahtspirale

-~ 1] a1

Quelle: BGHM
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Quelle: BGHM

ID 008452
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Falscher Absaugvorgang

Quelle: BGHM

ID 010620
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Der Schlauch saugt Frischluft mit an

Quelle: S. Kruer, Lioyd Werft

ID 010621
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Abdeckung verhindert Ansaugen von Frischluft

>

--------

Quelle: S. Kruer, Lloyd Werft

ID 010622
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Laminare Stroémung

durch grof3e Lufteintrittséffnung

Quelle: S. Kruer, Lioyd Werft
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Turbulente Stromung

durch verkleinerte Lufteintrittséffnung

Quelle: S. Kruer, Lioyd Werft

ID 010624
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Schlauch im Tank

ID 010625
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Optimierte Absaugoffnung

ID 010998
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Optimierte Zuluftoffnung

ID 010999
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Begehbare Mannlochabdeckung

. -
ID 070823
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Begehbare Mannlochabdeckung

ID 070824
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