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Regelwerk Arbeitsschutz

Staatl. Arbeitsschutzvorschriften
Gesetze / Verordnungen

z.B.:

* Arbeitsschutzgesetz

+ Gefahrstoffverordnung

* Betriebssicherheitsverordnung
+ Hafensicherheitsverordnung

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
z.B.:
* TRGS 507 ,Oberflachenbehandlung in
Raumen und Behaltern“

* TRGS 900 ,Grenzwerte in der Luft am
Arbeitsplatz* (Luftgrenzwerte)

Struktur fur den Bereich ,Arbeiten in Behaltern und engen Raumen*

z.B.:

z.B.:

Sozialgesetzbuch VI
Unfallverhitungsvorschriften

DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention®

BG-Regeln / BG-Informationen

DGUV Regel 109-603 ,Branche Schiffbau”

DGUV Regel 113-004 ,Behalter, Silos und enge
Raume*
DGUV Regel 112-199 ,Retten aus Hohen und
Tiefen mit PSAgA*
DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten®
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Beispiel - Konkretisierung

DGUV Vorschrift 1 ,,Grundséatze der
Pravention“

8§29 (1)

Der Unternehmer hat geman § 2 der PSA
Benutzungsverordnung den Versicherten
geeignete persdnliche
Schutzausriistungen bereitzustellen; vor
der Bereitstellung hat er die Versicherten
anzuhdren.

ID 070789

* DGUV Regel 112-189:
* DGUV Regel 112-190:

Atemschutzgeraten

* DGUV Regel 112-191:

Beinschutz

* DGUV Regel 112-192:

Gesichtsschutz

* DGUV Regel 112-193:
* DGUV Regel 112-194:
* DGUV Regel 112-195:
* DGUV Regel 112-198:

Absturz
* etc.

Schutzkleidung
Benutzung von

Fuf3- und
Augen- und

Kopfschutz
Gehdorschutz
Schutzhandschuhe
PSA gegen

W BGHM

TRGS 507 und DGUV Regel 113-004

507 cats

\?lpGuv

113-004
A

entsprachend angepasst Die TRGS werden
und Sciskes (BMAS) im Gemeinsamen
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DGUV Regel 113-004

Anwendungsbereich
(1) Diese Regel findet Anwendung auf Arbeiten in Behéltern, Silos und engen Raumen, die nach
Abschnitt 2 Nr. 2 und 3 definiert sind.

»Arbeiten*“ im Sinne dieser Regel sind Tatigkeiten, bei denen sich Versicherte in Behéltern und
engen Raumen aufhalten.

Der Begriff ,,Aufhalten schliefdt ...
* Betreten

» Befahren

* Einfahren

» Einsteigen

* Hineinbeugen

...mit ein.

ID 070791
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TRGS 507

1. Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS gilt bei folgenden Arbeiten an Innenflachen und Einbauten in engen
R&aumen, Behéaltern und Schiffsraumen sowie sonstigen Raumen, bei denen haufig die
naturliche Liftung unterbunden ist:

ID 008424a
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Arbeiten in Behaltern und engen Raumen

1. Reinigen einschlielich Restmengenbeseitigung, z. B. von Tanks, Kesselwagen und
StralRentankfahrzeugen,

2. Tatigkeiten zum Aufbringen von Beschichtungen (z. B. Lacke, Versiegelungen,
Korrosionsschutz, Gummierungen, Harze, Isolierungen),

3. Klebetatigkeiten,

4. Nebentéatigkeiten (z.B. Trocknen der Oberflachen, Entfernen, Schleifen oder Polieren
von Beschichtungen) im Zusammenhang mit Tatigkeiten nach Nummer 1 Abs. 1 Nr. 1 bis
31

wenn dabei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen durchgefiihrt werden.

ID 008424b
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GHS-Symbol
Originalbezeichnung Exploding bomb Flame Flame over circle Gas cylinder Skull an crossbones
Signalwort Gefahr Gefahr Gefahr Achtung Gefahr
Gefahrenhinweis Explosionsgeféhrlic | Leicht- Brandférdernd Komprimierte Gase Giftig/Sehr giftig
/Hochentziindlich
Symbol nach Anhang Il
der Richtlinie
67/548/EWG
T | a2
gefshrlich |
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GHS-Symbol
Original Bezeichnung Corrosion Health hazard Exclamation mark Environment
Signalwort Gefahr Gefahr Achtung Warnung
Gefahrenhinweis Atzend Gesundheitsschadlich Gesundheitsgeféhrdend Umweltgeféhrdend
Symbol nach Anhang Il
der Richtlinie 67/548/EWG

W BGHM

TRGS 507

1. Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS gilt bei folgenden Arbeiten an Innenflachen und Einbauten in engen
R&aumen, Behaltern und Schiffsradumen sowie sonstigen Rdumen, bei denen haufig
die natiirliche Luftung unterbunden ist.

ID 008424a
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Begriffe ,,Behalter und enger Raum*

Was ist ein Behélter bzw. enger Raum?

Als enge Radume im Sinne einer gastechnischen Gefahrdung gelten Raume mit:
1. begrenztem Luftvolumen
2. geringem naturlichen Luftwechsel

Raume mit begrenztem Luftvolumen sind Raume:
* mit einem Luftvolumen nicht gréRer als 100 m3

Ein geringer naturlicher Luftwechsel besteht, wenn ohne Betrieb
einer technischen Luftung ein Luftabzug nicht feststellbar ist.

ID 070794
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Begriffe ,,Behalter und enger Raum*

Was ist ein Behéalter bzw. enger Raum?

Enge Rdume im Sinne einer erhdhten elektrischen Geféahrdung liegen vor, wenn:

gegenuberliegende, elektrisch leitféahige Teile gleichzeitig bertihrt werden kénnen, d. h. wenn
eine Dimension des Raumes (Lange, Breite, Hohe, Durchmesser) weniger als 2 Meter
betragt.

ID 070795
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Begriffe ,,Behalter und enger Raum*

Ein enger Raum im Sinne der TRGS 507 ist ein:

« allseits oder uberwiegend von fester Wandung umgebener
+ luftaustauscharmer Bereich,

in dem

+ Geféhrdungen durch Stoffe oder Einrichtungen auftreten,
die deutlich tber das Ubliche Mal? hinausgehen.

ID 070796
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Begriffe ,,Behalter und enger Raum*

Enge Raume sind z. B:

» Behalter

* Tanks

» Kessel, Silos

* Gruben, Schéachte und Kanéle

* Hohlraume in Bauwerken und Maschinen
* Inneres von Rohrleitungen

» Schiffsrdume u. a.

... wenn das Auftreten von Gefahrstoffen oder Sauerstoffmangel nicht sicher
ausgeschlossen werden kann.

ID 070797
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Behalterbau

{

Foto: Buhler GmbH
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Reinigungsarbeiten im Tank

Quelle. BGHM
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Tank

Quelle: BGHM

ID 010900
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Stehender Tank

Quelle: BGHM

ID 010901
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Kesselwagen
7

dplie; BGHM / ’ o - . I3 \
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Tank-Sattelanhanger

ID 010903
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Doppelboden eines Schiffes

Quelle: BGHM

ID 010904
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Rohrtunnel
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Tanks und enge Raume ...

ID 070799

W BGHM

Zugange zu Behaltern und engen Raumen

Im Anhang 4 der DGUV Regel 113-004 werden Mindestmalie fiir die Zugangsotffnungen
empfohlen.

Diese wurden auch in die TRGS 507 ,Oberflachenbehandlung in Rdumen*® ibernommen.

ID 070800
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DGUV Regel 113-004

Anhang 4 4. Zugang seitlich ebenerdig
2 Beispiele: Tanks, Wasserbecken
Empfohlene MindestmaRe fiir Behalterdffnungen
Normaler Einstieg:
Mannlocher 600 mm Durchmesser baw. 500

. 1. Zugangoben bel maximaler Stuzenlange von 250 mm

Beispiele: Tanks (stehend, liegend), Reaktoren Rechteckige Offnungen:
Mindestens 0,25 m?, Mindestlange der kUrzesten Seite S00mm
Zugang mit PSA gegen Absturz baw. Rettungsausristungen: Zusarzlich mit Atemschutz:
Manniocher 600 mm Durchmesser oder SO0 mm, wenn die Mannlocher 800mm Durchmesser
Stutzenhohe 250 Obersteigt; Rechteckige Offnungen:

Zugang zusdtzlich mit Atemschutz: Mindestens 0,4 m2, Mindestlange der kurzesten Seite 600mm
Mannlocher 800 mm Durchmesser

Zugang mittels eingestellter Leiter:

Mannlocher 800 mm Durchmesser - 5. Zugang seitlich, ebenerdig

Beispiel: Doppelwandige Behalter, Wasserbecken aus Beton

2. Zugang oben mit schrigem Mannloch

Behilter bzw. Behalter mit grofer

Beispiele: Tanks (stehend, liegend), Reakioren
500mm
Zugang mit PSA gegen Absturz bzw. PSA zum Retten: Mannlocher 800 mm Durchmesser
Manniocher 800 mm Durchmesser hzw. 600mm, Rechteckige Offnungen:
wenn die Stutzenhohe 250 mm nicht Oberstelgs Mind .4 m2 Mi der kurzesten Seit
3. Zugang Uber Mannloch seitiich (mit Absturzgefahr) . 6. Silos

Beispiele: Destillationskolonnen, Silos —

Zugangsbifnungen zum Einfahren mittels
Siloeinfahreinrichtung:

Mannlocher: 800 mm Durchmesser

Offnungen:

Mindestens 0,4 m? Mindestlange der krzesten Selte 600 mm
(MaBe werden auch durch die zu verwendeten Siloeinfahrein
tichtungen bestimme)

Zugang mit PSA gegen Absturz bzw. PSA zum Retten
Mannlocher 600 mm Durchmesser Y
Zugang zusdtzlich mit Atemschutz
Manniocher 800 mm Durchmesser

Quelle: DGUV Quelle: DGUV

=y==== 7 Kellergeschweiter Tank

Mannloch 500 mm Durchmesser a mind. 600mm
= Mannioch 600 mm Durchmesser

a mind. 500mm

b in beiden Fallen mind. 400mm

Quelle: DGUV

ID 070801
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Zugéange zu Behaltern und engen Raumen

Ubernommen.
Einstiegsoéffnungen ein Mindestmalf? von 350 mm x 450 mm zu.
420 mm und in Ausnahmen 300 mm x 400 mm

in Ausnahmen von 300 mm x 400 mm zu.

Im Anhang 4 der DGUV Regel 113-004 werden Mindestmalie fiir die Zugangsotffnungen
empfohlen. Diese wurden auch in die TRGS 507 ,Oberflachenbehandlung in Rdumen*

Die DIN 28136 Teil 2 Ruhrbehalter lasst gemaf Tabelle 2 fir Befahr- bzw.

Die DIN EN 12953-3 Grofsraumwasserkessel fordert Mindestabmessungen von 320 mm x

Auch die in Deutschlang glltigen AD - Merkblatter lassen Maf3e von 320 mm x 420 mm und

ID 070802
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