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Warum gibt es eigentlich dieses Seminar ?
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Unfallbeispiel: Schweil3er

Ein SchweilRer schweil3t Als sich der Schweiler
unter Schutzgas eine in den Schacht beugt,
SchweilZnaht an einem wird er sofort bewusstlos.
1,5 m tiefen Schacht ...
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Da diese Situation von
seinen Kollegen nicht
bemerkt wird, bleibt er in
der sauerstoffarmen
Atmosphare liegen und
erstickt.

...dadurch fillt sich der
Schacht langsam mit
Argon.
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Unfallbeispiel: Kesselwagen

Ein Mechaniker musste von auf3en an einem
Kesselwagen Instandsetzungsarbeiten
durchfihren.

Der Behalter war mit Stickstoff inertisiert.

Um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung sei, stieg er auf
den Behaélter, 6ffnete den Deckel und beugte sich hinein.

Dabei verlor er sofort das Bewusstsein. Andere Personen
fanden ihn spéter oben liegend tot vor.
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Unfallbeispiel: Handleuchte

Fur Kontrollarbeiten in einem Tank benutzte ein Mechaniker eine Handleuchte (Kabellampe).
Diese hatte er an eine 220-V-Steckdose angeschlossen.

Im Tank bekam er plétzlich einen elektrischen Schlag.

Er fiel hin und lieR die Lampe los. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen ein Bauteil und
verletzte sich schwer.
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Unfallbeispiel: Brennarbeiten im Tank

Ein Schlosser filhrte Giber einen langeren Zeitraum Anwéarmarbeiten
in einem gereinigten Tank aus. Weil es schwierig war, eine Liftung
anzuordnen, verzichtete er darauf.

Auch wurde die Notwendigkeit dazu nicht gesehen.

Der Mann atmete wahrend der Téatigkeit nitrose Gase (NOX) ein.
Dieses Gas bildet sich an der hei3en Oberflache der Flamme aus
dem Sauerstoff und dem Stickstoff der Luft.

Nach Feierabend klagte er ber Atemnot.

Der herbeigerufene Arzt wies ihn in ein Krankenhaus ein. Dort
verstarb er wenige Stunden nach der NOx-Vergiftung.
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Unfallbeispiel: Tanklastzug

Ein Mechaniker erhélt den Auftrag, an einem
Behéalterfahrzeug Instandsetzungsarbeiten durchzufihren.
Der Behalter war mit Stickstoff inertisiert.

Zur Kontrolle seiner Arbeit stieg der Mechaniker auf den
Behélter, 6ffnete den Deckel und beugte sich hinein.
Dabei verlor er sofort das Bewusstsein.

Der Fahrer des Fahrzeugs findet die Person spéter tot im
Behélter liegend.
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Unfallbeispiel: Schiffsexplosion Duisburger Hafen

... Die Ermittler haben die
Prufbescheinigung des Sachverstandigen
sichergestellt, der das Tankschiff nach der
Ankunft in der Werft am Mittwoch, 30. Méarz,
vorschriftsgeman auf Gasfreiheit untersucht
hatte. Der Experte hielt nach seiner
Kontrolle schriftlich fest, dass Arbeiten, die
Flammen oder Funken erzeugen kénnten,
im Bereich der Ladung nicht zulassig seien.
»Zudem haben wir den Arbeitsauftrag der
Reederei sichergestellt®, erklart die Polizei
.Darauf stehen auch Arbeiten, die aus
unserer Sicht gar nicht durchfiihrbar sind,
ohne zu schweillen.” ...
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Unfallbeispiel: Tanklastzug

Ein Mechaniker erhalt den Auftrag, an
einem Behélterfahrzeug
Instandsetzungsarbeiten durchzufiihren.
Der Behalter war mit Stickstoff inertisiert.

Zur Kontrolle seiner Arbeit stieg der
Mechaniker auf den Behalter, 6ffnete den
Deckel und beugte sich hinein.

Dabei verlor er sofort das Bewusstsein. Der
Fahrer des Fahrzeugs findet die Person
spater tot im Behdlter liegend.
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Unfallbeispiel: Schwimmdeckeltank
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Gruppenarbeit
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Gruppenarbeit: Zirkeldiskussion

Welche Gefahrdungen kdnnen beim Arbeiten in Tanks, Behéltern und engen Raumen
auftreten?

Versténdigen Sie sich in der Gruppe zu folgenden Themen:
* Reinigungsarbeiten in Behaltern und engen Raumen

» Konservierungsarbeiten

» Acetylenbrennarbeiten

» Elektroschweil3en

Wechsel nach Vorgabe der Referenten
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Gefahrdungen durch ...

Mdgliche Geféahrdungen beim Arbeiten in Tanks und engen Raumen entstehen durch ...

... Brande und/oder Explosion

» Auftreten einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphére
* Vorhandensein brennbarer Stoffe

+ Sauerstoffanreicherung

.. Sauerstoffmangel

+ Eindringen von Stickgasen

* Verbrauch des Sauerstoffs

* Inertisieren von Stickgasen
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Gefahrdungen durch ...

.. organisatorische Mangel

* Mangelhafte Unterweisung

» Keine Aufsicht

» Kein Erlaubnisschein

» Keine geeigneten Rettungsgerate bereitgehalten

.. Gefahrstoffe

» Vorhandensein von Gefahrstoffen

» Eindringen von Gefahrstoffen

» Einbringen von Gefahrstoffen (z. B. durch Arbeitsverfahren)

» Entstehen von Gefahrstoffen (z. B. durch Garung oder Faulnis)
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Gefahrdungen durch ...

... biologische Arbeitsstoffe

» Biologische Arbeitsstoffe durch Verunreinigungen
(Anbackungen, Krusten, Riickstande)

» Biologische Arbeitsstoffe durch nicht gezielte Tatigkeiten
(z. B. im Abwasserbereich)

.. unzureichende RettungsmaRBnahmen
+ Nichtbereithalten von PSA zum Retten
* Nicht bestimmungsgemafes Benutzen der PSA zum Retten

» Einschrankung der Rettungsmdéglichkeiten durch raumliche Enge oder schwer erreichbare
oder schwer zugangliche Arbeitsbereiche
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Gefahrdungen durch ...

.. elektrischen Strom

» Defekte elektrische Betriebsmittel

« Betriebsmittel, die im Behalter installiert sind bzw. bei den Arbeiten benutzt werden
.. Mechanische Einwirkungen

+ Gefahrstellen/Gefahrquellen
» Sich bewegende Teile, durch gespeicherte Energie

.. Strahlung
* Benutzung Strahlenquellen (Réntgengerate, Messeinrichtungen, Lasereinrichtungen)

» Verunreinigungen durch radioaktive Praparate
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Gefahrdungen durch ...

.. tiefe oder hohe Temperaturen
* Heiz- und Kihleinrichtungen
* Nicht abgekuhlte bzw. erwdrmte Behélter

.. Versinken oder Verschiitten
* Hohlraumbildung von Schuttgitern
» Einzug des ablaufenden Schiittgutes

.. erhodhte korperliche Belastungen
* Benutzung von Atemschutz

» Erschwerte Zugangsmaoglichkeiten
» Erschwerte Transportarbeiten

* Hohe oder tiefe Temperaturen
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Unfallhdufigkeit in Abhangigkeit von der Raumgrdfie

’Erstickungen ‘

>

Anzahl der Unfalle

Explosionen

’elektrische Unféalle ‘

zunehmende RaumgréRe
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