Gefahrdungsbeurteilung fur GerlUstbenutzer — Anlage

Muster einer Gefahrdungsbeurteilung
Benutzung von Gerusten und fahrbaren Arbeitsbihnen (Rollgeruste)

Es ist Ihre Pflicht als Arbeitgeber, oder einer durch Sie beauftragten Flhrungskraft, den Arbeitsschutz im Unternehmen zu organisieren.
Hierfir ist es notwendig, flr alle Tatigkeiten und Arbeitsmittel im Unternehmen die Gefahrdungen zu ermitteln und konkrete
Arbeitsschutzmallinahmen festzulegen. Die Gefahrdungsbeurteilung stellt somit das zentrale Dokument zur Lenkung des Arbeitsschutzes im
Unternehmen dar.

Binden Sie lhre Mitarbeiter bei der Erstellung der Gefahrdungsbeurteilung ein. So stellen Sie sicher, dass die "Erfahrungen aus der Praxis"
einflieRen, denn die Mitarbeiter kennen ihre Arbeitsplatze am besten und kdnnen Ihnen wertvolle Hinweise geben.

Holen Sie sich Rat bei der von lhnen bestellten Fachkraft fir Arbeitssicherheit. Sie ist u. a. verpflichtet, Sie bei der Erstellung der
Gefahrdungsbeurteilung zu unterstitzen.

Die vorliegende Muster-Gefahrdungsbeurteilung fuhrt nur die allgemein ublichen Gefahrdungen und SchutzmaRnahmen bei der Benutzung
von Gerusten und fahrbaren Arbeitsbihnen auf. Jede Benutzung unterliegt jedoch anderen Bedingungen. Es andern sich die Geruste,
Arbeitsverfahren und die Arbeitsumgebungen und damit auch die Gefahrdungen. Dies ist in der konkreten fur jeden Einsatzfall zu erstellenden
bzw. anzupassenden Gefahrdungsbeurteilung zu berucksichtigen. Die vorliegende Muster-Gefahrdungsbeurteilung muss also fur jeden
Einsatz auf Aktualitat geprift werden, das heif3t:

1. Festlegen der Arbeitsbereiche und Tatigkeiten
2. Ermitteln der Gefahrdungen

3. Beurteilen der Gefahrdungen bzw. der Risiken
4

. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmallinahmen (bei diesem Schritt ist die Rangfolge der Schutzmalnahmen nach § 4
Arbeitsschutzgesetz zu beachten)

5. Durchfuhrung der Mal3nahmen
6. Uberpriifen der Wirksamkeit der MaRnahmen

7. Fortschreiben der Gefahrdungsbeurteilung, z. B. bei Anderung des Geriistes, des Arbeitsverfahrens bzw. der Arbeitsumgebung
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Gefahrdungsbeurteilung fur GerlUstbenutzer — Anlage

Weichen die Gefahrdungen eines aktuellen Bauprojekts geringfligig von der einmal grundsatzlich erstellten Gefahrdungsbeurteilung
"Benutzung von Gerusten und fahrbaren Arbeitsbuhnen" ab, missen mindestens die Abweichungen dokumentiert werden. Dies kann in der
Baustellendokumentation (u. a. in einer aussagekraftigen Montageanweisung) erfolgen.

Beachten Sie bitte, dass lhre Fuhrungskraft auf der Baustelle alle Informationen bendtigt, um die Bauarbeiten sicher durchzufuihren. Zu den
Unterlagen gehdrt auch die Gefahrdungsbeurteilung oder eine aussagekraftige Anweisung zur sicheren Durchfihrung der Bauarbeiten (z. B.
Montageanweisung).

Sorgen Sie bitte fur eine regelmalige Unterweisung lhrer Mitarbeiter GUber die mit den Arbeiten verbundenen Gefahrdungen. Darlber hinaus
sind die Mitarbeiter in die Baustelle einzuweisen und auf die projektspezifischen Gefahrdungen aufmerksam zu machen. Grundlage der
Unterweisung ist die Gefahrdungsbeurteilung. Unterweisungen sind zu dokumentieren.

Vergessen Sie in der Gefahrdungsbeurteilung bitte nicht Personengruppen zu berlcksichtigen, fur die besondere Schutzvorschriften
bestehen (z. B. Auszubildende, leistungsgeminderte Personen, werdende Mutter usw.).

Die Muster-Gefahrdungsbeurteilung "Benutzung von Geristen und fahrbaren Arbeitsbihnen" stellt nur einen Teil der gesamten
Gefahrdungsbeurteilung fur ihre Tatigkeiten im Rahmen eines Bauvorhabens dar. Sie kann in die Gesamtgefahrdungsbeurteilung der
geplanten Bau- bzw. Montagearbeiten eingeflgt werden.

Form und Inhalt der vorliegenden Muster-Gefahrdungsbeurteilung ist ausschlieRlich eine Hilfestellung und nicht rechtsverbindlich. Sie
erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Fahrbare Arbeitsbiihnen und fahrbare Gertste fallen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) unter Gertiste. Im Folgenden
werden daher Gerliste, fahrbare Arbeitsbiihnen und fahrbare Gerliste unter dem Oberbegriff "Gertiste" gefiihrt.
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Gefahrdungen und Malihahmen (Dokumentation)

Benutzung von Gerusten und fahrbaren Arbeitsbihnen (Rollgeruste)

Firma:

Informationen:

ArbSchG, ArbStattV, BaustellV, BetrSichV, PSA-BV, TRBS 1203, TRBS 2111, TRBS
2121, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 38, DGUV Regel 112-198, DGUV Information
209-003, DGUV Information 203-005, DGUV Information 201-011, DGUV Information

201-023 und Gerlstnormen

Arbeitsbereich / Baustelle / Objekt: [0 Fassadengeriist [0 Konsolgeriist
Verantwortlicher / Aufsichtfihrender: [0 Fanggerist [0 Hangegeriist
Tatigkeiten: [0 Dachfanggeriist [0 fahrbares Geriist bzw. fahrbare Arbeitsbiihne
Zeitraum der Arbeiten: [] Raumgeriist ]
erstellt durch: erstellt am: | ]
Breitenklasse: Lastklasse: gleichmaRBig verteilte Last: kN/m?
. . Gefdahrdungen bewerten Bear- | Termi .

G-Faktor Ermlttelt_e Gefdahrdungen und deren Risiko Hagdiiu??s- MaRnahmen beiter/ n wirksam

Beschreibung 5Cd

G M K ja nein Berater [Eriedigt| ja nein
1.3 bewegte Transportmittel, | | | Anlegeaufziige und Anstellaufziige sind ohne
o bewegte Arbeitsmittel Quetsch- und Scherstellen angebracht.
[ Gefahrdung durch Anlegeaufziige, | | (1 | Material wird mit Schwenkarmaufziigen,
= Anstellaufziige Anlegeaufziigen und Anstellaufziigen so
i transportiert, dass Quetsch- und Scherstellen
Mechanisch L1 Gefahrdung durch vermieden werden.
e Baufahrzeuge/Stralenfahrzeuge 0 0 0 0 oo
s i Gerlste und fahrbare Arbeitsbihnen sind gegen

Gefdhrdung | [] Gefahrdung durch Krane Anfahren durch Baufahrzeuge/Stralenfahrzeuge
en 5

O durch Absperrungen geschutzt.

[0 Eine Information der Kranbediener auf der

Baustelle erfolgt vor Benutzung der Geruste.
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unkontrolliert bewegte Teile

herabfallende und umfallende
Gegenstande

Umfallen des Gerlstes durch
unzureichende Standsicherheit

L_)mfallen des Gerlstes durch
Uberlastung
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Herabfallen von Gegenstanden verhindern durch:

[0 dreiteiligen Seitenschutz

[ Sicherung der Teile beim Transport mit
[0 Anlegeaufziigen
[1 Anstellaufziigen

Personen vor herabfallenden/abrutschenden
Gegenstanden schitzen durch:

[ Schutzdacher, z. B. im 6ffentlichen Bereich
[0 Schutznetze

[] Absperrungen und Kennzeichnungen

[ Geriiste werden von Materialien berdumt, um ein

Herabfallen von Gegenstanden zu vermeiden.

[ Geriiste werden nicht mit Bekleidungen (Netze,

oog 0O

Planen oder ahnliche Teile) behangt, die die
Windangriffsflache vergroRern.

[0 Wird ein bekleidetes Gerlst benétigt, wird
dies bereits bei der Bestellung dem
Gerlstbauer mitgeteilt.

Es werden keine Bauteile (z. B. Verankerungen
und Verstrebungen) aus dem Gerist entfernt.

Unverlierbare Befestigung der Fahrrollen
Feststellung aller Fahrrollen nach dem Verfahren
maximale Hohe des Gerustbelages (Standhdhe)
[ fahrbare Arbeitsbiihnen (Rollgeriste):

[J 8,0 mim Freien

] 12,0 min Gebauden
[0 fahrbare Geriste, DIN 4420 Teil 3:

[] 120m

[0 Einhaltung des Verhéltnisses von
hochstens 3:1 (Standhéhe zur kleinsten
Aufstandsbreite)
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| O O O [0 |0 Fahrbare Arbeitsbiihnen und fahrbare Geriiste
werden nur bewegt, wenn sich auf ihnen keine
Personen befinden.

| | O O O |0 Geriste und fahrbare Arbeitsbiihnen stehen auf
einer ebenen und tragfahigen Unterlage.

O O U ] [1 | Es werden keine Teile in das Gerlst eingebracht,
die dieses Uberlasten kdnnten (siehe
Kennzeichnung des Gerlstes).

[ Es wird je Gerlstfeld nur eine Geriistlage zur
Durchfiihrung der Arbeiten genutzt.

1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, | | ] ] [1 | Geriiste werden regelméaRig von Verunreinigungen
Umknicken gereinigt
0 Verunreinigungen (O, Fett und &.) O O U ] O |0 Geriiste werden von Materialien berdumt, um

[0 herumliegende Teile Stolperunfalle zu vermeiden.

0 [] Eis oder Schnee wird von Geriisten entfernt, wenn
dies ohne erhdhte Gefahrdung méglich ist.
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1.6 Absturz

durch mangelhafte Arbeits- und
Betriebssicherheit

[1 Aufstieg auf die Gerlste

[ Benutzung der Gerlistlagen

O
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GerUstinnenleitern benutzen
Gerusttreppentliirme benutzen
Gerlstauf3enleiter benutzen (max. bis 5,0 m)

nicht voll ausgelegte Gerustlagen nicht benutzen
(z. B. an Bauwerksecke muss der Belag in voller
Breite herumgefiihrt werden)

Durchstiege gegen Absturz sichern
(SchlieBen der Leiterdurchstiegsklappen oder
Seitenschutz an Leiterdurchstiegen bzw. am
Leitereinstieg)

[0 Geriistbelage und -bohlen nicht benutzen, wenn

sie wippen oder ausweichen kdnnen

[] Geristbelage nicht benutzen, wenn sie bei

Windbelastung oder in Fanggerusten nicht gegen
Abheben gesichert sind

Gerustbelage nicht benutzen, wenn Belagelemen-
te beschadigt sind, z. B. eingerissen,
eingeschnitten oder angefault

Nur GerUstlagen benutzen, die bei mehr als

2,0 m Absturzh6he mit einem dreiteiligen
Seitenschutz (Gelanderholm, Zwischenholm und
Bordbrett) versehen sind.

Dies betrifft auch die Stirnseiten und andere
Offnungen.

Nur Gerustlagen benutzen, bei denen der
Wandabstand oder der Abstand zu anderen
tragfahigen Bauteilen weniger als 30 cm betragt
(wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz
erforderlich).

Erhaltung der Betriebssicherheit

[0 kein Entfernen von Bauteilen aus dem
Gerlst

[ nicht auf Belage abspringen
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O O U ] [1 | Ausgebaute Seitenschutzbauteile werden sofort
wieder eingebaut. Es wird sich mit PSA gegen
Absturz gesichert.

o o o|oj|o0|d

weiter 1.6 Absturz O O O O [1 | Die Geristoenutzer werden durch

durch fehlende Absturzsicherungen oder Auffangeinrichtungen geschutzt:

Auffangeinrichtungen O O O O O [0 Fang- und Dachfanggeriiste gem. DIN 4420

. . . Teil 1

[0 der Gerlstaufstieg bzw. die zur e
Benutzung vorgesehenen Geriistlagen O O O O O [0 Dachschutzwénde gem. DGUV Information
kénnen aus technischen Griinden oder 201-023
baulichen Gegebenheiten nicht O O O O O [1 Dacharbeit fiih di
vollstandig gegen Absturz gesichert acharbeiten nur ausiunren, wenn die
werden Bglzgfl?che (c)ieés DEch_iqntg]gerustes

mindestens 0,6 m breit ist.
0 o|o|o|O0|O0

[1 Dacharbeiten nur ausfilhren, wenn der Belag
des Dachfanggeristes nicht tiefer als 1,5 m

unter der Traufkante liegt.
O|o|0|O|d 9

[ Dacharbeiten nur ausfiihren, wenn der
Abstand zwischen Schutzwand des
Dachfanggeristes und der Traufkante

mindestens

O O O O O 0,7 m betragt.

[0 Dacharbeiten nur ausfiihren, wenn die
Schutzwand des Dachfanggeriistes aus
Netzen oder Geflechten besteht.
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[ Arbeiten auf der Decke oder dem Flachdach
nur ausfihren, wenn die Belagflache des
Fanggeristes mindestens 0,9 m breit ist.

[ Arbeiten auf der Decke oder dem Flachdach
nur ausfihren, wenn der Belag des
Fanggerustes nicht tiefer als 2,0 m unter der
Absturzkante liegt.

Die Gerlstbenutzer benutzen PSA gegen Absturz
gem. DGUV Regel 112-198, wenn
Auffangeinrichtungen nicht einsetzbar sind.

21 elektrischer Schlag

[] spannungsfiihrende Leitungen
[0 fehlerhafte elektrische Handwerkzeuge,
Zuleitungen, Leitungsroller und
Elektrische Verteiler
Gefiahrdung | [] fehlende bzw. fehlerhafte
en Baustellenspeisepunkte

OO

elektrischer Schlag durch Gewitter

Abschaltung, Abdeckung oder Abschranken
spannungsfuhrender Leitungen im Arbeits- und
Verkehrsbereich des Gerlstbaus

[0 Durchfilhrung der SchutzmaRnahmen durch
Elektroversorgungsunternehmen
(EVU)/Bahnbetreiber

Einsatz von elektrischen Handwerkzeugen,
Leitungsrollern und Verteilern entsprechend
DGUV Information 203-005 "Auswahl und Betrieb
ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel nach
Einsatzbereichen", z. B.:

[0 Verlangerungsleitungen mindestens HO7RN-
F oder gleichwertig

[] Gerateanschlussleitungen bis max. 5,0 m
mindestens HO5RN-F

Elektrische Betriebsmittel werden nur an einen
durch eine Elektrofachkraft installierten und
gepruften Baustromverteiler angeschlossen oder
Uber einen PRCD-S betrieben.

arbeitstéagliche Uberpriifung des RCD-Schutz-
schalters im Baustromverteiler
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| | ] ] [1 | regelmaRige Priifung der elektrischen Anlagen
und Betriebsmittel durch
Elektrofachkrafte/befahigte Personen
| | [1 | Verlassen des Geriistes bei einem aufziehenden
Gewitter
O d O d
5.1/5.2 brennbare Feststoffe, O O O O [0 |0 Die Auswahl des Gertistes und die
Flussigkeiten, auszufiihrenden Tatigkeiten erfolgen
Gasel/explosionsfahige entsprechend des Arbeitsumfeldes. Eine
Atmosphire n n n n n Abstimmung erfolgt mit:
Brand- und Explosionsgefahren im dem Bauherrn/der Bauleitun
= Bereich des Ggr[jstes ’ O O O O O - ’
Brand- und 1 dem Geristbauer
Explosions- O O O O O O
gefdahrdun- Sicherstellung der schriftlichen Erlaubnis zur
gen 0 0 N N 0 Durchfiihrung der Arbeiten
' 71 Larm O O O O (1 |0 Ermittlung der Larmbelastungen
(‘.’) [] Larmeinwirkung durch die | | ] ] [1 | Einsatz Iarmgeminderter Arbeitsmittel
. Arbeitstatigkeit O O O O O | Einsatz arbeitsmedizinisch untersuchter

Gefahrdung
en durch
spezielle

physikalisc

he

Einwirkung

en

[] Larmeinwirkung durch die
Arbeitsumgebung

O

Mitarbeiter bei Grenzwertiiberschreitungen (G 20
Larm); sonst Anbietung von
Vorsorgeuntersuchung

[J Unterweisung der Mitarbeiter und

Zurverfiigungstellung von Gehoérschutz

[0 Kennzeichnung der Larmbereiche bzw.

Arbeitsmittel und Baumaschinen
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O O O O O |O Larmkataster erstellen
l
8.1 Klima (z. B. Hitze, Kilte) O O O O O | Zurverfligungstellung von geeigneter Kleidung
[ Gesundheitsschaden durch libermaRige gegen Sonneneinstrahlung,
Sonneneinstrahlung, Kalte, Wind und O O | | 0 | Zurverfigungstellung und Benutzen von
Regen Sonnenschutzmittel
N O O | 0O | O | O | O | zurverfigungstellung von Getréanken
Gefdahrdung
en durch OO O | O | O | O |O Zurverfiigungstellung und Benutzen von
Arbeitsumg geeigneter Kleidung gegen Kalte, Wind und Regen
ebungsbedi
ngungen (N I T I O N O
8.2 Beleuchtung, Licht O O [0 |[O Ausreichende Beleuchtung der Verkehrswege auf
B Il
[J mangelnde Beleuchtung der der Baustelle
Verkehrswege auf der Baustelle [0 Die Fuhrungskraft stimmt sich hinsichtlich der
[ mangelhafte Beleuchtung des Arbeits- ng#:rr:;ugger?gicéaerf:;taltung bzw. dem
und Verkehrsbereiches auf dem Gerist '
. Ihafte Beleuchtuna des Gerilst | | ] ] [1 |0 Ausreichende Lichtverhaltnisse zur Durchfiihrung
manSg.eh arte geugﬁunﬂg hes VerlIJ(s I'?S der Arbeiten oder zur sicheren Begehung des
zur sicherung des oftentiichen verkenrs GerUstes durch eine ortsfeste oder
O ortsveranderliche (bei kurzzeitigen Tatigkeiten)
Beleuchtun
O|lo|o|O0|d 9
[ Die Gerustbaufirma hat das Gerlst im 6ffentlichen
Verkehrsbereich zum Schutz Dritter ausreichend
beleuchtet.
o |o|o|d|]d
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10.1  ungeniigend gestaltete | | ] ] [1 |[0 Das Geriist ist fiir die Arbeitsaufgabe geeignet,
Arbeitsaufgabe weil diese klar definiert ist:
[] nicht klar und eindeutig formulierte | | ] ] | [] Geriistklasse
Arbeitsaufgaben | | ] ] | [] Geristbreitenklasse
Psychische [0 Unkenntnis iber die Gefahren bei der ] = 0 0 = ] Bei Materiallagerung bleibt ein
Benutzung von Gerusten -
Faktoren 0 0 = = 0 Mindestdurchgang von 0,2 m erhalten.
[1 befahigte Person Geriistbenutzung (] Inder Mont . IArbeitsbeschrei
ohne ausreichende Kenntnisse bnunerist%r;:%eear?]\gtecl:lzlm?e rtr eltsbeschrel-
O O|O0|O0|0|O0 X
Erstellung projektbezogene
O O O O O Gefahrdungsbeurteilung "Benutzung von
GerUsten"
Unterweisung der Gerlistbenutzer
O|Oo|Oo|o|O 9
[J Unterweisung lber alle in der
Gefahrdungsbeurteilung aufgefiihrten
O O O O O Gefahrdungen und Schutzmalinahmen
O O O O O [] Kontrolle des Versténdnisses der
Unterweisung
O O O O O [] regelméRige Unterweisungen
[J Einweisungen vor Aufnahme der Tatigkeiten
O O O O O auf der Baustelle
Nachweis der Befahigung der Person fir die
Gerustprifung vor der Benutzung
10.2 ungeniigend gestaltete [ Abstimmung mit der Geriistbaufirma, welches
Arbeitsorganisation GerdUst fiir die geplanten Arbeiten geeignet ist
[0 mangelnde Kommunikation mit der Der Ablauf der Arbeiten, die vom Gertist aus
Gerustbaufirma durchgeflhrt werden, ist durchdacht und
[1 nicht durchdachter Arbeitsablauf beschrieben, z. B. in einer
Y I Y I O O [0 Montageanweisung
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[ mangelhafte innerbetriebliche
Kommunikation

[1 nicht eindeutig geregelte Kompetenzen
der Fuhrungskrafte

[ keine Bestellung der beféhigten Person
fur die Prifung des Gerustes vor der
Benutzung

Gefahrdungen durch fehlende oder
mangelhafte Koordination

O O o oooo o o o

O O o oooo o o o

O

O O 0O oooo o o O

O

O O 0O oooo o o O

O O o oooo o o o

[ Arbeitsbeschreibung/Arbeitsanweisung

Planung der Priifung des Gerlstes vor der
Benutzung durch eine beféahigte Person
zusammen mit der befahigten Person der
Gertustbaufirma (Geristlibergabe)

Information der Aufsichtspersonen vor Ort in die
Arbeitsablaufe, Zeitplanung, spezielle
Gefahrdungen und Einsatzbedingungen,
Koordinierungs- und Kooperationsmaf3nahmen

Festlegung der Verantwortlichkeiten sowie der
Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse der
Fihrungskrafte auf Baustellen inklusive der
Aufgaben zum Arbeitsschutz

[0 Verantwortlichkeit furr die Gerlistbenutzung ist
festgelegt

[1 Schriftliche Bestellung der befahigten Person zur

Priifung des Gerustes vor der Benutzung

[] Abstimmung der Arbeitsdurchfiihrung vom Geriist

aus vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle mit:

[0 Bauherr/Bauleitung bzw. SiGeKo

[J anderen Firmen im Arbeitsumfeld

Meldung und Beauftragung der Gertiistbaufirma

[ bei notwendigen Veranderungen des
GerUstes

[] bei besonderen Vorkommnissen im
Zusammenhang mit dem Ger{st

[] Beauftragung der Gerlistbaufirma zur
regelmafigen Instandhaltung des Geriistes
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10.4

O

ungenigend gestaltete
Arbeitsplatz- und
Arbeitsumgebungsbedingungen

[1 schlechte Arbeitsbedingungen durch
ungeeignetes Gerust

[0 keine bzw. ungeniigende Absperrungen
zum Baustellen-, Stralen- und
Schienenverkehr wahrend der Arbeiten
vom Gerdst

O

O

O

Es werden nur fur die Arbeiten und das
Arbeitsumfeld geeignete Gerlste eingesetzt.

[1 Eine Besichtigung der Baustelle erfolgt vor
Bestellung des Gerlistes.

Absperrungen, Beschilderungen und
Beleuchtungen des Baustellen-, StralRen- und
Schienenverkehrs

[ Erforderliche Genehmigungen sind eingeholt
und liegen vor.

M8.1

O

Prifpflichten fiir Arbeitsmittel
und iiberwachungsbediirftige
Anlagen

[] fehlende Priifung durch den Benutzer
[ fehlende tagliche Sichtkontrolle

o 0O o o O

O

o 0O o o O

O

o o o o o

O

o o o o o

O

o 0O o o O

O

Die "Befahigte Person Gerlistbenutzung" priift vor
der ersten Benutzung das Gerust:

[] Prifung auf offensichtliche Mangel und
Beschadigungen von Gerlstbauteilen

[0 Prifung der Kennzeichnung und der
Sicherheitshinweise (Plan fiir die Benutzung)

[] Die "Befahigte Person Geriistoenutzung”

dokumentiert die durchgefiihrte Prifung.

[] Der "Befahigten Person Geriistbenutzung" wurde

eine Checkliste zur Prifung vor der ersten
Benutzung zur Verfugung gestellt.

Der Aufsichtfiihrende unterzieht das Gerlst einer
taglichen Sichtkontrolle und achtet auf eine
betriebssichere Erhaltung des Geriistes.
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M8.2 Erste Hilfe, NotfallmaBRnahmen

[ fehlende oder nicht ausgebildete
Ersthelfer

fehlendes Erste-Hilfe-Material

BrandschutzmalRnahmen

keine bzw. mangelhafte soziale

O
[ fehlende oder unzureichende
O
Einrichtungen

O

[ Ein Rettungs- und Alarmplan hangt auf der

Baustelle aus.

Eine ausreichende Anzahl ausgebildeter bzw.
fortgebildeter Ersthelfer der Firma befinden sich
auf der Baustelle.

[ Ausreichendes Erste-Hilfe-Material der Firma

befindet sich auf der Baustelle.

[ Die notwendige Anzahl von

Feuerldscheinrichtungen, z. B. Feuerldscher, sind
bereitgestellt.

Waschgelegenheiten, Toiletten und Pausenraume
stehen auf der Baustelle gem. ArbStattV in
ausreichender Anzahl und GréRe zur Verfugung.

Beschaftigungsbeschrankungen

O

0| O
[ Information der Mitarbeiter tiber
Waschgelegenheiten, Toiletten und
Pausenrdume auf der Baustelle
o | o
M8.6 Vorsorge, Einhaltung von | | Die Pflichtuntersuchungen, z. B. bei Arbeiten in
Beschiftigungsbeschrankungen Larmbereichen oder beim Umgang mit
0 ichend beit dizinisch Gefahrstoffen, werden vor Aufnahme der Arbeiten
tj/nzurelc ende arbeitsmedizinische und danach in den vorgeschriebenen Abstanden
orsorge durchgefihrt.
[ mangelhafte Beachtung von O O Die Mitarbeiter, die Gerliste benutzen, sind fiir die

Arbeiten kérperlich geeignet. Eine Feststellung der
Eignung kann z. B. durch die arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung G 41 "Arbeiten mit
Absturzgefahr" erfolgen.
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Gefahrdungsbeurteilung fur GerlUstbenutzer — Anlage

Einhaltung der Beschaftigungsbeschrankungen fir
besondere Personengruppen (z. B. fiir
Jugendliche, werdende und stillende Mitter sowie
leistungsgeminderte Personen), z. B.

[] Beachtung der Arbeitszeit- und Pausenregelungen

fur Jugendliche

[ Unterweisung von Jugendlichen vor Aufnahme

neuer Tatigkeiten und regelmafig (mindestens
halbjahrlich)
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Gefahrdungsbeurteilung fur GerlUstbenutzer — Anlage

Risikoeinschatzung

SchadensausmaR
| | | | |
o _ ohne mit leichter schwerer Tod
Wahrscheinlichkeit Arbeits- Arbeits- bleibender bleibender
ausfall ausfall Gesundheits- Gesundheits-
schaden schaden
| Il 1l \" \'J
— haufig A 1 2 3 3 3
— gelegentlich B 1 2 3 3 3
— selten C 1 2 2 3 3
| unwabhr- D 1 2 2 2 3
scheinlich
| prak’f_lsc_h E 1 1 1 2 2
unmoglich
. Risikogruppe Risiko MaRnahmen
1 Klein MaBnahmen organisatorisch und personenbezogen moglich
2 Mittel MaBnahmen mit normaler Schutzwirkung notwendig
3 Grol MaRnahmen mit erh6hter Schutzwirkung dringend notwendig
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Ubersicht der Gefahrdungsfaktoren

(Erlauterungen siehe Broschiire "Leitfaden fiir die Gefahrdungsbeurteilung)

1. Mechanische Gefahrdungen

® 1.1 ungeschitzt bewegte Maschinenteile
_Il?’ 1.2 Teile mit gefahrlichen Oberflachen
1.3  bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel

1.4 unkontrolliert bewegte Teile

1.5  Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6  Absturz

2.1 elektrischer Schlag

2.2 Lichtbogen

2.3  elektrostatische Aufladungen

3. Gefahrstoffe

3.1 Gase

3.2 Dampfe

3.3  Aerosole (z. B. Staube, Rauche, Nebel)
3.4  Flussigkeiten

3.5 Feststoffe

4. Biologische Gefihrdungen

4.1  Infektionsgefahrdung durch pathogene Mikroorganismen
(z. B. Bakterien, Viren, Pilze)

4.2 sensibilisierende und toxische Wirkungen von

Mikroorganismen
5. Brand und Explosionsgefahrdungen
5

.1 brennbare Feststoffe, Flissigkeiten, Gase
5.2 explosionsfahige Atmosphéare

5.3  Explosivstoffe
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6. Thermische Gefahrdungen
6.1 heilRe Medien/Oberflachen
6.2 kalte Medien/Oberflachen
' . Gefahrdung durch spezielle physikalische

Einwirkungen
") 74 Larm

7.2  Ultraschall, Infraschall

7.3  Ganzkorpervibrationen
7.4 Hand-Arm-Vibrationen

7.5 nichtionisierende Strahlung (z. B. UV-, IR-,
Laserstrahlung)

7.6 ionisierende Strahlung (z. B. Rontgen-, Gamma-,
Teilchenstrahlung)

7.7 elektromagnetische Felder
7.8  Unter- oder Uberdruck

. Gefdahrdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 Klima (z. B. Hitze, Kélte)
8.2 Beleuchtung, Licht
8.3  Ertrinken

9. Physische Belastungen

9.1 schwere dynamische Arbeit

9.2 einseitige dynamische Arbeit

9.3 Haltungsarbeit/Haltearbeit

9.4 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
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10. Psychische Faktoren

10.1 ungeniugend gestaltete Arbeitsaufgabe

10.2 ungenlgend gestaltete Arbeitsorganisation
10.3 ungenlgend gestaltete soziale Bedingungen

10.4 ungenlgend gestaltete Arbeitsplatz- und
Arbeitsumgebungsbedingungen

11. Sonstige Gefdahrdungen

11.1  durch Menschen

11.2 durch Tiere

11.3 durch Pflanzen und pflanzliche Produkte

Folgende Beurteilungskriterien beziehen sich auf die Beriicksichtigung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in das Management:
M1 Arbeitsschutzziele

M2  Arbeitsschutz als Bestandteil der Fiihrungsaufgabe

M3  Mitarbeiterbeteiligung

M4  Einbeziehung von Arbeitsschutz in die betrieblichen Strukturen

M5  Bereitstellung von Ressourcen

M6  Kommunikation und Zusammenarbeit

M7  Einbeziehung von Arbeitsschutz in betriebliche Prozesse, Arbeitsablaufe
M8  Organisation arbeitsschutzspezifischer Prozesse

M8.1 Prufpflichten fur Arbeitsmittel und Gberwachungsbedurftige Anlagen
M8.2 Regelungen zur Ersten Hilfe und zu Notfallmalinahmen

M8.3 Unterweisung, Arbeitsanweisung, Betriebsanweisung

M8.4 Bereitstellung und Benutzung von PSA

M8.5 Regelungen fur gefahrliche Arbeiten

M8.6 Vorsorge, Einhaltung von Beschaftigungsbeschrankungen

M9  Bewerten von Stand und Entwicklung des betrieblichen Arbeitsschutzes
M10 Malnahmen zur Verbesserung
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