Selbstcheck fur Gerustbauunternehmer - Anlage

Eignung ,,Befahigte Person” im Gerlistbau

Name "Befahigte Person™: Firma:

anschlieRender Ubergabe an den Auftraggeber
(z. B. Prufprotokoll, Kennzeichnung, Plan fur die Benutzung)

Einschitzungskriterien trifft zu nig'i‘ftﬂzu
1. Berufsausbildung, Berufserfahrung, zeitnahe berufliche Tatigkeit
1.1 Person mit abgeschlossener Berufsausbildung im Ge-

rastbauhandwerk und ausreichender praktischer Be-

rufserfahrung

(z. B. Meister, Obermonteur, Kolonnenfuhrer)

1.2 Geprufter Polier mit ausreichender praktischer Be-
rufserfahrung im Gerustbau

1.3 Person mit vergleichbaren Fachkenntnissen, einer
bauhandwerklichen Ausbildung und ausreichender
praktischer Berufserfahrung im Gerustbau

2 Vorhandene Fachkenntnisse der befdhigten Person
Hat Kenntnisse lber:

2.1 ... gesetzliche und berufsgenossenschaftliche Rege-
lungen, technische Regeln

2.2 ... die in der Firma verwendeten Gertstsysteme und
deren Einsatzmdglichkeiten einschlieRlich dem Trag-
verhalten
(Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers bzw. bei Abweichung
von der Regelausfihrung tber den Nachweis im Einzelfall)

2.3 ...mogliche Gefahrdungen beim Auf-, Um- und Abbau
und deren Beseitigung auf Grundlage der betriebli-
chen Gefahrdungsbeurteilung

2.4 ... den Plan fur Auf-, Um- und Abbau (Montagean-
weisung)

2.5 ... die Modalitdten zur Prifung nach der Montage und
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3. Einsatzgebiet "Befdhigte Person™

(unter Berlicksichtigung der Einschatzung nach Punkten 1. bis 2.)

3.1 Aufsichtfiibrender bei den Geristbay- B! [J/E2 []|E3 []|Ea []
arbeiten fur die angekreuzten Einsatzge- |5 E6 E7 E8
biete . [ [ .
Anwesenheit sténdig auf der Baustelle E9 |:| E10 D E11 D E12 D

E1 [ Je2 [Jle3s []lea []

3.2 Priifer nach der Montage fur die ange-
kreuzten Einsatzgebiete Es [ ] ese [Jle7r [1les []
Anwesenheit zur Priifung auf der Baustelle

E9 [] E10 []|E11 [] |E12 []

Einsatzgebiete:

E 1 Arbeits- und Schutzgeriste nach Regelausfuhrung

E 2 Arbeits- und Schutzgeriiste abweichend von der Regelausfihrung

E 3 Gerlste im Industriebau

E 4 Hangegeruste

E 5 Raumgeriste

E 6 Schutzdacher (Einhausung)

E 7 Traggeriste bis Bemessungsklasse A nach DIN EN 12812

E 8 Traggeruste aller Bemessungsklassen nach DIN EN 12812

E9

E10

E11

E12

Bestellung "Befdhigte Person", gemalR Punkt 3. Einsatzgebiete

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Unternehmer

Unterschrift "Befahigte Person”
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