Prifprotokoll fiir fahrbare Arbeitsbiihnen/Fahrgeriiste
Gerustersteller

CHECKLISTE - Prifung mit Aufbau- und Verwendungsanleitung

in Ordnung nicht

Baustelle: Priifumf iyl
(ggf. Stempel) rutumiang . _ notig
ja nein
Aufbau- und
Verwendungs-  war fiir die Geristpriifung vor Ort vorhanden O O O
anleitung (AuV)
Geriistbauteile  augenscheinlich unbeschédigt O O O
Fahrwerk Feststelloremse an allen 4 Fahrrollen O O O
Befahigte Person (Name): Rahmenfahrbalken entsprechend Standhdhe 0 O 0
(= oberste Belagflache) nach AuV
Seitenschutzteile zur Aussteifung
[0 Fahrbare Arbeitsbiihne (nach DIN EN 1004) (entsprechend Standhéhe nach AuV) o o O
[] Fahrgeriist (nach DIN 4420-3) Balastierung 0 0 .
. (entsprechend Standhdhe nach AuV)
Geriistgruppe Ausleger zur Verbreiterung der Standflache n 0 n
L1 2 (1,5 kN/m?) [ 3 (2,0 kN/m?) [ 4 (3,0 kN/m?) O ( kN/m2) (entsprechend Standhdhe nach AuV)
Héchstzuldssige Standhéhe gemaB Aufbau- und Verwendungsanleitung Belagteile ohne Durchstieg eingebaut 0 O 0
(entsprechend Standhéhe nach AuV)
auBerhalb von Geb&uden innerhalb von Geb&uden Diagonalen eingebaut O 0 O
_  m O m Zwischenlage  Belagteil mit Durchstieg eingebaut O O ]
Belagflache vollstédndig mit Belagteilen ausgelegt [ | O
Verwendungsbeschriankungen: Seitenschutz
Min. 2 . _ (mind. Gelander- und Zwischenholm) - . -
) ax
:ﬁ\: & Diagonalen eingebaut O O O
Warnhinweise: N g B4 Aufstieg innerhalb des Geriistes
s X 5 >< [ Typ A Treppe [ Typ B Stufenleiter O O O
—— ————
Vor — T (] Typ C Schréagleiter [ Typ D vertikale Leiter
;Zmé 3% 1% % i oberste Belagteil mit Durchstieg eingebaut O O O
= — Belagflache 5 B0 i ;
>< q % (Standhéhe) Sslsagefllgcthe vollstandig mit Belagteilen O N O
N = 9=
—_— - - — Seitenschutz dreiteilig, Gelanderholm 1 m Gber O N O
GerUstbelag
Sonder- 3 fati ; ;
o] aufbauten Ubereinstimmung mit AuV/Typenstatik O (| O
A Bemerkungen/
Hinweise:
‘ — N

Gerist arbeitstaglich und nach jedem Ortswechsel auf Betriebssicherheit priifen!
Geriist durch beféhigte Person des Geriisterstellers gepriift

Datum Name/Unterschrift

Prufprotokoll Fahrbare Arbeitsbihnen

Kennzeichnung am Geriist nur anbringen, wenn keine Mangel vorhanden sind!





