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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Unfallstatistik und
Rechtsvorschriften
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Wann ist eine Absturzsicherung erforderlich?

Glaub’ bloB nicht,
dass Du fliegen kannst!
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Hochgelegene Arbeitsplitze
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Absturzsicherung ist immer erforderlich

Absturzhohe

20,00 m

An Verkehrswegen und
Arbeitsplatzen an und Uber Wasser
oder anderen Stoffen, in denen man
versinken kann.

An Offnungen in Bdden, Decken
und Dachflachen < 20° sowie
Vertiefungen.

ID 011584
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Quelle: SW Media GmbH
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Absturzsicherung ist erforderlich bei mehr als 1 m

/:\ Absturzhohe
- Féf/% 21,00 m

_ + freiliegende Treppenlaufe und
——————— o -absatze,

+ Wandoéffnungen

S e » Verkehrswege auf Baustellen
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Absturzsicherung ist erforderlich bei mehr als 2 m

V. Absturzhohe
g'fL\f
: _“LV = 22,00 m
I

 an allen Ubrigen Arbeitsplatzen
auf Baustellen

Quelle: sw media GmbH

ID 011586a
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Arbeitsaufgabe - Fazit

Die Ursache der Absturzunfalle liegen zumeist im Verantwortungsbereich der Arbeitgeber
und FUhrungskrafte. Die Unfalle waren vermieden worden, wenn
» die PSA vorgeschrieben gewesen ware
» Gefahrdungsbeurteilung (§§ 5 und 6 ArbSchG)
+ die vorgeschriebene PSA gestellt worden ware
* Bereitstellung von Mitteln (§ 3 ArbSchG)
* Bereitstellung und Benutzung (§ 2 PSA BV)
 die gestellte PSA benutzt worden ware
+ Uberwachung u. Unterweisung (§§ 3 und 12 ArbSchG)
* Unterweisung (§ 3 PSA BV)
» die benutzte PSA intakt gewesen ware
« Priifung u. Uberwachung im Gebrauch (§§ 3, 7 und 12 ArbSchG)
* Prufung (§ 4 PSABV).

ID 042110
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53 Todliche Arbeitsunfalle 2019 BGHM (ohne SV und bwu)

Andere Ags:ﬁrz
Ursache
45 AU
Hinweis: Auswertung DGUV
gesamt =497 todl. AU
Grafik: BGHM/Nugget_Tédliche Absturzunfélle 2019 Absturz = 56 todl. AU
7
& BGHM
Unfalle durch Absturz 2019 BGHM nach Unfallort
42%
28%
12%
B e ...
Leiter Treppe Dach Fahrzeuge Gerliste Grube, Sonstige
Schacht
8
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Arbeitsunfall-
geschehen
DGUV 2022

Arbeitsunfallgeschehen 2022 |

DGUV Publikationen

Tabelle 39 Absturzunfille, hier: nach Gegenstand der Abweichung

(abhéngig Beschaftigte, Unternehmerinnen und Unternehmer)

Meldepflichtige Unfille

Bauliche Einrichtungen
in der Hoh
in der Hohe e

Neue Unfallrenten

Todliche Unfille

% Anzahl % Anzahl %

Treppen 7.412 21,0 141 6,3 4 6,2
Décher, Te Glasdacher, Dachstuhl, Dachlauf 843 2,4 145 6,5 @ 20,0
Leitergdnge, Steigleitern 202 0,6 19 0,9 1 1,5
Leitern, Trittleitern 10.985 31,1 845 37,8 7 10,8
Behelfsgeriiste, Fahrgeriiste 132 0.4 47 2,1 0 0,0
Geriiste (auBer Fahr- und Behelfsgeriiste) 1.783 5,1 199 8,9 6 9,2
Sonstige bauliche Einrichtung in der Hohe 1.862 53 193 8,6 8 12,3
Hubarbeitsbiihnen, Winden, Hebebdcke 52 0,1 8 0,4 1 {55
Ausgrabungen, Griben, Schichte, (Reparatur-) Gruben 1.072 3,0 61 2,7 3 4,6
Flurforderzeuge 212 0,6 13 0,6 0 0,0
LKW sowie Aufstiege, Aufbauten, Ladeflachen und 4.533 | 12,8 297 | 13,3 8| 12,3
Anhénger

Stiihle und Tische 637 1,8 16 0,7 0 0,0
Sonstige 5.572 15,8 250 11,2 14 21,5
Gesamt 35.297 | 100,0 2.234 | 100,0 65| 100,0

Quelle: DGUV, Arbeitsunfallgeschehen 2022, Ausgabe 09/2023

ID 043243
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Arbeitsunfallgeschehen DGUV 2022

Tabelle 40 Absturzunfélle, hier: nach spezifischer Tatigkeit vor dem Unfall
(abhangig Beschaftigte, Unternehmerinnen und Unternehmer)

Spezifische Tatigkeit vor den Unfall

Meldepflichtige Unfélle

Neue Unfallrenten

Todliche Unfille

Bedienung einer Maschine 244 0,7 21 0,9

Arbeit mit Handwerkzeugen 1.949 55 246 11,0 4 6,2
Fiihren eines Transportmittels/Férdermittels 700 2,0 39 1,7 2 3,1
Manuelle Handhabung eines Gegenstands 1.845 he2 220 9,8 4 6,2
Transport von Hand 1.795 5,1 101 4,5 5 .7
Bewegung: Gehen, Laufen Steigen, ... 27.748 78,6 1.566 70,1 44 67,7
Sonstige oder unbekannt 1.017 2,9 41 1,8 5 7,7
Gesamt 35.297 | 100,0 2.234 | 100,0 65 | 100,0

Quelle: DGUV, Arbeitsunfaligeschehen 2022, Ausgabe: 09/2023
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https://publikationen.dguv.de/zahlen-fakten/schwerpunkt-themen/4759/arbeitsunfallgeschehen-2022
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Verantwortung der Fihrungskrafte

organisieren auswahlen uberwachen
Gefahrdungsbeurteilung Personen kontrollieren
Zustandigkeiten Arbeitsmittel ggf. Anpassen
Arbeitsablaufe Arbeitsverfahren
Unterweisungen PSA

mediz. Untersuchungen

Rettung und Erste Hilfe

Prifungen

ID 042111
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Gesetze, Verordnungen und Regeln

« Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG
* Arbeitsstattenverordnung - ArbStattv

Der Arbeitgeber hat daflir zu sorgen, dass Arbeitsstatten so eingerichtet und betrieben
werden, dass von ihnen keine Gefahrdungen fir die Sicherheit und Gesundheit der
Beschaftigten ausgehen...

+ ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden, Betreten von
Gefahrenbereichen®

+ Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV
Anhang 1 "Besondere Vorschriften fur bestimmte Arbeitsmittel"

3. Besondere Vorschriften fir die Verwendung von Arbeitsmitteln bei zeitweiligem
Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplatzen

* TRBS 2121 ,Gefahrdungen von Personen durch Absturz - Allgemeine Anforderungen*®

ID 042115
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Arbeitsstattenverordnung + ASR 2.1

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden,
Betreten von Gefahrenbereichen

(1) Arbeitsplatze und Verkehrswege, bei denen eine Absturzgefahr fur
Beschaftigte oder die Gefahr des Herabfallens von Gegenstanden
besteht, missen mit Schutzvorrichtungen versehen sein, die verhindern,
dass Beschaftigte absturzen oder durch herabfallende Gegenstande
verletzt werden kdnnen.

Eine Absturzgefahr besteht bei einer Absturzhdhe von mehr als 1 Meter.

ID 042114
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Betriebssicherheitsverordnung - Anhang 1

3.1.5 An Arbeitsmitteln mit Absturzgefahrdung sind Absturzsicherungen
vorzusehen.

Individuelle Absturzsicherungen fir die Beschaftigten sind nur
ausnahmsweise im begriindeten Einzelfall zulassig.

ID 042078
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Verantwortung - DGUV Vorschrift 38 ,,Bauarbeiten”
Absturz § 9

(4) Lassen sich keine Schutzvorrichtungen oder Auffangeinrichtungen
einsetzen:

 personliche Schutzausristungen gegen Absturz verwenden
» geeignete PSAgA in Gefahrdungsbeurteilung festlegen
» Vorgesetzter hat geeignete Anschlageinrichtungen festzulegen

» Unterweisung Uber bestimmungsgemalfe Verwendung der PSAgA
und Durchfuhrung erforderlicher Rettungsmalnahmen

ID 042112
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DGUV Vorschriften

* DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention®
— § 8 Gefahrliche Arbeiten
— § 9 Zutritts- und Aufenthaltsverbote
— § 31 Besondere Unterweisungen .

 DGUV Vorschrift 38 ,Bauarbeiten®
— § 9 Absturz

 DGUV Vorschrift 52 ,Krane*
— § 36 Personentransport

& BGHM L

DGUV Varschrift 1

ID 042116
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Unterweisung - DGUV Vorschrift 1 § 31

» Fir persdnliche Schutzausristungen, die gegen tdédliche Gefahren oder bleibende
Gesundheitsschaden schitzen sollen, hat der Unternehmer die nach § 3 Abs. 2
PSA-Benutzungsverordnung bereitzuhaltende Benutzungsinformation
den Versicherten im Rahmen von Unterweisungen mit Ubungen
zu vermitteln.

+ Unterweisungen mit Ubungen sind vor der ersten
Benutzung und anschlielliend nach Bedarf, mind.
jedoch einmal jahrlich, durchzufihren.

+ Ziel der Ubungen ist neben einer sicheren Benutzung .

der PSA im Rahmen der jeweiligen Arbeitsaufgaben
auch das richtige Verhalten in kritischen Situationen.

ID 042113
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DGUV Regeln

* DGUV Regel 100-001 o
,Grundsatze der Pravention® :

* DGUV Regel 112-198
,B8enutzung von personlichen
Schutzausrustungen gegen Absturz®

« DGUV Regel 112-199
,Benutzung von personlichen
Absturzschutzausrustungen
zum Retten

ID 042117
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