Auffang- und Haltesysteme - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Auswahl und Einsatz von
Absturzschutzsystemen

Auffang- und Haltesysteme

ID 034975

W BGHM

Auffanggurt nach DIN EN 361

* ist eine Korperhaltevorrichtung und
Bestandteil des Auffangsystems

* besteht aus Gurtbandern, die
den Korper umschliel3en

« fangt die stirzende Person auf,
Ubertragt die auftretenden Krafte
auf geeignete Korperteile und
halt den Korper in einer aufrechten
Lage

ID 040958

15.11.16 BMHA20 03 HZT-02 © BGHM



Auffang- und Haltesysteme - Handout
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Auffanggurt nach DIN EN 361
Material: Polyamid, Polyester oder vergleichbare Chemiefasern
Primargurte: mind. 40 mm breit
Sekundargurte: mind. 20 mm breit
Nahgarn: andersfarbig als Gurtbander
Beschlagteile: mussen Korrosionsschutzanforderungen erfullen
Auffangose: vor der Brust und/oder am Rucken und/oder
an beiden Schultern Uber dem Schwerpunkt
Prufung: Fallhéhe 4 m, Pruftorso 100 kg

ID 040959

W BGHM

Auffanggurt nach DIN EN 361

&

% Gurtverschluss I

\I.
O Beinschlaufe
Quelle: SW media
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Auffanggurt nach DIN EN 361 - Anwendungsbeispiele

Folo: MAS GmbH

Qualle: Latchways/Preising GmbH

EN 361 EN 361+358+813 in Kar-1alarb.e|ter— mit |n.tegr|"ertem
hose integriert Abseilgerat

ID 040963

W BGHM

Auffanggurt nach DIN EN 361 - Anwendungsbeispiele

EN 361 + 358 + 813

ID 040960
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Auffanggurt nach DIN EN 361 - Benutzung

+ Halte6sen durfen nicht fur Auffangfunktionen
benutzt werden.

+ Bei Steigschutzeinrichtungen ist die Steigschutzose
am Bauchgurt oder die vordere Auffangose zu
verwenden.

» Bei Verwendung von Auffanggurten mit einer
Verlangerung an der ruckwartigen Auffangose
darf die zulassige Fallstrecke nicht Uberschritten
werden.

ID 040964

W BGHM

Haltegurt nach DIN EN 358

ist Bestandteil der Systeme zur Arbeitsplatz-
positionierung und zum Ruckhalten

besteht aus Gurtbandern, die den Korper an
der Taille umschliel3en

* kann ein einstellbares Verbindungsmittel enthalten

* Absturz muss ausgeschlossen sein

ID 040965
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Verbindungsmittel nach DIN EN 354

* ist ein verbindendes Einzelteil oder ein verbindender Bestandteil in einem
Auffangsystem

* Lange des Verbindungsmittels max. 2 m (einschl. Falldampfer)

» besteht aus einem Chemiefaserseil, einem Drahtseil, einem Gurtband
oder einer Kette

Foto. MAS GmbH

Folo: BORNACK GmbH & Co. KG

ID 030743

W BGHM

Verbindungsmittel nach DIN EN 354 - Benutzung

 Verbindungsmittel dirfen nicht durch Knoten befestigt, geklrzt oder
verlangert werden

* sind zur Vermeidung von Schlaffseilbildung und Verringerung der
Sturzstrecke straff zu halten

* bei Verwendung von zweistrangigen Verbindungsmitteln ist der
Falldampfer immer an der Auffangdse anzuschlagen; der unbenutzte
Strang darf nicht in tragende Teile des Auffanggurtes eingehangt werden

ID 040967
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Falldampfer nach DIN EN 355

* Einzelteil oder Bestandteil eines Auffangsystems, das die wahrend eines
Sturzes entstehende kinetische Energie umwandelt

garantiert bei bestimmungsgemaler Verwendung das sichere Auffangen

* max. AufreiBlange 1,75 m; max. Bremskraft 6 kN (am Anschlagpunkt)

keine bleibende Verlangerung bei Belastung unterhalb von 2 kN

ist bei moglichen Absturzhohen dber 0,5 m aufgrund zu erwartender
Bremskraft immer im System erforderlich

ID 030741

W BGHM

Falldampfer nach DIN EN 355 - Varianten

‘ Verbindungsmittel mit integriertem Falldampfer ‘

| I
| mit Reibungsfalldampfer | | mitAufreiRfalldampfer |
Q.;h" - = f]_,—‘l-'-nj:.'.,.
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‘ Verbindungsmittel mit energieabsorbierenden Eigenschaften ‘
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Falldampfer nach DIN EN 355 - StoRkrafte
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Falldampfer nach DIN EN 355 - Benutzung

» Beachtung der zulassigen Gesamtsystemlange

« Erhaltung der Funktionsfahigkeit durch
richtiges Anschlagen

« Sicherstellung des erforderlichen Freiraums,
abhangig von

« verwendetem Auffangsystem
+ Position Anschlagpunkt

ID 031359
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Verbindungselemente nach DIN EN 362

* ein verbindendes Einzelteil, das sich 6ffnen lasst

» ermoglicht dem Anwender, ein System zu montieren bzw. sich
anzuschlagen

+ selbstschlieffend und selbstverriegelnd oder manuell verriegelbar

7 [P———N,
F /) \ \,

(G

Guelle: Bomack, llateld

ID 040975

W BGHM

Verbindungselemente nach DIN EN 362 - Benutzung

sollte Einhandbetatigung ermdglichen

mind. zwei unterschiedliche absichtliche Betatigungen erforderlich,
um den Verschluss zu 6ffnen

geringes Gewicht, keine scharfen Kanten

Bedienbarkeit mit Schutz- oder Arbeitshandschuhen maglich

ausreichende Offnungsweite des Verschlusses

ausreichendes Spiel der beweglichen Teile

ID 040977
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Hohensicherungsgerate nach DIN EN 360

 Auffanggerat mit einer selbsttatigen Blockierfunktion und
einer automatischen Spann- und Einziehvorrichtung fur
das (einziehbare) Verbindungsmittel

« falldampfende Funktion darf in dem Gerat selbst oder
ein Falldampfer in dem Verbindungsmittel eingebaut sein

ID 040979

W BGHM

Hohensicherungsgerate nach DIN EN 360

» Verbindungsmittel aus Edelstahlseil, Stahlseil (verzinkt) oder Gurtband
* Lange Verbindungsmittel zwischen 1,5 -60 m
+ eingebaute Falldampfung begrenzt den Fangstol} auf 6 kN

» HSG gibt es fur den horizontalen oder vertikalen Einsatz
(Kantenbeanspruchung beachten)

* HSG kdnnen mit Rettungshubeinrichtung ausgestattet sein

ID 040980
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Hohensicherungsgerate nach DIN EN 360

Nicht verwenden beim Betreten

von Schiuttgutern, z. B. in Silos

oder Bunkern!

Begriindung:

Bremsmechanismus bendtigt

eine ,Mindest“-Beschleunigung

Quede: SW media

ID 040981

W BGHM

Mitlaufende Auffanggerate einschlieBlich fester Flihrung

...nach DIN EN 353-1

* besteht aus einer festen Flihrung, einem dort
angebrachten, selbsttatig blockierenden, mit-
laufenden Auffanggerat und einem Verbindungs-
element (evtl. auch einem Verbindungsmittel)

« falldampfende Funktion oder Falldampfer
darf vorhanden sein

» ,Steigschutzeinrichtung“ mit unterschiedlichen
Flhrungen, z. B. Schienen oder Drahtseil

ID 040983
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Mitlaufende Auffanggerate einschlieBlich fester Flihrung

...nach DIN EN 353-1

« fur Auf-/Absteigen ist eine Entriegelung der Sperrvorrichtung des
Auffanggerates (mit oder ohne horizontaler Zugkraft) erforderlich

* Lange der Zwischenverbindung ist vom Hersteller vorgegeben und darf
nicht verandert werden

* bei Benutzung von Steigschutzeinrichtungen ist die dafur vorgesehene
Steigschutzose am Bauchgurt oder die vordere Auffangdse zu verwenden

ID 040984

W BGHM

Mitlaufende Auffanggerate einschlieBBlich beweglicher

Fihrung nach DIN EN 353-2
=N
[/
o |

* besteht aus beweglicher Fuhrung, einem selbsttatig
blockierenden, mitlaufenden Auffanggerat und einem
Verbindungselement (evtl. auch Verbindungsmittel)

» falldampfende Funktion oder Falldampfer darf
vorhanden sein

» bewegliche Flhrung besteht aus Chemiefaserseil
oder Drahtseill

+ Auffanggerat kann I6sbar sein (Pfeilrichtung!) i

ID 030733
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Mitlaufende Auffanggerate einschlieBlich beweglicher
Fihrung nach DIN EN 353-2

 Befestigung der beweglichen Fuhrung an einem oberen Anschlagpunkt

» bewegliche Fihrung hat am freien Ende eine Seilendsicherung, die ein
Trennen des Gerates von der Fuhrung verhindert

 Verbindungsmittel darf einschliellich Falldampfer (sofern vorhanden)
und Verbindungselementen max. 1 m lang sein

(ﬁ,,n-:r.'.a....-.- St i Sl -----_-m__‘__u_

_ \

L (P S

Fote: BGH -

ID 040985
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Anschlageinrichtungen

Anschlageinrichtungen nach DIN EN 795
+ sind speziell nach Norm gefertigte Teile.

Anschlagmoglichkeiten

+ sind Bestandteil baulicher Anlagen, Einrichtungen oder Maschinen
zur temporaren Nutzung.

Anschlaghilfen

+ sind Hilfsmittel fir das Befestigen von Auffangsystemen an
Anschlagmoglichkeiten (z. B. Schlingen, Seile).

ID 040986
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Anschlageinrichtungen nach DIN EN 795

+ Teil des Anschlagsystems und kann von baulicher Einrichtung entfernt
werden

» zur Verwendung durch eine einzelne Person vorgesehen
« umfassen einen oder mehrere ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte

ID 040988

W BGHM

Anschlageinrichtungen nach DIN EN 795

» werden in 5 Klassen eingeteilt (A — E)

 unbeabsichtigtes Losen von Einzelteilen und des befestigten
Auffangsystems muss ausgeschlossen sein

 Hersteller muss konstruktive Anforderungen erfillen
(z. B. keine scharfen Kanten)

+ sind nach Vorgaben des Herstellers zu montieren und zu kennzeichnen

» ordnungsgemale Montage fur Klassen A, C und D muss dokumentiert
werden

ID 040987
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Anschlageinrichtungen nach DIN EN 795

ID 040990

W BGHM

Anschlagmoglichkeiten

» sind Teile baulicher Anlagen zum Befestigen von persénlichen
Absturzschutzsystemen, z. B. Holzbalken, Stahltrager

* Nachweis der Tragfahigkeit fur Kraft von 6 kN erforderlic

ID 040991
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Anschlaghilfen

« sind Hilfsmittel fir das Befestigen von Auffangsystemen an bauseits
vorhandenen Anschlagmoglichkeiten, z. B. Schlingen und Seile

» Beachtung der Anschlagart (Tragkraftverlust)
und Position des Anschlagpunktes
(Verlangerung der Fallstrecke)

ID 040992
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