Fahrbare Arbeitsbiihnen - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Fahrbare Arbeitsbhihnen

* Klassifizierung
Rechtliche Grundlagen

* Sicherer Aufbau/Abbau und Verwendung

Absturzsicherung
 Kleingeruste

ID 042155

¥ BGHM

Klassifizierung der Geriistbauarten - Normen

System- ausgewabhlte
geruste Geristbauarten
DIN EN 12810 DIN 4420-3

¢ Hangegeriste

* Gerliste aus
Stahlrohren und
Kupplungen

@ - langsorientiert
- Raumgeruste

DIN 4420-2 - fahrbare Gerliste

« Rahmengertiste
« Modulgeruste

23.09.20 BMHA30 04 HZT-02

Schutz- fahrbare
geriiste Arbeitsbliihnen
DIN 4420-1 DIN EN 1004

» Fanggeriiste
Dachfanggeriste

¢ Arbeitsgeriste
mit Bekleidung

Schutzdacher

ID 042156

0 BGHM
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W BGHM

Normen fiur fahrbare Arbeitsbiihnen

DIN EN 1004 Fahrbare Arbeitsbiihnen

DIN EN 74 Kupplungen, Stof3bolzen und Ful3platten
DIN 4074-1 Sortierung von Holz nach Tragfahigkeit; Teil 1 Nadelschnittholz

DIN EN 1298 Fahrbare Arbeitsbihnen - Regeln und Festlegungen fur die
Aufstellung einer Aufbau- und Verwendungsanleitung

ID 042157

¥ BGHM

Fahrbare Arbeitsbiihnen nach DIN EN 1004

| |
sind Gerustkonstruktionen, die - —
+ freistehend benutzt werden konnen; ? s i
» eine oder mehrere Belagflachen aufweisen; I_I;\T _.j'[_‘;
* aus vorgefertigten Bauteilen zusammengesetzt sind, %if—\.:?}“ﬁ
« planmaRige MaRe aufweisen; T‘\—‘\—;::;i
* Ublicherweise vier FiiBe und mindestens vier Fahrrollen %E——_A;‘f
aufweisen; ]'\‘\\ :’E
« standsicher sind durch an der Aufstellflache wirkende R\ :"l’,i
Stabilisierungsmafl3nahmen und, sofern erforderlich, .Q \“\,

durch eine Konstruktion zur Wandabstitzung

vz

ID 061492
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Fahrbare Arbeitsbihnen nach DIN EN 1004

Innenrdume: max. 12 m hoch
AulRenbereiche: max. 8 m hoch

* immer komplett aufbauen
» keine beschadigten Bauteile einsetzen

 nur Originalteile verwenden

Sie sind zwingend nach der Aufbau- und
Verwendungsanleitung aufzubauen und zu verwenden!

ID 061493

¥ BGHM

Klassifizierung von fahrbaren Arbeitsbiihnen nach DIN EN 1004*
Tabelle 1:

Geristgruppen der
gleichmafig verteilten Last

Die Mindestbreite W der Belagflache muss 0,60 m, die Mindestlange L 1,00 m betragen.

Die lichte Mindesthéhe zwischen Belagflachen muss Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2:
Klassen der lichten Hohe

Tabellen: DIN EN 1004: Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fiir Normung e.V...

ID 061494
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Klassifizierung von fahrbaren Arbeitsbiihnen

Zugangsklassen nach DIN EN 1004*

Die Art des Zugangs wird durch die Buchstaben A, B, C oder D klassifiziert:

* Typ A: Treppe

» Typ B: Stufenleiter

e Typ C: Schréagleiter

» Typ D: vertikale Leiter

Stehen mehrere Arten des Zugangs zur Verfigung, findet eine kombinierte Klassifizierung
Anwendung.

Typ AXCX bedeutet, dass Treppen und Schragleitern zur Verfiigung stehen.

Typ ABCD bedeutet, dass alle 4 Arten des Zugangs zur Verfligung stehen.

Das X in der Bezeichnung bedeutet, dass die so bezeichneten Typen nicht mdglich sind.

*Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fiir Normen e. V.

ID 061495
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Rechtsgrundlagen zu fahrbaren Arbeitsbiihnen

ID 042158
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Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Die Verwendung von Gerusten ist im Anhang 1, Abschnitt 3 der BetrSichV
geregelt!

Technische Regeln werden erarbeitet bzw. sind verdffentlicht, um die
BetrSichV zu konkretisieren und praxisgerecht auszugestalten.

Beispiele:
TRBS 1203 Befahigte Personen - Allgemeines
TRBS 2121 Gefahrdung von Personen durch Absturz -

Allgemeine Anforderungen -

ID 061428

¥ BGHM

DGUV Regelwerk

DGUV Vorschrift 1 Grundsatze der Pravention WecH

201011

DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten

DGUYV Information Handlungsanleitung fir den Umgang
201-011 mit Arbeits- und Schutzgeristen*®
Fachinfos Nr. 022 Arbeiten auf Fahrbaren Arbeitsbihnen
Fachinfos Nr. 023 Arbeiten auf Kleingertusten

(DGUV Information 201-011 zur Zeit in Uberarbeitung, keine Ubereinstimmung mit neuer TRBS 2121-Teil 1)

ID 061445
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Fahrbare Arbeitsbiihnen - Errichtung

» Eignung des ausgewahlten Fahrgerusts fir die auszufihrenden Arbeiten prifen

» Errichtung nur nach der zugehdrigen Aufbau- und Verwendungsanleitung
(absturzsichernde MalRnahmen beachten)

» das Fahrgerist durch die Ausgleichsspindeln lotrecht stellen
* nur unbeschadigte Originalteile des Herstellers verwenden
+ die Standleiterst63e sind immer mit Federsteckern zu sichern

 die Standsicherheit muss in jeder Phase der Montage sichergestellt werden
(Ballastgewichte bzw. Schragabstitzungen rechtzeitig montieren)

» Einzelteile von Ebene zu Ebene hochgeben, Werkzeuge und Materialien geringen
Umfangs sind am Korper mitzufiihren, ansonsten mit Transportseilen auf die
Arbeitsebene hochzuziehen

ID 042160

¥ BGHM

Fahrbare Arbeitsbihnen - Verwendung

» Fahrbare Arbeitsbihnen nur nach der zugehoérigen Aufbau- und
Verwendungsanleitung und nach der Ubergabepriifung verwenden.

» Laufrader feststellen, oder - wenn vorhanden - Spindeln absenken.
» Der Aufstieg zur Arbeitsbiihne ist nur auf der Gerlistinnenseite gestattet.

» Hebezeuge dirfen an fahrbaren Arbeitsbiihnen nicht angebracht und verwendet
werden.

* Nicht gleichzeitig auf zwei oder mehreren Arbeitsebenen arbeiten.

e Fahrbare Arbeitsbiihnen durfen nicht untereinander Uberbrickt werden
(nur mit Sonderstatik!).

 Das Ubersteigen von fahrbaren Arbeitsbiihnen ist verboten!

ID 032492
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Fahrbare Arbeitsbiihnen - Verwendung

* Beim Arbeiten nicht gegen den Seitenschutz stemmen!

Durchstiegsklappen schliel3en!

Das Springen auf Belagflachen ist verboten!
Bei starkem Wind und bei Schichtende Geriust gegen Umsturzen sichern!

Fahrbare Arbeitsbihnen sind nicht dafir konstruiert, angehoben oder
angehangt zu werden!

ID 042161

¥ BGHM

Fahrbaren Arbeitsbiihnen - Verfahren

» Fahrgeruste nur langsam verfahren

» Zum Verfahren die Spindelteller, falls vorhanden, so knapp wie méglich
lGften!

» Jeglichen Anprall vermeiden!

* Nur in Langsrichtung oder tber Eck verfahren!

* Vor dem Verfahren lose Teile gegen Herabfallen sichern!

» Beim Verfahren darf sich niemand auf dem Gerust aufhalten!

Ausnahme: Kontroll- oder Steuerungsarbeiten
- Erforderliche Schutzmal3nahmen in GB festlegen!

ID 032491
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Absturzsicherung beim Auf- und Abbau
von fahrbaren Arbeitsbihnen

ID 042162

¥ BGHM

Technische SchutzmalRinahmen beim Auf- und Abbau

Auf- und Abbau siehe Verwendungsanleitung am Beispie | der
Fa. Layher

https://www.layher.com/-/media/Layher/Country-Site/Layher-
International/Documents/Oeffentlich/ DE/AuV/DE AuV UniBreit P2.ashx

Verwendung eines vorlaufenden Seitenschutzes und
Montagesicherungsgelanders

ID 042163
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Personliche Schutzausristung gegen Absturz

Beachte: - |
* Einhaltung der Mindestfreiraumhdhen ey
[
» Anschlagpunkte oberhalb der Standplatzebene ? AL

. . AN

mindestens in Handlaufebene 1 _”Tﬁz
» Anschlagpunkt nicht tibersteigen E;f:jf
A ASS
Anschlagpunkte und Einsatz von PSA gegen Absturz E :"ﬁ
nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung P T‘\
auswahlen und verwenden! =

1,00 m

Standflache

575m

ID 061522

¥ BGHM

PSA gegen Absturz - Auffangsysteme

Auffangsystem

» personliches Absturzschutzsystem, das die wahrend des

begrenzt

besteht

 es verhindert auch nicht den freien Fall, aber:
* er wird sicher aufgefangen und die Fallstrecke wird begrenzt
 er wird nach dem Auffangvorgang vom System sicher gehalten

Auffangvorganges auf den Korper des Benutzers wirkende Fangstol3kraft

* hindert den Benutzer nicht daran Bereiche zu erreichen, wo Absturzgefahr

ID 032576
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Organisatorische Malinahmen nach BetrSichV

Aufsicht und Auf-, Ab- und Umbau

» Auf-, Ab- und Umbau durch fachlich geeignete Beschaftigte, die nach der zugehdrigen
Aufbau- und Verwendungsanleitung unterwiesen wurden

 Aufsicht durch fachkundige Person

Fachkundige Person
» Fachkundige Person muss weisungsbefugt sein (z. B. Aufsichtsfiihrender, Montageleiter).

 Sie sorgt daflir, dass die fahrbare Arbeitsbiihne (das Rollgeriist) nach der Aufbau- und
Verwendungsanleitung auf-, ab- bzw. umgebaut und freigegeben wird.

» Prifung (Freigabe) wird durch das Prufprotokoll (Freigabeschein) dokumentiert, d. h. die
fachkundige Person bestatigt den ordnungsgemaRen Aufbau mit seiner Unterschrift und
erteilt damit die Freigabe zur Verwendung.

ID 061440
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