PSA in GielRereien - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Persdnliche Schutzausristung
in Giel3ereien

ID 080317
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Persdnliche Schutzausristung

» Sind Mitarbeiter Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt, so hat der
Unternehmer geeignete personliche Schutzausriistungen zur Verfigung zu
stellen.

» Technische und organisatorische Malinahmen haben den Vorrang vor
personlicher Schutzausrustung (T - O - P - Prinzip).

- Unfallverhuitungsvorschrift DGUV Vorschrift 1, § 29

ID 080318
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Begriff PSA

~Inverkehrbringen von PSA®:

(ProdSV = Produktsicherheitsverordnung)

.Personliche Schutzausristungen sind Vorrichtungen und Mittel, die zur Abwehr
und Minderung von Gefahren fur Sicherheit und Gesundheit einer Person bestimmt
sind und von dieser am Korper oder an Korperteilen gehalten oder getragen
werden.*

ID 080319
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Erganzungen zu PSA

* Hautschutz

* Personen — Notsignalanlagen
* Rettungsgerate

+ etc.

ID 080320
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Unfallstatistik in einer Giel3ereli

18,78%

15,72%

Quelle: BGHM

ID 080321
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Wann ist PSA zu tragen?

* Wenn Vorschriften dies direkt vorschreiben

* Wenn das aus der Gefahrdungsbeurteilung (und Unfallstatistik) als Ergebnis
resultiert

~Wenn mit ... Verletzungen ... zu rechnen ist"

ID 080322
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Einsatz von PSA

» Gefahrdungsbeurteilung > Arbeitsbereiche ermitteln, in denen Gefahrdungen zu
erwarten sind,

* geeignete PSA beschaffen,

» Mitarbeiter tber Gefahrdung unterrichten und zur Benutzung von PSA
unterweisen,

» Vorgesetzter geht mit gutem Beispiel voran!
» Gefahrenbereiche klar kennzeichnen!
* Wirksamkeitskontrolle:

* Wird PSA getragen?

+ Schutzwirkung ausreichend?

ID 080324
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Eignung von PSA

* Erreichung des Schutzziels

* moglichst geringe Belastung des Tragers

* individuelle Passform

» ausreichende Auswahl (Alternativen anbieten)
» ansprechendes Design (motiviert zum Tragen)

ID 080325

9

20.10.21 BVGI10 07 HZT

© BGHM



PSA in GielRereien - Handout

W BGHM

Grinde fur das Nichttragen von PSA

+ Keine Beteiligung/Einbindung der Mitarbeiter bei der
Auswahl der PSA

* PSA st ungeeignet (z. B. Uber- bzw. unter-
dimensionierte Schutzwirkung)

* Unbefriedigende Trageeigenschaften (unbequem,
unattraktiv, behindert die Sicht etc.)

* Vorgesetzte tragen auch keine PSA
» ,Esist noch nie etwas passiert..."

ID 080326
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Einteilung in Kategorien nach EG

Kategorie 1 PSA fur geringe Risiken

PSA, die weder Kategorie 1 noch 3 zuzuordnen ist

Kategorie 3 PSA gegen todliche Gefahren oder ernste und
irreversible Gesundheitsschaden

ID 080327
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Beispiele
Kategorie 1 Schutzhandschuhe, Sonnenschutz, etc.
Gehorschutz, Schutzschuhe, Schutzhelme, etc.
Kategorie 3 Atemschutzgerate, Absturzsicherungen, PSA fir
warme Umgebung (>100°C)

ID 080328
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Typische PSA in Giel3ereien

» schwer entflammbare / aluminisierte Schutzkleidung
» Schutzschuhe / GielRerstiefel / Gamaschen

» Schutzhandschuhe

* Helm mit Gesichtsschutz

* Augenschutz

* Gehorschutz

» Atemschutz

ID 080329
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Hitzeschutzkleidung

* CE-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 11612: Schutzkleidung fir hitzeexponierte
Industriearbeiter

* PSA gegen thermische Gefahren von mehr als 100° Celsius entspricht Kategorie
IIl nach européaischem Recht:

* Baumusterprifung nur durch anerkannte Prifstellen

ID 080331
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Hitzeschutzkleidung

ID 080332
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Hitzeschutzkleidung - Kennzeichnung nach EN ISO 11612

Begrenzte Flammenausbreitung: Al - A2
Konvektive Hitze: B1 - B3
Strahlungshitze: C1 - C4

Flussige Aluminium-Spritzer: D1 - D3
Flussige Eisen-Spritzer: E1 - E3
Kontakthitze: F1 - F3

Mmoo wm>

ID 080333
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Kombination Helm und Gesichtsschutz

,11///////

Y Ausflhrung mit
e Gehdrschutzkapseln

Quelle: 3M Deutschland GmbH, Neuss

ID 080335
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DGUV Regel 112-195 (Schutzhandschuhe)

Bedeutung
(2. B. Gefahrenklasse) oD [ (2. B. Gefahrenklasse)
I

e Piktogramme geben an, gegen welche

ppppp

DIN EN 420
,Informationsbroschire beachten”

mmmmmmmm

Qualla: DIN EN 420, wiedsrpageben mt Erlautnis das DIN, Deutschos

Einwirkung der Schutzhandschuh schiitzen soll.

ID 080338
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Gehorschutz (1)

Gehdrschutzstopsel

« fertig geformte (Kunststoff)
» vor Gebrauch zu formende
(z.B. Watte, Schaumstoff)

» Otoplastiken
(individuell geformt)

Quelle: SW Media GmbH

ID 080339
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Gehorschutz - 2

Kapselgehor-
schitzer

Kapselgehdrschitzer
mit Sonderausstattung

Quelle: 3M Deutschland GmbH, Neuss Ralo:SWiMeaa-CmoH

ID 080340
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