Gefahrdungen u. SchutzmalRBhahmen beim Schmelzen, Giel3en, Flissigmetall-
transport (Eisen/Stahl/NE-Metall) - Handout
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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Gefahrdungen und
SchutzmalRnahmen beim
Schmelzen, Giel3en,
Flissigmetalltransport
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Hinweise zum Urheberrecht

Die nachfolgenden Folien sind urheberrechtlich geschitzt. Die hier gezeigten Fotos sind
ausschlieRlich fiur dieses Seminar bestimmt und durfen nicht weiter veréffentlicht werden.

Bitte

+ fertigen Sie keine Screenshots, Fotos oder andere Kopien
der im Seminar gezeigten Inhalte an,

» filmen Sie nicht mit, @
» geben Sie im Anschluss gegebenenfalls zur Verfligung g,
gestellte Unterlagen nicht an betriebsfremde Personen weiter. J

Wir bedanken uns fir lhre Mitarbeit und lhr Verstandnis!

ID 123456
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Gefahrdungen

Welche Gefahrdungen fir die Mitarbeiter kennen Sie aus Ihrem Betrieb
beim Schmelzen, beim Giel3en und beim Transport von Flissigmetall?

ID 080267
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Gefahrdungen - Beispiele

» Gefahrdungen durch Schrotte
» physikalische Gefahrdungen

Wi .
* Heben und Tragen S/e/,,
e Larm as in "
» Temperatur/ Hitzestrahlung ’@fG/-ee

Gre

Brandgefahr ! g

* Schmelzeauswurf

Gefahrdungen durch Arbeitsstoffe

ID 080268
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Einschmelzen von Metall

* Masseln
* Recyclingmaterial
» Schrott

- Das Schmelzgut ist in jedem Fall trocken in den Ofen einzubringen.

ID 080273
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Gefahrdungen beim Gattieren 1

* herabfallende Materialien

» scharfkantige Teile

+ Splitter beim Zerschlagen

» Stolpergefahren

+ geschlossene Hohlkorper

» geféahrliche Inhaltsstoffe in Behéltern

ID 080274

6

24.04.23 BVGI10 04 HZT

© BGHM



Gefahrdungen u. SchutzmalRBhahmen beim Schmelzen, Giel3en, Flissigmetall-
transport (Eisen/Stahl/NE-Metall) - Handout

W BGHM

Gefahrdungen beim Gattieren 2

+ Olreste / Beschichtungen

* Larm

» Kranbetrieb

» Flurférderzeuge / Radlader
» Sprengstoffe im Schrott

+ radioaktives Material

ID 080275
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Sprengkorper und Hohlkdrper im Schrott

» Geschlossene Hohlkérper:
AutostoRdampfer, Fasser, Kanister, Container, Tanks
* Aussortieren durch
» Lieferanten (Zeugnisbelegung)
+ Ofenmannschaft
» Kranfuhrer
+ Transportverantwortlichen
» Sprengkdrper:
Munition / Geschosse

ID 080276
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Auffinden von Hohlkorpern

» Aussondern des Hohlkdrpers
* Meldung an Aufsichtfiihrenden

» Entlastungséffnungen anbringen

Achtung:

Hohlkérper, die Ole (z. B. Getriebe) oder brennbare Flussigkeiten (z. B.
Tanks) beinhalten, durfen nicht mit Brennschneidgeraten zerkleinert werden
(Brand- und Explosionsgefahr).

ID 080277
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Auffinden von Sprengkdrpern

 Arbeit sofort unterbrechen

» Fundstelle kennzeichnen

» Fundstelle absperren

* Meldung an Aufsichtfihrenden

- Aufsichtfuhrender hat unverziglich Polizei / GAA zu verstandigen!

ID 080278
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Flurférderzeuge

» keine luftbefullten Reifen (Hitzeeinwirkung)
» Schutz des Fahrers gegen Warmestrahlung
» Schutz gegen wegfliegende Teile

» Sicherung der Frontscheibe

1D 080283
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Sicherheit am Schmelzofen

- Arbeits- und Verkehrsbereich vor Ofen stets freihalten

» Einsatzmaterial, Zuschlage, Zusétze nur trocken in feuerfliissige Massen
einbringen

+ Krammstdcke / Giel3loffel nur trocken und vorgewarmt benutzen

» Stellen, auf die Metall oder Schlacke fallen kann, trocken halten

ID 080284
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Kupolofen schematisch

/ {[Gicht

Heiss- oder Kaltwind '—\ .
1] \

Kiihlwasser '—/

Diisen Gichtgase (CO)

[schlackel—
__,:“
’

ID 080285
13
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Induktionsofen schematisch
Elekirische Wirbelstrome
sorgen ausserhalb des =
Tiegels fiir den Schmelz- | Tiegel
prozess, bzw. Wérme-
transport. .
Der Ofen kann sowaohl mit I "
kaltem Einsatz, als auch ‘\_”M
mit Schmelze gefahren
werden.
Ofenarten: I
- Netzfrequenzofen I \ﬂm‘
- Mittelfrequenzofen .
14
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Sicherheit an Induktions-Schmelz6fen

« vor und unter Ofen Grube erforderlich, die Ofeninhalt bei Durchbruch oder
Notabstich aufnehmen kann.

» Sicherung der Absturzstellen bzw. Quetsch-Stellen beim Kippen.

» Kippvorrichtungen missen so beschaffen sein, dass Ofen bei
Energieausfall in Ausgangslage zurtickgefiihrt werden kann.

ID 080289
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Lichtbogenofen schematisch

Der Ofen dient zum Schmelzen

von verschiedenen Metallen. ‘/__/—| Elektroden |

Ofendeckel der zur Seite
geschwenkt werden kann,
um den Ofen zu beschicken;

Lichtbogentemperatur an den
Elektroden: 3000 - 4000 ° C

/—| Ausguss

Quelle: BGHM

Vorteil:
Es kann Schrott einge-
schmolzen werden;

Nach Beendigung des Schmelzvorgangs
wird auflegiert. Es kénnen somit u.a.
hochwertige Stéhle erzeugt werden.

ID 080292
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Schmelzebehandlung

+ Magnesium
+ Salztabletten
» Schmelzereinigungsmittel (Schlackebildner)
* Schmelzeentgasung durch:
» Chlor
« Stickstoff (N2)
* Argon

=>» Betriebsanweisung und Sicherheitsdatenblatt beachten!

ID 080294
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Transport feuerflissiger Massen

* Fahrbahnen von Schienenlaufkatzen zum Transport von Flussigmetall
darfen nicht Gber Arbeitsplatze fuhren.

» Bei Pfannen an Schienenlaufkatzen oder Hangebahnen
Sicherheitsabstand zu festen Teilen der Umgebung:
* mindestens 0,5 m

+ Dies gilt nicht fuir Stellen, an denen feuerfliissige Massen tibernommen,
vergossen oder die Pfannen entleert werden.

ID 080303
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DGUV Regel 109-608 Branche Gielerei

3. Uberschwappen feuerfliissiger Massen beim Pfannentransport
Gie3pfannen, die Uber das Freibordmalf} befillt wurden, stellen beim

Transport fUr die Beschéaftigten eine grol3e Gefahr da.

(Kapitel 3 Nr. 3, Seite 19)

ID 080304
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Sicherheit von Giel3pfannen

KrangielRpfanne in der Ubungshalle

Fuhren Sie eine Gefahrdungsbeurteilung durch!
* Welche Gefahrdungen kénnen auftreten?

Bei den MalRnahmen:
» Worauf muss der Vorgesetzte achten?
* Worauf missen die Bediener achten?

ID 080308
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Wiederkehrende Prufungen an Pfannen (1)

+ Pfannengehange,
+ Tragscheren,

« Tragzapfen,

+ Tragringe,

+ Kippantriebe

sind auf Rissbildung und andere Schaden hin zu beobachten und
mindestens einmal jahrlich durch eine befahigte Person (TRBS 1203) zu
prufen (TRBS 1201).

ID 080311
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Wiederkehrende Priufungen an Pfannen (2)

» Die Prufergebnisse und MaRnahmen sind schriftlich festzuhalten!

» Es ist nicht zulassig, auf Prifungen zu verzichten — etwa mit dem Hinweis
auf fehlende Benutzung.

ID 080312
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