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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Gefahrdungen/Unfallgeschehen

W BGHM

Gefahrdungen
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Gefahrdungen an Gesenkbiegepressen

Oberbalken

Spannbolzen

- Stellbolzen

Quelle: BGHM

ID 033089
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Welche Gefahrdungen sehen Sie...

* beim Einrichten,

bei der Storungsbeseitigung,

beim Biegen und Kanten,

durch das Material,

sonst noch (z. B. Maschine ,weiche Faktoren®)?
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Gefahrdung bei der SchlieBbewegung
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Gefahrdung beim Biegevorgang
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Gefahrdung beim Riuckschwenken

=

Grafik: BGHM
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Gefahrdung beim automatischen Verfahren der Anschlage

;
B
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Gefahrdungen durch Material

Hochfeste Werkstoffe z. B. Hardox; Binar

* herkdmmliche Matrizen unterliegen sehr
hohem Verschleif}

» Material federt stark zurtick
* Risse an den Blechen
* Bruch und Herausschleudern der Bleche

Achtung:
Quell: BGHM Stempelradius und Matrizen6ffnung nach
Angaben des Werkstoffherstellers einhalten
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Unfallgeschehen
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Verletzungen an Gesenkbiegepressen

Gemeldete Unfalle an Gesenkbiegepressen

Verletzungen beim Abkanten
76 %

Verletzungen beim
Einrichten
24 %

Verletzungen durch
das Pressenwerkzeug
77 %

Verletzungen durch
Schwenkbewegung
des Werkstiickes
23 %

W BGHM

ID 051581
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Unfallursachen an Gesenkbiegepressen

Verletzungen durch das
Pressenwerkzeug

(27 Unfille)

Verletzungen durch
Schwenkbewegung des
Werkstiickes

(8 Unfille)

Verletzungen beim
Einrichten

(11 Unfille)

26 x nur FuRschaltung

4 x Hub > 8 mm eingestellt

3 x zweite Person unbefugt an
Presse

8 x mehrere Personen eingesetzt,
aber nicht alle geschutzt

5 x Halten des Werkstiickes bei
offenem Werkzeug

8 x nur FuRschaltung

5 x Halten des
Werkstlickes bei
offenem Werkzeug

4 x war Fihren des
Werkstlickes nicht
erforderlich

9 x nur FuBschaltung

7 x Ausschalteinrichtung
nicht betatigt

3 x Anschlagverstellung
durch das offene
Werkzeug hindurch

ermittelt wurden!

Hinweis: Die Anzahl der Ursachen ist hoher als die Anzahl der Unfalle, da fiir einen Unfall mehrere Ursachen
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Sicherheitswidriges Verhalten an Gesenkbiegepressen

* Benutzen eines Ful3schalters ohne
jeglichen Handschutz

* Mehrmannbedienung bei nur einem
Zweihandpult

+ Einrichten bei eingeschalteter
Pressensteuerung

» Schlussel von den Umstell-
einrichtungen nicht abgezogen

Grafik: BGHM
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