Schutzmafnahmen - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Schutzmafnahmen

W BGHM

2

Schutzeinrichtungen an Gesenkbiegepressen (1)

VBG 7n5.1 u. 7n5.2

EN 12 622

Sicheres Werkzeug

Sicheres Werkzeug*

Feststehende trennende Schutzeinrichtung

Feste Verdeckung

Verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit und
ohne Zuhaltung

Bewegliche Verdeckung

Steuernde trennende Schutzeinrichtung mit
Zuhaltung®

Frihzeitig 6ffnende verriegelte trennende
Schutzeinrichtung®

*ab 04/2010 nicht mehr in Norm enthalten

ID 033131
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Schutzeinrichtungen an Gesenkbiegepressen (2)

VBG 7n5.1 u. 7n5.2 EN 12 622
Bertihrungslos wirkende BWS als AOS (Lichtvorhang oder
Schutzeinrichtung (BWS) Laserbasiertes Schutzsystem)

Bei Gesenkbiegepressen ab Baujahr
Zweihandschaltung 04/2001 als alleinige Schutzmalnahme
nicht mehr zulassig

Befehlseinrichtung mit selbsttatiger
Ruckstellung und langsamer
SchlieRgeschwindigkeit
Ersatzmalnahmen gem. ZH 1/387:

ID 033132
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Befehlseinrichtung mit selbsttatiger
Ruckstellung und langsamer
Schlielgeschwindigkeit

W BGHM

ErsatzmaRBnahmen gemaR ZH 1/387

Kombinationsschaltung ZHS/Ful}

Kombinationsschaltung BWS/Ful}

Distanzierende BWS

Hubbegrenzung < 6 mm/ 8 mm

Ortsbindende Befehlseinrichtung

ID 051342
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»otanzbugel/-einheit” - Sicheres Werkzeug?

Quelle: BGHM

Offnungen/Abstéande - DIN EN ISO 13857 beachten!

ID 051164
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W BGHM

Feste Verdeckung/trennende Schutzeinrichtung

ID 051358
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Feststehende trennende Schutzeinrichtung (FTSE)

+ Gegen Uber-/Unter-/Um-/Durchgreifen miissen Sicherheitsabstéande nach
DIN EN ISO 13857 eingehalten werden.

* nur mit Werkzeug zu |I6sen / darf nach dem Lésen nicht in Schutzstellung
verbleiben

+ sind ungunstig, wenn haufiges Entfernen aus der Schutzstellung notwendig ist
(6fter als 1 x pro Schicht). In dem Fall oder bei drehbarer Lagerung sollten sie
verriegelt werden.

» bessere Sicht auf die Maschine und Werkzeug durch mattschwarzes Gitter oder
durchsichtiges Material
(z. B. Polycarbonat)

ID 051169
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DIN EN ISO 13857 — Tabelle 4

Sicherheitsabstand sr
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chilzformigen Offnung < 65 m Ist, wirkt der Daumen als Begrenzung und der Sicherheitsabstand kann auf 200 mm

n UD;r schuzende
Grafilc BGHM
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Befestigungselemente

Welche sind nicht zulassig?

Quelle: Sick GmbH, Disseldorf

ID 051170
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Trennende Schutzeinrichtung mit Positionsendschalter
5" I Verriegelte trennende
Schutzeinrichtungen /
bewegliche Verdeckungen,
die keine Zuhaltung oder
Durchlaufkontrolle
aufweisen (oder bei denen
gegenuber beweglichen
Abschirmungen /
Schutzschirmen weitere
Uberwachungen fehlen),
dirfen nur an funktional
sicheren Pressen
eingesetzt werden.

ID 051530
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Quelle: BGHM
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Trennende Schutzeinrichtung mit Sicherheitsschalter
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ID 051432
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W BGHM

Beruhrungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS)

Seitliche
Verdeckung

Seitliche

Umstelleinrichtung
Verdeckung

gegen Verstellen
gesichert
BWS

Die BWS muss wahrend der
gesamten gefahrbringenden
Schlielbewegung wirksam sein!

Hintere ‘
Verdeckung

Sicherung gegen Werkstiickauflagen

Untergreifen

FuRschalter
Quelle: D. Benecke, BGHM

ID 000512
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Beruhrungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS)

Bauarten:
» Lichtschranke

* Lichtgitter

* Lichtvorhang

ID 051563
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Opto-elektronische Schutzeinrichtungen mit Einzelstrahlen
Zugangsabsicherung: Erkennen einer Person beim Zugang zum Gefahrbereich
________ Héhe [mm] Uiber Bezugsebene bei:
4 Strahlen: 300, 600, 900, 1200
2 Strahlen: 400, 900
Achtung:
* einzelne Korperteile wie Finger, Hande oder Arme werden nicht erfasst
+ reichen daher zur Absicherung der Gefahrstellen des Werkzeuges auf einer Presse nicht
aus
14
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Lichtgitter - BWS - Sicherheitsabstand

Auflésungsvermogen Zusitzlicher Abstand C Hubauslésung durch BWS-S
mm mm (mit Selbstiiberwachung)

<14 0

>14 <20 80 erlaubt

>20<30 130

>30<40 240 .
> 40 850 nicht erlaubt

B S=(KxT)+C

S = Sicherheitsabstand
K = Greifgeschwindigkeit
T = Gesamt-Anhaltezeit

C = Zuschlag je nach Auflésungsvermdgen der BWS

ID 033135

W BGHM

Lichtgitter - BWS - Sicherheitsabstand

Gegeben:

* neue hydraulische Gesenkbiegepresse Baujahr 2005

* Nachlaufzeit: T=100 ms =0,1 s
* Lichtvorhang vertikal Auflosung = 14 mm

Sicherheitsabstand S=(K xT)+C

K =2000 mm/s (bei BWS als AOS vertikal und S
C =0 (bei Auflosung < 14 mm)

S =(2000 mm/s x0,1s)+0

S =200 mm

< 500 mm)

ID 051535
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Gesenkbiegepresse (Lichtvorhang, vertikal)

ID 033134
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W BGHM

Tandem-Gesenkbiegepresse mit BWS

ID 051532
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Beruhrungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS)

Nachlauf

Greifgeschwindigkeit

Sicherheitsabstand

f—

ID 051544
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W BGHM

Distanzierende BWS fiir Gesenkbiegepressen

Zusatzliche Schutzeinrichtung
gegen Eingreifen von der Ruickseite

N

Zusétzliche Schutzeinrichtung
gegen Eingreifen von den Seiten
(vergl. DIN EN ISO 13857)

ID 051332
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BWS - distanzierend
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ID 051536
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Neuartige Schutzeinrichtungen - Ubersicht

Mit Laser arbeitende und mit dem Pressbalken mitfahrende AOS
(aktive Opto-elektronische-Schutzeinrichtung):

« AKAS®
 BendGuard ®
» LazerSafe

Mit Kamerasensor arbeitende und mit dem Pressbalken mitfahrende AOS:
* Press Brake (wird seit 2011 nicht mehr vertrieben)
* PSENvip

ID 051537
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Quelle: Fiessler Elektronik GmbH &Co. KG, Ess)\ﬂgén

n ID 033145
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LazerSafe BendGuard

ID 051538

24

07.08.2023 BVPR20 05 HZT-01 © BGHM



Schutzmalnahmen - Handout

W BGHM

Kamerabasierte Schutzeinrichtungen

PSENvip Press Brake V4000

-

= Quelle: BGHM

ID 051539

W BGHM

2-Personenbedienung mit BendGuard-System und 2
Sicherheits-FuBschaltern (dreistufig)

Jily

ID 051541
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2-Personenbedienung mit PSENvip

Quelle: Schrag Kantprofile GmbH, Hilchenbach -

n ID 051671
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W BGHM

Zweihandschaltung

An neuen GBP ab Baujahr
04/2001 nicht mehr als alleine
wirksame Schutzmalinahme
zulassig!

ID 033137
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Bau + Ausriustung: Neuerungen ab Baujahr 04/2001

» ZHS als alleinige Schutzeinrichtung nicht mehr zulassig

+ kein Not-Aus auf steckbaren Steuerpulten, wenn GBP bei entferntem Steuerpult
betrieben werden kann

» Fulschalter als 3-Stellungs-Schalter (Halt/Betrieb/Halt)

» Schaltsperre nicht mehr erforderlich

» Automatische Nachlaufmessung (mit Stopp) nicht mehr erforderlich
+ Einrichtungen zur Befreiung festgehaltener Personen

ID 051340
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W BGHM

Anforderungen an die Zweihandschaltung

* Gleichzeitigkeit:
Beide Schaltorgane missen innerhalb von 0,5
Sekunden betatigt werden.

+ Gestaltung:
Anordnung der Schaltorgane so, dass keine
unbeabsichtigte Betatigung mdglich ist oder die ZHS
auf einfache Weise umgangen werden kann.

+ Selbstiiberwachung:
Fehler in der ZHS darf nicht zum Fehlanlauf
oder Durchlauf fuhren. (Redundanz)

ID 063350
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ZHS - Sicherheitsabstand

Gegeben:

» hydraulische Gesenkbiegepresse Baujahr 2000
* Nachlaufzeit: T=100ms =0,1s

+ ZHS mit Uberdeckung

Sicherheitsabstand S=(K xT)+C | | Zuschlag mm
K =1600 mm/s Uberdeckte ZHS-Stellteile 0
C =0 (Verdeckung der ZHS) Nicht Gberdeckte ZHS-Stellteile | 250
Quelle: DGUV Info 209-008, Tabelle 8, S. 46
S =(1600 mm/s x 0,1s) + 0
S =160 mm
31
& BGHM

Zweihandschaltung (ZHS)

Nachlauf
Greifgeschwindigkeit

Sicherheitsabstand

ID 051341
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Zweihandschaltung - FuBschalter

Seitliche
Verdeckung

i Die Zweihandschaltung
geuier muss bis zur zulassigen
Offnungsweite von 6 mm

(8 mm) wirksam sein.

//

Seitliche
Verdeckung

Hintere
Verdeckung

_l‘lh -ll..."

N\

sl Fur GBP ab Baujahr 04/2001
o nicht mehr zulassig!

I -
ﬂ 4 Sicherheitsabstand
Zweihand-
schaltpult FuBschalter
Grafik BGHM
ID 000515

33

W BGHM

Kombinationsschaltung BWS/FuR oder ZHS/Ful
« ZHS /Fuly <6 bzw. 8 mm
« BWS/Fuly <6 bzw. 8 mm

Die Offnungsweite darf um die Dicke des Bleches erhdht werden, wenn:

+ die Breite des Oberwerkzeuges die Werkstuckbreite nicht Uberschreitet oder

+ die Uber die Werkstuckbreite hinausragenden Teile der Werkzeuge
ausreichend verdeckt sind.

ID 051329
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Zusatzliche Schutzeinrichtung
H u b beg I'e nz u n g gegen Eingreifen von der Riickseite
. o
r’/
Zusétzliche Schutzeinrichtung /’/
gegen Eingreifen von den
Seiten /
£
€
\ﬁJ
77'7:--
T ~F
FuRtast | —f
(nicht fixiert) e
Standfléche
Quelle: BGHM 'i
35
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Ortsbindende Befehlseinrichtung

Zuséatzliche Schutzeinrichtung
gegen Eingreifen von der Riickseite

| ~_

Zusétzliche Schutzeinrichtung
gegen Eingreifen von den Seiten

Hinweis:

Fur Gesenkbiegepressen
ab Baujahr 04/2001 als
Schutzmalinahme nicht
mehr zugelassen.

FuRtaster
(fixiert)

Standfldche

Quelle: BGHM |

ID 000520
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Befehlseinrichtung mit selbsttatiger Ruckstellung und
langsamer SchlieBRgeschwindigkeit (< 10 mm/s)

Bei Mehrmannbedienung muss
fur jeden Bediener das gleiche
Schutzniveau vorhanden sein!

LT T -
by ..

ID 051359
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