Bauarten und Baugruppen - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Bauarten und
sicherheitsrelevante
Baugruppen

W BGHM

Gesenkbiegepresse - Definition

Maschine hauptsachlich zum Biegen zwischen schmalen formgebenden
Werkzeugen (Gesenke)

Biegen entlang gerader Linien

Energieubertragung hydraulisch oder mechanisch

Geradlinige, in Bahnen gefuhrte Schliellbewegung der Werkzeuge
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Gesenkbiegen (Pragen)

» Verformung durch formschlussige
Werkzeuge

angewandt fur Spezialfalle

<

+ fur jede Form wird ein
Werkzeugsatz bendtigt

» dadurch groRere Presskraft
erforderlich = groRere Presse

ID 000015
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Freies Biegen (Luftbiegen)

am meisten angewandtes
Biegeverfahren

&

~' -

Der Biegewinkel (a) wird
Uber die Eintauchtiefe des Stempels
bestimmt

Uberbiegung + Riickfederung = a

 avon 35°-180°
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Drei-Punkt-Biegen

* Referenzpunkte auf der gleichen
Materialseite

* Der Biegewinkel (a) wird Uber
das CNC-gesteuerte
Keilsystem bestimmt

* durch Verwendung schlankerer
Werkzeuge kleinere Innenradien
moglich

Grafik: BGHM

= ID 033039
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Geschwindigkeitsdarstellung

Sdlee] + Sicherheitspunkt ist Haltepunkt
e - StéRel kommt zum Stillstand
A 0T zum Weiterfahren
Schalthandlung erforderlich

Eilgang (V. ) = freier Fall

(bis 400 mm/s)
Umschaltpunkt EG-SchG

. L . Sicherheitspunkt
Biegegeschwindigkeit

Klemmpunkt
uT

(Vmin) Unterwerk-
i.d. R.<£10 mm/s zeug (Matrize
(Schleichgang)

Quelle: BGHM
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Mechanische Gesenkbiegepresse

Oberantrieb
mechanisch,
Kurbelantrieb

Einsatz:
eingeschrankt

Produkt-Biegung:
zeitaufwendig

ID 000008
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Hydraulische Gesenkbiegepresse: Bestandteile

Hydraulik

Hydraulikzylinder

Pressbalken

Beweglicher Hinteranschlag }

Auflagekonsole

Presstisch

Quelle: Trumpf Gruppe
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Hydraulische Pressen: Funktion/Anwendung

» Stolelbewegung durch hydraulische Krafte

StoRel ist mit den Hydraulikkolben bzw. Kolbenstangen verbunden
Hochdruckpumpe férdert Hydraulikdl Gber Steuerventile in den Zylinder
GroRe Kolbenflache und Oldruck tibertragen hohe Presskréfte
Umformen und Stanzen

ID 051314

16

W BGHM

Hydraulische Gesenkbiegepresse (Oberantrieb, 1 Zylinder)

Oberantrieb
hydraulisch,

1 Zylinder mit
Kniehebel

Einsatz:
eingeschréankt

Produkt-Biegung:
zeitaufwendig

1D 000009
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Hydraulische Gesenkbiegepresse (Oberantrieb, 2 Zylinder)

Oberantrieb
hydraulisch,
mind. 2 Zylinder

Einsatz:
universell

Produkt-Biegung:
n 9= Ohne CNC/DNC-
1L (- Steuerung zeitaufwendig

ID 000010
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Merkmale einer funktional sicheren hydraulischen
Gesenkbiegepresse

» Sichere hydraulische Steuerung (redundant/selbstuberwachend)

» Sichere elektrische Steuerung (redundant/selbstiberwachend)

+ Sicherung gegen Druckiiberschreitung

+ Sicherung gegen Absinken des Pressbalkens (Hochhalteeinrichtung)
* Einzelhubfunktion

* Leitungsverbindung (Bordelverschraubung/Schweillverbindung)

+ Ausschalteinrichtung (Schaltsperre/Einricksperre bis Baujahr 04/2001)
+ Automatische Nachlaufuberwachung (bis Baujahr 04/2001)

ID 051322
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Weitere sicherheitsrelevante Bauteile

» NOT-AUS Schalter
* NOT-HALT Schalter

» Betriebsarten-/Betatigungsarten-
wahlschalter abschlielbar

» Hauptschalter abschliel3bar

Quelle: BGHM

ID 051323
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Gesenkbiegepresse mit 3-Stellungs-FuBschalter (stopp-start-stopp)

ab Baujahr 04/2001

Quelle: BGHM

ID 050201
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Schaltsperre (Ausschalteinrichtung, Einricksperre)

Schaltsperre
=l

L 4

ID 051324
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Einzelhubfunktion

Einrichtung zur Begrenzung der Pressbalkenbewegung auf einen
Arbeitszyklus, selbst wenn die Steuereinrichtung fir die Hubauslésung
(z. B. FuBpedal) in Betriebsstellung bleibt

ID 051325
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Hydraulik-Schlauchleitungen

e — S

* Fur den Einsatz an Pressen durfen
nur zugelassene Hydraulik-
schlauche eingesetzt werden.

» Die DGUV Regel 113-020
Hydraulikschlauchleitungen,
Regeln fur den sicheren Einsatz,

ist zu beachten.

ID 051326
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