Wesentliche Veranderungen

von Produkten

Das deutsche Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
regelt die Bereitstellung von Produkten auf dem
Markt. Hierunter ist ,,jede entgeltliche oder unent-
geltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb,
Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Markt
der Europaischen Union im Rahmen einer Ge-
schaftstatigkeit” zu verstehen (§ 2 Nr. 4 ProdSG).
Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) findet
Anwendung auf das Inverkehrbringen von Produk-
ten (§ 2 Abs. 15 ProdSG).
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Mit der Einfiihrung des ProdSG wurde die Begrifflichkeit der ,,wesentlichen Veranderung von
Produkten“ aus dem abgeldsten Gerdte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) aufgegeben.
Die Aufgabe war erforderlich, um das ProdSG begrifflich an die EG-Verordnung 765/2008/EG
zur Akkreditierung und Marktiiberwachung anzupassen. Eine inhaltliche Anderung im Ver-
standnis der ,,wesentlichen Verdnderung von Produkten* ist damit nicht verbunden: Wie im
bisherigen GPSG ist auch im neuen ProdSG ein gebrauchtes Produkt, das gegeniiber seinem
urspriinglichen Zustand wesentlich verandert wird, als neues Produkt anzusehen.

Dies ergibt sich aus der geltenden europdischen Interpretation in Nr. 2.1des ,,Blue Guide“:

»Ein Produkt, an dem nach seiner Inbetriebnahme erhebliche Verdnderungen oder Uberarbei-
tungen mit dem Ziel der Modifizierung seiner urspriinglichen Leistung, Verwendung oder Bau-
art vorgenommen worden sind, die sich wesentlich auf die Einhaltung der Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der Union auswirken, kann als neues Produkt angesehen werden. Dies ist
von Fall zu Fall und insbesondere vor dem Hintergrund des Ziels der Rechtsvorschriften und

der Art der Produkte im Anwendungsbereich der betreffenden Rechtsvorschrift zu entschei-
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den.

Fiir Maschinen im Sinne der europdischen Maschinenrichtlinie gilt hierbei als Besonderheit,
dass auch der innerbetriebliche Eigenbau von Maschinen erfasst wird. Werden in einem Un-

ternehmen eigengenutzte Maschinen wesentlich verdandert, unterliegen sie den Anforderungen

der Richtlinie.

1 ,,Blue Guide“ - Leitfaden fiir die Umsetzung der Produktvorschriften der EU (2014):
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/attachments/1/translations/de/renditions/native
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Wann aber stellt eine Anderung an einem Produkt eine wesentliche Anderung dar? Das Bundesministerium
fiir Arbeit und Soziales hat am 9.4.2015 ein Interpretationspapier ,,Wesentliche Anderung von Maschi-
nen“ veroffentlicht, das auch Anhaltspunkte fiir die Beurteilung anderer Produkte bietet und das im Fol-
genden wiedergegeben wird. Das Interpretationspapier ersetzt das bisherige Interpretationspapier aus
dem Jahr 2000.

Interpretation zum Thema "wesentliche Veranderung" in Bezug auf Maschinen
Vom 9. April 2015

Jede Verdanderung an einer Maschine, unabhangig ob gebraucht oder neu, die den Schutz der Rechts-
giiter des ProdSG beeintriachtigen kann, z. B. durch Leistungs-erhthungen, Funktionsanderungen, An-
derung der bestimmungsgemaBen Verwendung (wie durch Anderung der Hilfs-, Betriebs- und Einsatz-
stoffe, Umbau oder Anderungen der Sicherheitstechnik), ist zundchst im Hinblick auf ihre sicherheits-
relevante Auswirkung zu untersuchen?2. Dies bedeutet, es ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob sich
durch die Verdnderung der (gebrauchten) Maschine neue Gefahrdungen3 ergeben haben oder ob sich
ein bereits vorhandenes Risiko* erhoht hat. Hier kann man drei Fallgestaltungen unterscheiden:

= Es liegt keine neue Gefahrdung bzw. keine Erh6hung eines vorhandenen
Risikos vor, so dass die Maschine nach wie vor als sicher angesehen werden kann.

= Es liegt zwar eine neue Gefdahrdung bzw. eine Erhhung eines vorhandenen Risikos vor, die
vorhandenen SchutzmafRnahmen der Maschine vor der
Verdanderung sind aber hierfiir weiterhin ausreichend, so dass die Maschine nach wie vor als
sicher angesehen werden kann.

= Es liegt eine neue Gefdhrdung bzw. eine Erhhung eines vorhandenen Risikos vor und die
vorhandenen SchutzmafSnahmen sind hierfiir nicht ausreichend oder geeignet.

Bei verdnderten Maschinen nach Fallgestaltung 1 oder 2 sind zusatzliche Schutzmaf3nahmen nicht er-
forderlich. Verdnderte Maschinen nach Fallgestaltung 3 sind dagegen durch eine Risikobeurteilung
systematisch hinsichtlich der Frage, ob eine wesentliche Verdanderung vorliegt, weiter zu untersuchen.

Dabei ist festzustellen, ob es moglich ist, die verdanderte Maschine mit einfachen Schutzeinrichtungen
wiederin einen sicheren Zustand zu bringen, wobei tiberpriift wird, ob die einfache Schutzeinrichtung
das Risiko eliminiert oder zumindest hinreichend minimiert. Ist dies der Fall, kann die Verdnderung in
der Regel als nicht wesentlich angesehen werden.

Unter einer einfachen Schutzeinrichtung im vorgen. Sinne kann z. B. eine feststehende trennende
Schutzeinrichtung verstanden werden. Als einfache Schutzeinrichtungen gelten auch bewegliche
trennende Schutzeinrichtungen und nicht trennende Schutzeinrichtungen, die nicht erheblich in die
bestehende sicherheitstechnische Steuerung der Maschine eingreifen. Das bedeutet, dass durch die-
se Schutzeinrichtungen lediglich Signale verkniipft werden, auf dessen Verarbeitung die vorhandene
Sicherheitssteuerung bereits ausgelegt ist oder dass unabhangig von der vorhandenen Sicherheits-
steuerung ausschlie3lich das sichere Stillsetzen der gefahrbringenden Maschinenfunktion bewirkt

wird.

2 Diese Untersuchung kann z. B. unter Anwendung der Verfahren der EN ISO 12100 ,,Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze —
Risikobeurteilung und Risikominderung* durchgefiihrt werden.

3 MRL Anhang I Nr. 1.1.1a): ,,Gefdhrdung* eine potenzielle Quelle von Verletzungen oder Gesundheitsschaden

4MRL Anhang I Nr. 1.1.1 e): ,,Risiko“ die Kombination aus der Wahrscheinlichkeit und der Schwere einer Verletzung oder eines Gesundheitsscha-
dens, die in einer Gefdhrdungssituation eintreten knnen
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Der Austausch von Bauteilen der Maschine durch identische Bauteile oder Bauteile mit identischer
Funktion und identischem Sicherheitsniveau sowie der Einbau von Schutzeinrichtungen, die zu einer
Erhdohung des Sicherheitsniveaus der Maschine filhren und die dariiber hinaus keine zusatzlichen
Funktionen erméglichen, werden nicht als wesentliche Veranderung angesehen.

Hinweis:

Unabhdngig davon kann sich aber aus anderen Rechtsvorschriften fiir den Arbeitgeber, der die Ma-
schine seinen Beschdiftigten als Arbeitsmittel zur Verfiigung stellt, die Pflicht zur Festlegung zusdtz-
licher Schutzmaf3nahmen ergeben.

Grundsdtzlich muss nach allen Anderungen an Maschinen - nicht nur nach wesentlichen Verdnde-
rungen - eine Gefdahrdungsbeurteilung nach § 3 der Betriebssicherheitsverordnung? (BetrSichV)
durchgefiihrt werden. Diese zdhlt zu den betrieblichen Arbeitsschutzpflichten des Verwenders einer
Maschine bzw. Anlage als Arbeitsmittel. Aufgrund der Gefdhrdungsbeurteilung kénnen Maf3nah-
men, insbesondere technische MafSinahmen, notwendig werden, um den Beschdftigten ein sicheres
Arbeitsmittel zur Verfiigung zu stellen.

Es ist zu priifen, ob eine Anpassung der Informationen zum sicheren Betrieb der Maschinen, wie z.B.
Betriebsanweisung, erforderlich ist (vgl. § 12 BetrSichV).

Schlussfolgerung:
Veranderungen an einer Maschine/Gesamtheit von Maschinené konnen folgende Auswirkungen
haben:

1. Die Maschine ist auch nach der Veranderung ohne zusatzliche Schutzmafinahmen sicher.
= Es liegt keine wesentliche Verdnderung vor.

2. Die Maschine ist nach derVeranderung ohne zusatzliche Schutzmainahmen nicht mehr si-
cher. Die neue Gefdhrdung oder das erhéhte Risiko konnen durch einfache Schutzeinrichtun-
gen beseitigt oder zumindest hinreichend minimiert werden.

= Es liegt keine wesentliche Verdnderung vor.

3. Die Maschine ist nach derVerdnderung ohne zusatzliche Schutzmafinahmen nicht mehr si-
cherund eine ausreichende Risikominderung kann nicht durch einfache Schutzeinrichtungen
erreicht werden.

= Es liegt eine wesentliche Verdnderung vor.

Fur die Entscheidung, ob eine wesentliche Verdanderung vorliegt, leistet das nachfolgende Schau-
bild Hilfestellung.

5Verordnung liber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV)
6 Interpretationspapier zum Thema ,,Gesamtheit von Maschinen® — Bek. d. BMAS v. 5.5.2011, 1lIb5-39607-3 — GMBI 2011, S. 233
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Ablaufschema mit den wichtigsten Entscheidungsschritten aus dem Interpretationspapier

Verdnderung

Liegt eine neue Nein L.iegt die Erhéhung Nein
Gefahrdung vor? eines vorhandenen
; ' Risikos vor?
Ja Ja
h

Fuhrt die neue Nein

Gefahrdung zu einem

W

|

Risiko?
Ja |e
W
Sind die vorhandenen : keine
Schutzmafnahmen wesentliche
ausreichend? Verdanderung
MNein
Y

~N

Kann das Risiko mit
einfachen
Schutzeinrichtungen
eliminiert oder
ausreichend
minimiert werden?

Ja

.

MNein

wesentliche
Verdanderung
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