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Mechanische Gefahrdungen

Wi

Quetschen Scheren Schneiden Stechen

- Lias

Einziehen Fangen StoRen Herausspritzen
von Flussigkeiten

ID 004485

W BGHM

Mechanische Gefahrdungen

Gefahrquellen an Zerspanungsmaschinen

Wegfliegende : :
Spane/Funken Bruch der Schleifscheibe

ID 063545a
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Sicherheitsanforderungen an handgesteuerte
Drehmaschinen (entsprechend BetrSichV bzw. UVVen)

Handgesteuerte

Drehmaschinen (alt)
ohne CE-Kennzelchnung
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Quede: Checkliste Nr. A4 - Fachstelle ,Flexible Fertigungssysteme”
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Maschinenelemente an konv. Drehmaschinen

ID 063452
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Anforderungen an Arbeitskleidung von Maschinenbedienern

* enganliegend
 verdeckte Knopfleiste

 ausreichende Festigkeit
(keine alten Kleidungsstucke,
keine Wollsachen usw.)

+ ggf. Armel nach innen umschlagen

@ Gina Sanders - Fotolia.com
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Futterschutz

ID 063697

¥ BGHM
§ 5 Drehbanke

Hervorstehende umlaufende Arbeitssticke (Stangen, Rohre usw.) sind auf
ganzer Lange mit feststehendem Schutz zu umgeben. Zum Entfernen der
Drehspane sind geeignete Hilfsmittel bereitzustellen und zu benutzen.

Berufgenossenschaftiiche
Vorschrift for Sicherheit und VBG 7n
Gesundheit bel der Arbeit

BGVorschrift

Unfallverhutungsvorschrift

Metallbearbeitung

vom 1. April 1934
in der Fassung vom 1. Januar 1997

ID 063461
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Sicherheitsanforderungen an handgesteuerten
Drehmaschinen mit CE-Kennzeichnung

nach DIN EN ISO 23125 ( friher DIN EN 12840)

Handgesteuerte
Drehmaschine (Bauart 1)*
mit CE-Hennzelchnung
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ID 063465

& BGHM
Sicherheitsanforderungen an handgesteuerten
Drehmaschinen mit CE-Kennzeichnung

Drehfutterschutz handbetatigter Spritz-
(verriegelt) \ f und Spaneschutz
‘;“'f'c’c‘;. — :_ g
: v A #Reitstockanschlag
Spritz- und Spane- 7~ : % LE
schutz (riickseitig™ " i@ -° ' Leit- und Zugspindel
i = 7% ¢ '
glatte oder im Eilgang nicht
mitlaufende (ausgedrickte)
Handrader
© mbengo - Fotolia.com
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Sicherheitsanforderungen an handgesteuerten
Bohrmaschinen (nach BetrSichV bzw. UVVen)

Handgesteuerte
Bohrmaschinen (alt)
ohne CE-Kennzeichnung
gen gemlh 3 (B Ve

[Dhe Checkliste gt in erster Linie §r Tisch- und Standerbohrmaschinen, Fur Radiat., Tiel-
loch- und Mehrspindelbohimanchinen gelien u U, susatziche Anforderungen]

[ARgaten zur Ubsrprufen Werkzeugmaschine:
Herstelies:

Basjahi:
Standon: Masch b

1. Hir die BatSchV and BGV AT7) | SN
1.4 |5 geeignete Hitsesnnichiungen Zur Beseitigung von Spiinen vorhanden?
et und Pinsel, P Putzwole)

42 |1ien Trage [

13 [Wird anbegence Arbeitsklsidung getragen?
14 [Werden i Getaby von benutzt?

1.5 |Werden lange Maare unier Mitzen | Haametzen verborgen?
18 |Werden getragen?

1.7 [Bef Zusstand?
18 |Sind de Maschrerbedenes ertsprechend unterwiesen?

Quelle: Checkliste fir Sicht- und Funktionsprofungen, 2007

W BGHM

ID 063471

Bohrspindelabdeckung

Faotos BGHM Foto: BGHM

ID 063473
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Sicherheitsanforderungen an handgesteuerten
Frasmaschinen (nach BetrSichV bzw. UVVen)

Handgesteuerte

Frasmaschinen (alt)
ohne CE-Kennzeichnung

{BeirSich!

[Fur Geolimaschinen, 2 6. Bol- und Fraswerke mil Platenleldern sowie Poraimaschinen,

gelten andere brw. numatsiche Anforderungen im Enzelfall)

Angaben zur Uberpruften Werkzeugmaschine:
Herstelier:

Baujatu

Standee Masch Mt

1 fiir die s BoSeh und BGV A1)

His ot
(Handleger und Persel, keine Putriappen und Putzwolle]

1 |wen fr

susgesprochen?

13 | Wind anbegerde Arbeltskleidung getragen?

14 |Werden bes Gekatr von A

15 | Wersen I3nge Haaew unter Mitzer | Hasmetzen vertongen?

16 [ Wenden Schutzschube getragen?

1.7 [Befnden sich in Zustand?

1.8 | Sind dee M

Quelle: Checkliste for Sicht- und Funktionsprifungen, 2007
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Handgesteuerte Frasmaschine

EN 13128:2001/A1:2006
Fras- und Bohr-Frasmaschinen

Umlaufendes
Frasspindelende
verkleidet

Einstellbarer
Werkzeugschutz/
trennende
Schutzeinrichtungen
am Tisch

uelle® 2, Ita y
ID 063480
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Beispiele fur einstellbare trennende Schutzeinrichtungen

EN 13128 - Fras- und Bohr-Frasmaschinen

Schutzeinrichtung
fur Waagerecht-
Frasmaschine

Schutzeinrichtung
fur Waagerecht-
Frasmaschine

Schutzeinrichtung
fur Senkrecht-
Frasmaschine

Quelle: DIN EN 13128:2008-09, Anhang A2 5. 48
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