Gefahrdungsbeurteilung - Handout

& BGHM
Rechtsgrundlagen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
8§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der fir
die Beschaftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefahrdung zu ermitteln, welche
MaRnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

Weitere Rechtsverordnungen zum ArbSchG
* Betriebssicherheits-VO,

* Arbeitsstatten-VO,

* Gefahrstoff-VO......

ID 063442

W BGHM

Wer fuhrt Gefahrdungsbeurteilung durch?

Unternehmer oder vom Unternehmer beauftragte Person
* FUhrungskraft

 Fachkraft fur Arbeitssicherheit

* Betriebsarzt

» weitere Spezialisten
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Wann Gefahrdungsbeurteilung?

* Erst-Analysen an bestehenden Arbeitsplatzen

» Bei Veranderungen an Arbeitsplatzen bzw. Tatigkeiten
» Bei Veranderungen der Arbeitsorganisation

+ Bei Anderungen der Vorschriften

* Nach Unfallen, Beinaheunfallen, Erkrankungen

 Ersetzt nicht die regelmafige Kontrolle der ArbeitsschutzmalRnahmen durch
die Vorgesetzten

 Ersetzt nicht die regelmafigen Betriebsbegehungen

ID 008109
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Systematisches Vorgehen

Systemabgrenzung
Ermitteln von Gefahrdungen/Belastungen

Schutzziele ermitteln und festlegen,
ggf. Risikobewertung und -beurteilung

* MafRnahmen ableiten und durchfiihren
Wirksamkeit Gberprufen
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Moglichkeiten der Dokumentation

+ arbeitsplatzbezogen
+ tatigkeitsbezogen

Was ist zu dokumentieren?

» Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung

» abgeleitete MaRnahmen

» Verantwortlichkeiten und Termine (ggf. in einer MaRnahmenliste)
* Umsetzungskontrolle

* Wirkungskontrolle

» Erhaltungskontrolle

ID 063443
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Arbeitssystem
Arbeitssystem-Elemente
8| Material Arbeitsinhalt 24 Arbeitsmittel Jll | S| Ergebnis
=2 Information 2| Quantitat
ii| Energie o m Zz 2| Qualitat

$ t

Umwelteinfliisse

physikalisch sozial
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Arbeitssystem - Beispiel:

ID 050609
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Verfahren der Gefahrdungsermittiung
Gefahrdungsermittlung
Rickschauende Vorausschauende
(retrospektive), (prospektive),
indirekte Analyse direkte Analyse
Unfallunter-
suchungen: Untersuchung Objekt- Arbeitsablauf-
e Einzelunfall- arbeits- Beaehun orientierte orientierte
untersuchung bedingter 9 9 Gefahrdungs-  Gefahrdungs-
* Unfallschwer- Erkrankungen ermittlung ermittlung
punktermittiung
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Gefahrdung - Unfall?

| Gefahrdungsfaktoren Mensch

gefahrbringende
(vorhersehbare)
Bedingungen

| zeitlich und raumliches Zusammentreffen

| Gefahrdung |

4 = = =

Unfall |

begiinstigende (zufillige)
Bedingungen

& BGHM
Gefahrdungsfaktoren
1. Mechanische Gefahrdungen 8. Gefahrdungen durch
2. Elektrische Gefahrdungen Arbeitsumgebungsbedingungen
9. Physische Belast
3. Gefahrstoffe ysisene Belasiingen
. ) . 10. Wahrnehmung und Handhabbarkeit
4. Biologische Gefahrdungen
] . 11. Sonstige Gefahrdungen
5. Brand- und Explosionsgefahrdungen
12. Psychische Belastungen
6. Thermische Gefahrdungen
13. Organisation
7. Gefahrdungen durch spezielle
physikalische Einwirkung
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Erlauterung des Grenzrisikos

I Grenzrisiko Risiko ohne
Restrisiko (hdchstes Sicherheits-
akzeptables Risiko) maBnahmen

Notwendige Risiko-

verminderung

Tatsachliche Risikoverminderung

I niedrig Risiko

Sicherheit Gefahr

Grafik: BGHM

ID 018115a
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Risikomatrix (Verfahren nach Nohl)

: Mégliche Leichte Mittelschwere| Schwere Maglicher
Schadensschwere | verletzungen | Verletzungen | Verletzungen | Tod,
g\lahﬁgilk'leinlichk‘ajit .. oder oder oder Katastrophe
es \Virksamwerdens Erkrankungen | Erkrankungen| Erkrankungen
der Gefahrdung Hng g 9
Sehr gering 1 2 3 4
Gering 2 3 4 5
Mittel 3 4 5 6
Hoch 4 5 6 7
MaRzahl Risiko Beschreibung
Der Eintritt einer Verletzung oder Erkrankung ist nur wenig
1-2 gering wahrscheinlich. Handlungsbedarf zur Risikoreduzierung ist
nicht erforderlich.
3-4 signifikant | Der Eintritt einer Verletzung oder Erkrankung ist wahrschein-
lich. Handlungsbedarf zur Risikoreduzierung ist angezeigt.
Der Eintritt einer Verletzung oder Erkrankung ist sehr wahr-
5-7 hoch scheinlich. Handlungsbedarf zur Risikoreduzierung ist
dringend erforderlich.

Quelle: Ausbildung zur Fachkraft fur Arbeitssicherheit, DGUV
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Risikograf zur Risikoabschatzung
Risiko-Rang
st | sehr niedrig
Ausgangs- _F_1_</£1L gering
punkt der \_P2 m mittel
Risiko- S2 —
einschatzung P v
\_E2< A hoch
\ P2] \Y/ sehr hoch
S: Schwere der Verletzung
SL: Leichte Verletzung F: Haufigkeit und Dauer | |P: Méglichkeit der
S2: Schwere unabanderliche des Ausgesetztseins Gefahrenverhiitung
Verletzung einer Person F1: Selten bis P1: Mdglich unter bestimmten
oder mehrererlPersonen ziemlich oft Bedingungen
oder der Tod einer Person | | F2: Haufig bis standig P2: Kaum méglich
ID 050853
& BGHM

Ziel und MaRnahmenhierarchie

Reichweite

A
W

Grafiken: BGHM

2. Sicherheitstechnische MaBnahmen

3. Organisatorische MaBnahmen

4. Nutzung personliche Schutzausriistung

5. Verhaltensbezogene SicherheitsmaBnahmen
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Dokumentation Gefahrdungsbeurteilung

W BGHM

nach § 6 ArbSchG | °

Grafik: BGHM
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nach § 6 ArbSchG

Muster Dokumentation

W BGHM

Arboitsbaraich Maschinantau Fartgung
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Quelle: VMBG-DVD “Pravention” 2008/2009, Dokument 15,1.3.3
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Arbeitshilfe zur Ableitung von MaBnahmen fiir Alt- und
Gebrauchtmaschinen (ohne CE-Kennzeichnung)

Mindestvorschriften gemaR §§ 5 - 9 der BetrSichV

Gestaltung und Anordnung von Befehlseinrichtungen

(deutlich sicht- und identifizierbar, auRerhalb des Gefahrenbereiches...)

Ingangsetzen (nur durch absichtliche Betatigung einer dafiir vorgesehenen Einrichtung)
Einrichtung zum sicheren Stillsetzen der Arbeitsmittel erforderlich

Mindesten eine Notbefehlseinrichtung erforderlich

(schnell, gefahrlos erreichbar, deutlich gekennzeichnet)

SE gegen herabfallende und / oder herausgeschleuderte Teile

Sicherung gegen Lageanderung des Arbeitsmittels

ID 063445

~

9.
10. SE gegen das Beriihren von heillen oder sehr kalten Teilen
11. Warneinrichtungen missen leicht wahrnehmbar und unmissverstandlich sein

W BGHM

Arbeitshilfe zur Ableitung von MaBnahmen fur Alt- und
Gebrauchtmaschinen (ohne CE-Kennzeichnung)

Mindestvorschriften gemaR §§ 5 - 9 der BetrSichV

Verbindungsteile des Arbeitsmittels ausreichend dimensionieren
SE gegen unbeabsichtigtes Erreichen von Gefahrstellen

(trennend oder nicht trennend)

Ausreichende Beleuchtung (Betrieb und Instandhaltung / Wartung)

(Auszug aus den §§ - Texten der Betriebssicherheitsverordnung)

ID 063445a
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Drehmaschine

& mbongo - Fotolia.com

ID 063143
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Arbeiten an einer Stander-Bohrmaschine
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