¥ BGHM

Kompetenzzentrum Berufsgenossenschaft
Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme Holz und Metall

Nr. Checkliste fiir Sicht- und Funktionsprifung

A5 (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit)

Mindestanforderungen gemaRl Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Handgesteuerte, konventionelle

Frasmaschinen (alt) Nr. A5
ohne CE-Kennzeichnung

Mindestanforderungen gemal Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und
Unfallverhitungsvorschriften (BGV, VBG)

(FUr GroBRmaschinen, z.B. Bohr- und Fraswerke mit Plattenfeldern sowie Portalmaschinen,
gelten andere bzw. zusatzliche Anforderungen im Einzelfall)

Bemerkung/ Siehe auch numerisch gesteuerte Karusselldrehmaschinen (Nr. A7).

Abgrenzung: Die Checkliste istimmer in Verbindung mit der Allgemeinen Checkliste

A0 - Mindestanforderungen an Arbeitsmittel entsprechend der BetrSichV
zu benutzen.

In der Checkliste sind nur die spezifischen Punkte fir diese
Maschinengattung genannt.

Angaben zur uberpriften Werkzeugmaschine:

Hersteller:

Typenbezeichnung: Baujahr:

Standort: Masch.-Nr.:

Beurteiler: Datum:

1. Allgemeine Vorschriften fiir die Benutzung (BetrSichV und BGV A1*) JIN

Sind geeignete Hilfseinrichtungen zur Beseitigung von Spanen vorhanden?

1.1 (Handfeger und Pinsel, keine Putzlappen und Putzwolle)

Ist ein Trageverbot flir Schutzhandschuhe und Schmuckgegenstiande

1.2 ausgesprochen?

1.3 |Wird eng anliegende Arbeitskleidung getragen?

1.4 | Werden Schutzbrillen bei Gefahr von Augenverletzungen benutzt?

1.5 |Werden lange Haare unter Mutzen / Haarnetzen verborgen?

1.6 |Werden Schutzschuhe getragen?

Befinden sich Holzlattenroste oder andere Stehunterlagen in einwandfreiem

1.7 Zustand?

1.8 [Sind die Maschinenbediener entsprechend unterwiesen?

*) BGV A1 = Unfallverhitungsvorschrift ,Grundsatze der Pravention®

Dateiname:
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Beschaffenheitsanforderungen (BetrSichV und VBG 5**)

JIN

21

Schutzeinrichtungen

2141

Ist eine Not-Aus-Schalteinrichtung, mindestens aber ein Hauptschalter im
Handbereich vorhanden?

21.2

Ist ein abschlielRbarer Hauptschalter vorhanden? (ab Baujahr 4/1989)

213

Ist die Einriickeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Betatigen gesichert?

214

Sind die entsprechenden Schaltstellungen fixiert?

215

Sind Schutzeinrichtungen gegen wegfliegende Teile aus dem Gefahrbereich
(Wirkbereich) vorhanden?

216

Ist das umlaufende Frasspindelende verkleidet?

21.7

Ist fur die Spindelverstellung ein Steck- oder Hakenschlissel vorhanden, der
sich beim Loslassen selbsttatig |0st?

21.8

Laufen Handrader und Handkurbeln im Selbst- bzw. Eilgang nicht mit um?

21.9

Sind Kraftiibertragungseinrichtungen (Keilwellen mit Kreuzgelenken),
sonstige Spindeln fur Achsantriebe gegen Einziehen, Aufwickeln gesichert?

2110

Sind fiir typische Produktionsfrasarbeiten (nicht im Werkzeugbau)
Schutzeinrichtungen gegen Beriihren der Fraswerkzeuge und/oder Einziehen
durch die Fraswerkzeuge vorhanden? (feste oder verstellbare
Schutzeinrichtung, z.B. Fraserschutzkorbe)

2111

Ist die Kiihimittelleitung so angebracht, dass zum Verstellen nicht in den
Gefahrbereich hineingegriffen werden muss?

2112

Sind Quetschstellen zwischen Werkstiicktisch und Maschinenstinder im
FuBbereich gesichert?

2.1.13

Sind Einrichtungen vorhanden, die das Auffangen und Festhalten von
Fraswerkzeugen von Hand nach Lésen aus dem Spindelkonus Uberflissig
machen? (Empfehlung)
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2.2 Sonstiges

Ist eine Maschinenleuchte der Schutzart IP 54 oder mit Schutzkleinspannung

2.2 vorhanden?

2.2.2 |Lauft nach Spannungsausfall und —wiederkehr die Maschine nicht an?

223

2.24

2.2.5

Zusammenfassende Beurteilung:
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Nachristungen:
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