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Mechanische Gefährdungen

ID 004485

Mechanische Gefährdungen

Gefahrquellen an Zerspanungsmaschinen

ID 063545a
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Sicherheitsanforderungen an handgesteuerte 
Drehmaschinen (entsprechend BetrSichV bzw. UVVen)

ID 063451

Maschinenelemente an konv. Drehmaschinen

ID 063452
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Gefahren an konventionellen Drehmaschinen

ID 063453

Anforderungen an Arbeitskleidung von Maschinenbedienern

ID 063457

• enganliegend

• verdeckte Knopfleiste

• ausreichende Festigkeit
(keine alten Kleidungsstücke, 
keine Wollsachen usw.)  

• ggf. Ärmel nach innen umschlagen
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Futterschutz

ID 063697

§ 5 Drehbänke

Hervorstehende umlaufende Arbeitsstücke (Stangen, Rohre usw.) sind auf 
ganzer Länge mit feststehendem Schutz zu umgeben. Zum Entfernen der 
Drehspäne sind geeignete Hilfsmittel bereitzustellen und zu benutzen.

ID 063461
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Sicherheitsanforderungen an handgesteuerten 
Drehmaschinen mit CE-Kennzeichnung

ID 063465

nach DIN EN ISO 23125 ( früher DIN EN 12840)

Sicherheitsanforderungen an handgesteuerten 
Drehmaschinen mit CE-Kennzeichnung

ID 063466

Drehfutterschutz
(verriegelt)

Spritz- und Späne-
schutz (rückseitig

glatte oder im Eilgang nicht
mitlaufende (ausgedrückte)
Handräder

handbetätigter Spritz-
und Späneschutz

Reitstockanschlag

Leit- und Zugspindel
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Sicherheitsanforderungen an handgesteuerten 
Bohrmaschinen (nach BetrSichV bzw. UVVen) 

ID 063471

Bohrspindelabdeckung

ID 063473
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Sicherheitsanforderungen an handgesteuerten 
Fräsmaschinen (nach BetrSichV bzw. UVVen) 

ID 063474

Verkleidung des überstehenden Wellenendes

ID 063476
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Handgesteuerte Fräsmaschine

ID 063480

EN 13128:2001/A1:2006
Fräs- und Bohr-Fräsmaschinen

Umlaufendes 
Frässpindelende 

verkleidet

Einstellbarer 
Werkzeugschutz/ 

trennende 
Schutzeinrichtungen 

am Tisch

Beispiele für einstellbare trennende Schutzeinrichtungen

ID 063481

EN 13128 - Fräs- und Bohr-Fräsmaschinen

Schutzeinrichtung 
für Waagerecht-
Fräsmaschine

Schutzeinrichtung 
für Waagerecht-
Fräsmaschine

Schutzeinrichtung 
für Senkrecht-
Fräsmaschine


