Zerspanungstypische Gefahren - Handout

W BGHM

Kiihlschmierstoffe - KSS

Aufgaben:
Spiulen

Kiihlen Reinigen

Korrosions-
schutz

Schmieren

* Bearbeitungsgeschwindigkeit +
* Oberflachengiite +

» Standzeiten der Werkzeuge +
* Betriebskosten -
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Einteilung von Kuhlschmierstoffen

KSS
!
L, | Wassergemischte Nichtwassermischbare |
KSS KSS
| Mineraldlbasische Ole ) L
Emulsion (Hondl, Spuldl)
Synthetische
_’ s
Losung
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Zerspanungstypische Gefahren - Handout
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Gesundheitsgefahren beim Umgang mit KSS
* Hauterkrankungen

 obstruktive (verengende) Atemwegserkrankungen
(Rauchen + KSS)

» Gefahrdungen innerer Organe
(Bakterien, Pilze)
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Entstehung von Hautkrankheiten

Kleinste Spane

Mineraldle Alkalische Stoffe (Schleifen, Lappen,...)
entwassern Zerstoren den Mikro-Verletzung
entfetten Hautsauremantel
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Zerspanungstypische Gefahren - Handout
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Hautschutz = systematischer Hautschutz

« spezielle Hautschutzsalben (Handschuhe) vor der Tatigkeit

» Hautpflege nach jeder Reinigung

* Hautreinigung — sparsamer Einsatz e N~
N _ (i
\
*
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Hautschutzplan

Wassermischbare Arbeitsstoffe
Hautschutz Hautreinigung Hautpflege
z. B. W/O- z. B. saures- W/O oder O/W-
Emulsion, neutrales Syndet, Pflegecreme
wasserunloslich, reibe- und

mit hohem |6semittelfrei

Fettanteil

Barriere Schmutzweg Hautwohl
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