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Ablauf der Gefahrdungsbeurteilung

geman § 6 GefStoffV + TRGS 400

1. Gruppenarbeit

Dokumentation

Gefdhrdungs-
Befund: TRGS 401/402 beurteilung

Informationsbeschaffung < -

|

Beurteilung der Gefahrdung

|

SchutzmafRnahmen

!

Wirksamkeitsprifung - -

ID 033483a
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Ablauf der Gefahrdungsbeurteilung

Informationsermittiung

Handlungsempfehlungen/Hilfestellungen?

ja | JL nein
Beurteilung unterstutzt durch Beurteilung ohne beschriebene
beschriebene Malinahmen MalRRnahmen
TRGS, VSK etc. anwenden beurteilen von: Einatmen
ggf. erganzen: Hautkontakt
* besondere Betriebszustande Hygiene
» Ergebnisse arbmed. Vorsorge Brand + EX

SchutzmalRhahmen
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Beurteilung der Gefahrdung

Gefahrdungsbeurteilung mit Handlungsempfehlungen/Hilfestellungen:

1. stoff- oder tatigkeitsbezogene TRGS (hier TRGS 528 unter Berticksichtigung
der Arbeitsplatzverhaltnisse; Abweichungen begriinden!)
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-

Regeln/Regelwerk/ TRGS/TRGS.html

2. verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) nach TRGS 420
(z. B.: Entfernen bleihaltiger Beschichtungen)

3. branchen- oder tatigkeitsspezifische Hilfestellungen
(z. B. DGUV Information 213-716 Galvanotechnik u. Eloxieren)

http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/213-716.pdf
4. (ein Expositionsszenario (REACH-VO) im erweiterten Sicherheitsdatenblatt)
5. (eine mitgelieferte Gefahrdungsbeurteilung des Herstellers oder Inverkehrbringers)

ID 033487
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Beurteilung der Gefahrdung nach TRGS 400

Gefahrdungsbeurteilung ohne Unterstitzung:

1) inhalativ: Ermitteln der inhalativen Gefahrdung nach TRGS 402
Ermitteln der Luftkonzentration (Arbeitsplatzmessungen oder
nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden (z. B. Ubertragung der Ergebnisse
vergleichbarer Tatigkeiten oder Berechnungen) und Vergleich mit Grenzwert
(AGW, DNEL, auslandische GW)

2) dermal: Ermitteln der Hautgeféahrdung nach TRGS 401:
Dauer und Ausmalf des Hautkontaktes/Stoffeigenschaften
(atzend, reizend, sensibilisierend, hautresorptiv und sonstige Eigenschaften)

3) Brand- und Explosionsgefahren/sonstige physikalisch-chemische Gefahrdungen
nach der TRGS 800 und einigen TRGS der 700er-Reihe

ID 033488
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Beurteilung der Gefahrdung nach TRGS 400

Gefahrdungsbeurteilung ohne Unterstitzung:
1) inhalativ: (Beurteilen der Belastung durch Einatmen)

a. In welcher Form kann ich Stoffe einatmen?
Gas/Dampf, Staub, Aerosol,

b. Wie kann ich die Konzentration von Stoffen in der Atemluft ermitteln?

Messen, Ubertragung von Ergebnissen an vergleichbaren Arbeitsplatzen,
rechnerische Abschétzung

c. Was brauche ich unbedingt fir die Beurteilung?
einen Grenzwert

ID 042080
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Beurteilung der Gefahrdung nach TRGS 400

Gefahrdungsbeurteilung ohne Unterstitzung:
1) inhalativ: (Beurteilen der Belastung durch Einatmen)
a. Welche Grenzwerte kennen Sie?

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (TRGS 900)
- wenn vorhanden, vorrangig heranzuziehen!

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration, Empfehlung der DFG
TWA-Wert (time-weighted average-Wert) u. a. auslandische GW
Derived no-effect-levels” (DNEL) nach der REACH-VO, ...

ID 042081
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Beurteilung der Gefahrdung nach TRGS 400

Gefahrdungsbeurteilung ohne Unterstitzung:
1) inhalativ: (Beurteilen der Belastung durch Einatmen)

a. Beurteilen eines Messwertes:

Messwert: Losemittel Toluol - 100 ppm
- Beurteilen Sie den Messwert mit Hilfe der TRGS 900
(auf www.baua.de zu finden)

ID 042082
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Beurteilung der Gefahrdung nach TRGS 400

TRGS 900

Stoffidentitat Arbeitsplatz- Spitzen- Anderung
grenzwert begren-
zung
Bezeichnung  EG-Nr. CAS-Nr. mi/m?*  mg/m? Uber- Bemer- Monat/
(ppm) schrei- kung NELT
tungs-
faktor
Toluol 203-625-9 | 108-88-3 50 190 2(1h DFG, 03/21
EU H Y

ID 042083
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Beurteilung der Gefahrdung nach TRGS 400

Gefahrdungsbeurteilung ohne Unterstitzung:

1) inhalativ: (Beurteilen der Belastung durch Einatmen)
a. Beurteilen eines Messwertes:

Messwert: Losemittel Toluol - 100 ppm
- Beurteilen Sie den Messwert mit Hilfe der TRGS 900

Beurteilung: AGW uberschritten!

Aber:
Wenn die Uberschreitung nur kurzzeitig ist (z.B. kurzer Umfiillvorgang) und der
AGW Uber die Schichtlange eingehalten ist, dann ist das noch zulassig.

ID 042084
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Beispiel Toluol
AGW =50 ppm bzw. 190 mg/m3
Uberschreitungsfaktor UF 2 (11)
Konzentration (I) = Resorptiv wirksame Stoffe
[ppm]
I Y A 2-facher GW_
e ] S s e S~ Grenzwert
I Zeit [min]
60 min 15 min
8 Stunden Schicht
12
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Bewertung: Ein Stoff

. M .
Stoffindex: [ = —owert
Grenzwert
ispiel 1 [ = L2me/m
Beispiel 1: 1= - 05

— Grenzwert unterschritten (es werden nur 50% des AGW erreicht)

N 4,2 3
Beispiel 2: 1= &/n: =14
3 mg/m

— Uberschritten (es werden 140% des AGW erreicht)

ID 042391
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Bewertungsindex: Mehrere Stoffe

Bewertungsindex: Bl BI,. = Y = Loyow T Lacw T Laaw -~

Beispiel:  Messung ergibt: 30 ppm Toluol + 40 ppm Xylol
__ 30 ppm (Messwert)

Stoffindex: Iy = 50 ppm (AGW) 0,6
0.k. da kleiner 1

. . 40 ppm (Messwert)
Stoffindex: Iy, _ 50 ppm (AGW) 0,8

0.k. da kleiner 1
Bewertungsindex: Bl = lqq + Iy = 0,6 +0,8=1,4
Bl = 1,4 nichto.k. da groRRer 1

ID 042086
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Messung: Erhebung des Befundes (1)

Der Befund ,Schutzmalinahmen ausreichend” liegt vor, wenn:

1. Ermittlungsergebnisse unterhalb des Grenzwertes (I < 1) oder
2. der Bewertungsindex Bl unter dem Wert 1 liegt und

3. die Kurzzeitwerte sind eingehalten und
4

. zusatzlich wegen der zeitlichen und raumlichen Schwankungen die
Begrindung vorliegt, warum auch kinftig die Erfullung der
Voraussetzungen fur den Befund ,Schutzmal3inahmen ausreichend®
erwartet wird.

- z. B.: Messung unter worst case Bedingungen erfolgt.

1D 033490
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Messung: Erhebung des Befundes (2)

Der Befund ,Schutzmalinahmen nicht ausreichend” liegt vor, wenn:
1. der Grenzwert nicht eingehalten ist oder
2. der Bewertungsindex Bl den Wert 1 tiberschreitet

3. die Kurzzeitwertanforderungen nicht erfillt sind

- Unverzugliche Expositionsminderungsmafnahmen
und erneute Ermittlung erforderlich!

ID 033491
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Wirksamkeitsprifung nach TRGS 500

1. organisatorischen Wirksamkeitsprifung

2. Wirksamkeit von technischen Schutzmal3nahmen regelmaRig prifen
(mind. alle 3 Jahre, bei techn. Liftung jedes Jahr; DGUV Regel 109-002)

3. Wirksamkeit von personlichen Schutzausristungen ist zu prifen
(DGUV Regel 112-189, DGUV Regel 112-190, DGUV Regel 112-192,
DGUV Regel 112-195)

- Sind die getroffenen Schutzmalinahmen nicht ausreichend, so sind

zusatzliche MalRnahmen zu ergreifen und die Gefahrdungsbeurteilung
zu wiederholen.

ID 033503
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Dokumentation

Wie?

* unabhangig von der Anzahl der Beschaftigten

» Zeitpunkt der Durchfiihrung und der beteiligten Personen

+ (CMR-Stoffe: Namen der Beschaftigten bei Tatigkeiten mit Gefahrdung
Neu: Aufbewahrung 40 Jahre)

» SDB: Aufbewahrung mindestens 10 Jahre nach letzter Verwendung des Stoffes
oder Gemisches

Wann?

» vor Aufnahme der Tatigkeit

+ bei maRgeblichen Anderungen oder neuen Informationen
» ggf. aufgrund Ergebnisse arbeitsmedizinischer Vorsorge

ID 033504
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Dokumentation nach TRGS 400 Nr. 8

Was?

» Arbeitsbereich und Téatigkeiten mit Gefahrstoffen

» Ergebnis der Substitutionsprifung

+ auftretenden inhalativen, dermalen oder physikal.-chemischen Gefahrdungen
+ ergriffene und ggf. geplante Schutzmaflinahmen

* Begriindung, wenn von TRGSen abgewichen wird

+ Einhaltung des AGW's bzw. Wirksamkeit der technischen Schutzmaf3nahmen

ID 033505
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Uberblick 2. Gruppenarbeit:

Praxisbeispiele an Beurteilungsmethoden/Aufnahmepfad ausgerichtet:

1. Gefahrdungsbeurteilung bei vorgegebenen Malinahmen:
(Gruppe 1, Schweil3en)

2. Gefahrdungsbeurteilung ohne vorgegebene MalRnahmen:

a.
b.

dermale Exposition (Gruppe 2, RAummaschine)

inhalative Exposition

i. Beurteilen durch Messung (Gruppe 3, Lackieren)

ii. Beurteilen durch rechnerische Abschéatzung (Gruppe 4, Reinigung)

ID 042087
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2. Gruppenarbeit: Dokumentation

Gefahrdungsbeurteilung-nach-Gefahrstoffverordnungq Unterscheiden:

ezt pereits getroffene
SchutzmalRnahmen und

3.-Schutzmallnahmenf
Substitutionspriifung-{nach TRGS-600-

Ersatzstoffpriffung -+ - -+ -+ -+ -+ O-erfolgreich» -+ O-erfolglos+ A H H
andere-Verfahrens—-und-Verwendungsbedingungen- —+ Oreinselzbars —+  Onicht-einsetzbare ZusatZIICh nOtwend Ige
Alternative:y Schutzmaf3nahmen

Begriindung-auf-Verzicht: » |

O Ersatzlosung-technisch-nicht-geeignet, -+ Ll
0O-Ersatzlosung-verringert-Gefahrdung-nicht-ausreichend, -weil~ | 5.-Zusitzliche-notwendige-Mafnahmen-/-zusétzlicher-Handlungsbedarfy
0O Ersatzlosung-betrieblich-nicht-geeignet, weile

O Ersatzprifung-eingeleitet, -emeute Prafung bis« O-Substitutionsprifung:+ )
a9 ~-Verantwortlicher+ - -+ - -+ -+ Umsetzung-bis
Technische MaBnahmen-{ O Technische-Mafnahmen:+
Absaugung-/Luftung:. ---geschlossenes-System-(Gefstoff-§9-abs.-2). —+ O -nicht-maglich---Omaoglich+
i ~Verantwortlicher» - - -+ + Umsetzung bis+
andere: || ~weitere: |
Organisatorische-Maftnahmenf +
—+ —-+!
~-Verantwortlicher+ - -+ - -+ -+ Umsetzung-bis:-|
ID 042088
21
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Befund nach TRGS 402 und DIN EN 689

Messergebnis
Grenzwert

0 01 025 0,50 1 -

64 16
echen Malinahmen

Wochen

Konzentration
I <0,1 nach I < 0,25 nach der Stoffe

1 Messung: 3 Messungen:

- Befund ,SchutzmafRnahmen ausreichend”

ID 033506
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Noch nicht vero6ffentlicht

A222 Kontrolimessungen zur Befundsicherung

(1) Kontrolimessungen sind Arbeitsplatzmessungen unter den im Befund festgelegten Bedingun-
gen.

(2) Ergibt die Beurteilung der Ergebnisse der Arbeitsplatzmessung eine Einhaltung des Beurtei-
lungsmaRstabes und werden zur Befundsicherung Kontrollmessungen empfohlen, sind diese in ange-
messenen Zeitabstanden durchzufihren. Die Messungen sind in klirzeren Abstanden vorzunehmen,
je naher die gemessene Konzentration am BeurteilungsmaRstab liegt (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: In der Praxis bewéhrte Zeitabsténde fur Kontrolimessungen

halbjahrlich jahrlich
Y < Stoffindex/Bewertungsindex € 1 Stoffindex/Bewertungsindex < %
AK < Messergebnis s TK Messergebnis s AK

Quelle: TRGS 402
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