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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Kihlschmierstoffe

Regelwerke
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Hinweise zum Urheberrecht

Die Unterlagen zum Seminar sind urheberrechtlich geschitzt und ausschlief3lich far
Seminare der Berufsgenossenschaft Holz und Metall erstellt worden.

Bitte fertigen Sie keine Fotos oder andere Kopien von im Seminar verwendeten
Medien an.

Unterlagen, die wir Ihnen zur Mithahme oder zum Download zur Verfigung stellen,
sind fur Ihre Arbeit im Betrieb bestimmt.
Bitte geben Sie diese Unterlagen nicht an Personen auf3erhalb Ihres Betriebs weiter.

Bereitgestellte Arbeitsmaterialien, z. B. fur Gruppenarbeiten, sind Eigentum der
Berufsgenossenschaft Holz und Metall und missen in der Bildungsstatte verbleiben.
Die Mithahme sowie das Kopieren der Materialien ist unzulassig.

Wir bedanken uns fir |hre Mitarbeit und lhr Verstandnis!

@)
®
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Regelwerk

EU-Gefahrstoffrecht
Arbeitsschutzgesetz
Gefahrstoffverordnung

TRGS 611 ,,Verwendungsbeschriankungen fiir wm bzw. wg KSS, bei deren
Verwendung N-Nitrosamine auftreten konnen“

DGUV Regel 109-003 ,, Tatigkeiten mit Kilhlschmierstoffen*
TRGS 401 ,Gefahrdung durch Hautkontakt*
TRGS 402 ,Inhalative Exposition®

Biostoffverordnung / DGUV Information 209-051 ,,Keimbelastung
wassergemischter Kiihlschmierstoffe*

ID 063817
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§ 5 Arbeitsschutzgesetz

,Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der fur die Beschéftigten mit ihrer Arbeit
verbundenen Gefahrdungen zu ermitteln, welche MafR3nahmen des Arbeitsschutzes
erforderlich sind.

Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tatigkeiten vorzunehmen. Bei
gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer
Tatigkeit ausreichend.
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Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Nach MaRgabe des Anhangs Il bestehen Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen
far ...

Nr. 4  Kihlschmierstoffe:

(1) Kuihlschmierstoffe, denen nitrosierende Agenzien als Komponenten zugesetzt worden
sind, durfen nicht verwendet werden.

(2) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen,
dass den verwendeten Kuhlschmierstoffen keine nitrosierenden Stoffe zugesetzt worden
sind.

ID 063820

W BGHM

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

§ 6 Informationsermittlung und Gefahrdungsbeurteilung

Aus der

* Informationsermittlung und der

» Gefahrdungsbeurteilung

ergeben sich

+ die zu treffenden Schutzmal3hahmen.

ID 063821
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Gefahrdungsbeurteilung

betriebsinterne
fachkundige Person o !,(‘ \l
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Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

‘e
.
.
1

Gefahrdungsabhéngige
MalRnahmenpakete

--------

Allgemeine SchutzmaRnahmen (8§ 8)

Grundpflichten (8 7)
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Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Substitution, Ersatzstoff / Ersatzverfahren
Technische MaRhahmen

Organisatorische MallBhahmen

T O 4 o»m

Personliche MalRhahmen

ID 080374
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Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

811 Physikalisch-chemische Einwirkungen

b SchutzmaRnahmen bei
AV S Brand- und Explosionsgefahren

» Gefahrliche Mengen oder Konzentrationen vermeiden
(primarer Brand- und Explosionsschutz)

» Zundquellen vermeiden ﬁ \\
(sekundarer Brand- und Explosionsschutz) N~
» schadliche Auswirkungen verhindern

(tertiarer Brand- und Explosionsschutz) m
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Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Angebotsvorsorge Pflichtvorsorge
Wunschvorsorge
*  Dbei Feuchtarbeiten von *  Dbei Hautkontakt zu hautresorptiven
regelmanig mehr als 2 Stunden Stoffen
wie
- Tatigkeiten mit ¢ bei Feuchtarbeiten von regelméRig
Kuhlschmierstoffen mehr als 4 Stunden wie
- Tragen von flussigkeitsdichten - Tatigkeiten mit Kuhlschmierstoffen ‘i-‘
Schutzhandschuhen im Wechsel bzw. e
mit haufigem Handewaschen - Tragen von flussigkeitsdichten ,lj
oder mit Kontakt zu Wasser oder Schutzhandschuhen im Wechsel e
wassrigen Flussigkeiten mit hdufigem Handewaschen oder
mit Kontakt zu Wasser oder
* bei Tatigkeiten mit KM-Stoffen, wassrigen Flussigkeiten
z. B. Nachweis von NDELA in
Kuhlschmierstoffen

ID 063824
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Feuchtarbeit nach TRGS 401

..... wenn die Beschéftigten tatigkeitsbedingt

. Hautkontakt mit Wasser oder wéassrigen Flussigkeiten von
regelméaRig mehr als zwei Stunden pro Arbeitstag haben oder

. Hautkontakt mit Wasser oder wassrigen Flussigkeiten haben
und im haufigen Wechsel flissigkeitsdichte Schutzhandschuhe
tragen (> 10-mal pro Arbeitstag) oder

. ihre Hande mindestens 15-mal pro Arbeitstag waschen oder

. flussigkeitsdichte Schutzhandschuhe tragen und im haufigen
Wechsel Ihre Hande waschen (> 5-mal pro Arbeitstag).

ID 063435
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DGUV Regel 109-003: Tatigkeiten

enthéalt konkrete Arbeitshilfen:

Reinigungsplane

Prufplan

biozide Wirkungen
Betriebsanweisungen

MaRnahmen zur Emissionsminderung
Explosionsschutzdokument (fir nwKSS)

mit Kihlschmierstoffen

___109-003

Tatigkeiten mit
Kiihlschmierstoffen

Mai 2009 aktualisierto Fassung Marz 2010

ID 063825
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* biologische Arbeitsstoffe:
Bakterien, Schimmelpilze, Hefen, Viren

* Infektionsgefahrdung
» sensibilisierende Wirkungen
+ toxische Wirkungen

ID 063826
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DGUV Information 209-051: Keimbelastung wgKSS

209-051
DGUV Information 209-051

Keimbelastung
wassergemischter
Kiihlschmierstoffe
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BioStoffV
| Mikroorganismen - Wirkungen |
| Infektionen || Toxische Wirkungen | | Allergien |
A 4 VL \ 4
* Befall von * Giftstoffe von Pilzen » Atemwegsallergie
inneren Organen (z.B. Aflatoxine aus auf Schimmelpilze
* Haut- oder verschimmelten Niissen) oder Bakterien
Schleimhautbefall * Giftstoffe von Bakterien
(z.B. Nagelmykose) (z.B. bei Durchfall,
Wundstarrkrampf)
* Zellwandbestandteile
von Bakterien (z.B.
,Befeuchterfieber®)

ID 063827
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BioStoffV

Risikogruppen fir biologische Arbeitsstoffe (8 3)
Einteilung nach Infektionsrisiko

Risiko- Krankheit Gefar]r fUr Verbre?.tung in der VBCZEZ;ETLT%/
gruppe Beschéftigte Bevdlkerung méglich
1 unwahrscheinlich gering nein nicht erforderlich
2 moglich moglich unwahrscheinlich ja
3 mdglich, schwer ernsthaft moglich ja
4 ja, schwer ernsthaft u.U. gro nein

ID 063828
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Art Vorkommen in wnatiirliches Vorkommen*
Bakterien Kiih- Luft AuBen-
schmier- | Arbeits- luft
stoff bereich
I Micrococcus luteus 444 44 + ubiquitar, typischer Luftkeim
|
l Micrococcus lylae + P + ‘ Boden, Wasser, Haut
Moraxella sp. + Schleimhaut; einige Arten
pathogen
Ochrobactrum anthropi + ubiquitar, Wasser, Boden;
Entziindungserreger
Pseudomonas aeruginosa ++ Wasser, Boden;
Entzindungserreger
l Pseudomonas alcaligenes 44 ‘ ubiquitar, Wasser
l Pseudomonas fluorescens ++ + ubiquitar, Wasser
Pseudomonas luteola + + ubiquitar, Abwasser, feuchte
Bereiche
Pseudomonas oleovorans + ubiquitar; Wasser,
subsp. lubricantis Kuhlschmierstoff

Quelle: DGUV Information 209-051 - Anhang 2, Organismenliste Bakterien

Bakterien in wassergemischten Kihlschmierstoffen

I Risikogruppe 1
Risikogruppe 1/2
I Risikogruppe 2

44 = sehr haufig
++ = haufig
+ = selten

ID 063830
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Biostoffverordnung / DGUV Information 209-051

* beispielhafte Geféahrdungs-
beurteilung

* SchutzmalRnahmen

* Verweise auf bereits
bestehende Regeln
(DGUV Regel 109-003)

Juti 2016

209-051

¥ DGUv

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
Spitzenverband

DGUV Information 209-051

Keimbelastung
wassergemischter
Kiihlschmierstoffe
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Haufigkeitsverteilung Bakterien in KSS (267 Betriebsproben)

Summenhaufigkeitsverteilung Bakterien Kiihlschmierstoff
10°
108

-=—Bakterien im KSS; n = 267 75 900 000/
-==-Grenzwert TrinkwV: 100 KBE/ml| !
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Quelle: DGUV Information 209-051

Konzentration [KBE/ml]
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