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Hinweise zum Urheberrecht

Die Unterlagen zum Seminar sind urheberrechtlich geschitzt und ausschlief3lich fur
Seminare der Berufsgenossenschaft Holz und Metall erstellt worden.

Bitte fertigen Sie keine Fotos oder andere Kopien von im Seminar verwendeten
Medien an.

Unterlagen, die wir lhnen zur Mithahme oder zum Download zur Verfiigung stellen, g}
sind fur Ihre Arbeit im Betrieb bestimmt. :
Bitte geben Sie diese Unterlagen nicht an Personen aufRerhalb Ihres Betriebs weiter.

Bereitgestellte Arbeitsmaterialien, z. B. fir Gruppenarbeiten, sind Eigentum der
Berufsgenossenschaft Holz und Metall und mussen in der Bildungsstatte verbleiben.
Die Mithahme sowie das Kopieren der Materialien ist unzulassig.

Wir bedanken uns fir lhre Mitarbeit und lhr Verstandnis!

1D 032983b
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Auslosewerte und maximaler Expositionswert

Unterer Auslosewert
Lexen = 80dB(A)
Lpc peak = 135 dB(C)

Oberer Auslosewert
Lexen = 85dB(A)

L pc pea = 137 dB(C)

Maximal zulassiger Expositionswert
Lexen = 85dB(A)

Lpc peak = 137 dB(C)

Quelle: ©Russi & Morelli - Fotolia.com

ID 080204a
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Bestimmung des Lgy g, durch Messung

I -AL Unsicherheit +AL I

Tages-Larm-
expositionspegel
EX,8h

4 81

Genauigkeitsklasse 2

82 Genauigkeitsklasse 2

Genauigkeitsklasse 1

Quelle: BGHM

ID 080207a
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Bestimmung des Lgy g, 0hne Messung

+ Vergleich mit ahnlichen Arbeitsplatzen
 Literaturrecherche, Messwerte aus Datenbanken
« Erfahrungswerte

+ Kennzeichnung von Arbeitsbereichen als Larmbereiche (ortsbezogene
Larmermittlung ohne Berticksichtigung von Expositionszeiten)

» Herstellerangaben zu Gerauschemissionen von Maschinen (Hilfe bei
Abschatzung des Immissionswertes)

ID 080208a
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Bestimmung durch Literaturrecherche

Larmmessungen bei verschiedenen Schweil3verfahren
durchgefiihrt in der SLV Duisburg im Dezember 2013
Schallpegel dB(A) (Anhaltswerte)

Verfahren 70 80 90 100 110 120 130
Lichtbogenhandschweillen * ]

Schutzgasschweifien: MIG, MAG ﬁ

Schutzgasschweien: WIG = l

Unterpulverschweiften ]

Plasmaschneiden o |
Lichtbogenspritzen #
Atmospharisches Plasmaspritzen l | H

Quelle: Praxiswerte aus Messungen von BGHM-Mitgliedsbetrieben

1D 080209
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Herstellerangaben zu Gerauschemissionen von Maschinen

2\ )

( |-pA ( I-WA.
8445 998

k J) \L /

Quelle: BGHM
Lautsprecher-Piktogramm: © T. Michel - Fotolia.com

ID 080213
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Sachgerechte Gerduschemissionsangabe nach
Maschinen-Bezeichnung
Leistungsdaten, Betriebsbedingungen
Angegebener Zweizahl-Gerduschemissionswert nach DIN EN 150 4871
Leerlauf Last
A-bewerteter Schallleistungspegel Ly in dB re 1 pW 94 98
Unsicherheit Kwa in dB 2 2
A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel Loa 80 36
in dB re 20 pPa am Bedienplatz
Unsicherheit Kgs, in dB 2 2
Die Werte wurden ermittelt nach der Gerauschtestnorm DIN EN 15O xxx unter
Anwendung der Grundnormen
DIN EN ISO 37xx und DIN EN ISO 1120x.
Abb. 1 Sachgerechte Gerauschemissionsangabe nach DIN EN I1SO 4371
(Zahlenwerte sind nur Beispiele) Quelle: TRLV Larm
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Kennzeichnung von Arbeitsmitteln (Geh6rschutz)

%

- Expositionszeit
wird fur die
Kennzeichnung
nicht bertcksichtigt

ID 080211
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Larm- und Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung, MalRnahmen

Larmbelastung so gering wie méglich, Stand der Technik beachten

Information und Unterweisung
Allgemeine arbeitsmedizinische Beratung

Bereitstellung von Gehdérschutz
i Benutzung von Gehdrschutz

Angebotsvorsorge Pflichtvorsorge

Larmbereichskennzeichnung
L&rmminderungsprogramm

80 | 81|82 83|84
135 136

Quelle: BGHM

D 015457d
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Larmminderungsprogramm

* Larmkataster erstellen (Lgy gn, Lyc peak: UNsicherheiten)
+ Vergleich mit Auslosewerten

« Larmminderungsprogramm bei Uberschreiten der oberen Auslosewerte
von 85 dB(A) oder 137 dB(C)

ID 081041
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Larmminderungsprogramm - Arbeitsschritte

* Larmminderungsprogramm
nach 87 LarmVibrationsArbSchV Ermittlung der Lérmgchwerpunkte

« Arbeitsschritte nach TRLV Larm | Vergleich mit dem Stand der Larmminderungstechnik

§ Ursachenanalyse
B § § § 1
§ § § Auswahl geeigneter L&rmminderungsmafinahmen
. g §° § nach Stand der Technik
§ s ‘
==\ — Larmminderungsprognose
el — Erstellung des Larmminderungsprogramms mit
rm— Prioritatenliste und Zeitplan
Quelle: TRLV Larm, Teil 3, Seite 25, Abb. 2 Durchfuhrung konkreter Magnahmen

Wirksamkeitskontrolle

ID 015829
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Ermittlung der Larmschwerpunkte

+ Gerauschanteile der Maschinen am Gesamtpegel bestimmen
+ stufenweise einzelne Maschinen abschalten

+ ggfs. Schallleistungspegel der Maschinen
(bestimmen)

» Schallpegeltopographie mit Berechnungssoftware

Quelle: IFA-Institut fiir Arbeitsschutz der DGUV

ID 081043
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Vergleich mit Stand der Larmminderungstechnik

» Stand der Technik fir Maschinen und Werkzeuge prufen
* Emissionskennwerte der Arbeitsmittel bei Neukauf vergleichen

* Beschreibung des prinzipiellen Aufbaus oder konstruktiver Details eines
Bauteiles oder Werkzeuges in Normen beachten

+ Stand der Technik fir Raumakustik
» mittlerer Schallabsorptionsgrad des Raumes: & = 0,3
« mittlere Schallpegelabnahme pro Abstandsverdopplung: AL = 4 dB

ID 081044
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Ursachenanalyse

+ Lokalisierung dominierender Gerauschquellen an
den Maschinen

* Schallpegelmessungen an der Oberflache, Korperschallaufnehmer,
(Teilschallleistungspegel)

» Untersuchung der Ursachen der Gerauschentstehung
« Luft- und Korperschallanalysen (Frequenzanalysen)
+ Schallintensitatsmessungen
* Analyse der Raumakustik
* Messung der Schallpegelabnahme pro Abstandsverdopplung
* Messung der Nachhallzeit und Berechnung des mittleren a

ID 081045
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Auswahl von Larmminderungsmal3inahmen

* Mallhahmen an der Quelle
» Schallentstehung, Schallibertragung, Schallabstrahlung
+ MaRnahmen auf dem Ubertragungsweg

» Schallibertragung in die Umgebung durch einen Eingriff in den
Schallausbreitungsweg verringern

* Organisatorische Mal3nahmen
« raum- oder zeit-organisatorische Anderungen

ID 081046
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Primare MalRhahmen

* Mallnahmen an der Quelle (wirtschaftlich, effektiv)

* Minderung oder zeitliche Dehnung der Krafteinwirkung (z. B. Messerwellen mit
schragen Messern, Fallgerdusche durch Rutschen mindern)

* Versteifung der Struktur im Kraftfluss (z. B. massivere Richtplatte)

* Minderung der Kdrperschalliibertragung (z. B. bedampftes Sageblatt,
Entkopplung Gehéuse-Maschine)

* Beeinflussen der Schallabstrahlung (z. B. Gitter - statt Vollblechbox)

* Vermeiden von Turbulenzen (z. B. larmarme Druckluftdisen)

* Minderung von Druckschwankungen (z. B. Druck- bzw. Volumenspeicher in
Hydraulikleitung)

* Wartung und Instandhaltung (z. B. Wartung von Kapseln)

* Austausch alter Maschinen gegen larmarme neue Maschinen

ID 081047

18

W BGHM

Sekundare MalRnahmen

+ MaRnahmen auf dem Ubertragungsweg
* Kdrperschallisolierung
» Kapselung
* Schalldampfer
* Abschirmung
* Raumakustische Malinahmen

* Organisatorische Malinahmen
* Begrenzung der Aufenthaltszeit in Larmbereichen
« raumliche Verlegung der lauten Tatigkeiten
« zeitliche Verlegung von lauten Tatigkeiten (z. B. Nachtschicht)

ID 081048

19

06.12.23 CPLA10 08 HZT © BGHM



Gefahrdungsbeurteilung ,Larm*; Larmminderungsprogramm u.-beispiele Handout

W BGHM

Larmminderungsprognose

Prognose zur Vermeidung von Fehlinvestitionen

Aufwendungen fir Prognose muss in sinnvoller Relation zu den
Aufwendungen der La&rmminderungsmalf3inahmen stehen

Prognose z. B. durch Messungen an der Maschine bei Ausschalten von
Teilschallquellen

uberschlagige Prognose mit 4 dB pro Abstandsverdoppelung
umfassende Prognose, z. B. mit einer Softwareldsung

ID 015838
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Prioritatenliste, Zeitplan, Wirksamkeitskontrolle

Stellen mit hochster Larmexposition und gréfstem Gehérschadenrisiko
zuerst

Staffelung nach erreichbaren La&rmminderungserfolgen und Anzahl der
betroffenen Mitarbeiter

betriebsinterne Belange bertcksichtigen (Finanzierung, Fertigungsfluss)

Wirksamkeitskontrolle zum jeweiligen Stichtag mit Statusdokumentation
und Begriindung fur noch nicht umgesetzte Malinahmen

Standige Aktualisierung des LMP bis obere Auslosewerte nicht mehr
Uberschritten sind

ID 081050
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Larmminderungsprogramm

Messpunkt | Arbeitsplatz | Larmminderung | An- Tages- Prioritéat | Termin und
Nr. (Maschine, | Mafinahmen/ zahl Larmexpositions- Verantwort-
Tatigkeit) Kosten der pegel licher
Betrof- Ley gn in dB (A)
fenen
jetzt erreich-
bar

ID 015840
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