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Hinweise zum Urheberrecht

Die Unterlagen zum Seminar sind urheberrechtlich geschitzt und ausschlief3lich fur
Seminare der Berufsgenossenschaft Holz und Metall erstellt worden.

Bitte fertigen Sie keine Fotos oder andere Kopien von im Seminar verwendeten
Medien an.

Unterlagen, die wir lhnen zur Mithahme oder zum Download zur Verfiigung stellen, g}
sind fur Ihre Arbeit im Betrieb bestimmt. :
Bitte geben Sie diese Unterlagen nicht an Personen aufRerhalb Ihres Betriebs weiter.

Bereitgestellte Arbeitsmaterialien, z. B. fir Gruppenarbeiten, sind Eigentum der
Berufsgenossenschaft Holz und Metall und mussen in der Bildungsstatte verbleiben.
Die Mithahme sowie das Kopieren der Materialien ist unzulassig.

Wir bedanken uns fir lhre Mitarbeit und lhr Verstandnis!

1D 032983b

2

06.12.23 CPLA10 03 HZT © BGHM



Thema Schallpegelmessgerate und Messdurchfiihrung - Handout

W BGHM

Minimalausstattung des Messgerates

Frequenzbewertung A, C, Z (linear)
Zeitbewertung Fast, Peak und Impulse
gleichzeitige Messung und Anzeige von Laeq, Lepeak

Anzeige des Momentanschalldruckpegels L,g, alternativ SPL (= hdchster L, der letzten
Sekunde)

Messbereich: 30 - 140 dB

Ubersteuerungsanzeige

interne Kalibriermoglichkeit (nur Uberpriifung des Messgerates)
zusatzlich externer akustischer Kalibrator (Mikrofonprufung)

Windschirm

ID 081804
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Weitere optionale Ausstattung

* Pausenfunktion

» Mikrofonanpassung tiber Empfindlichkeitseinstellung

» Oktav- oder Terzfilter, Schmalband-Frequenzanalysen

« Ultra-, Infraschall- und Vibrationsmessmaoglichkeit

* Nachhallzeitmessung

« Computerschnittstelle (USB) und Ubertragungssoftware

» Mikrofonangel und Verlangerungskabel
* Stativ

ID 081805
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Schallpegelmessgerat im CPLAL10

» auswechselbares Mikrofon
* ein Messbereich 23 — 140 dB
* Frequenzbewertung A, C, Z
* Anzeigeparameter

* SPL

* Laeq

° I-Cpeak (max)
e und mehr

Quelle: BGHM

ID 081806
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Schallpegelmessgerat (Bedienung)

Anzeigeparameter

- I-Aeq

- LpC,peak

- SPL
Anzeige wechseln G A .
(Alt + Pfeil nach - einschalten

(Alt + Start/Stop
gleichzeitig driicken)

unten gleichzeitig \‘

driicken)

Messung -
starten/beenden

Quelle: BGHM

ID 081807
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Messgroien

* Momentanpegel L,-/SPL
* energieaquivalenter Dauerschallpegel L,

* Spitzenschalldruckpegel L ¢ ...
L/dB

t/ min.

ID 071286
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Mikrofonpositionen bei Anwesenheit der Person

!

9
<:| Mit Schallpegelmessgerat

Mit Dosimeter |:>

Foto BGHM

ID 081808
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Mikrofonpositionen bei Abwesenheit der Person

Vermeiden von Storeinflissen
durch unerwiinschte Reflexionen

155¢cm

© S0cm
d
o0

Grafik: S. De Mitri, BGHM / Cliparts D. Benecke, BGHM

ID 005866a
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Fachkundige gemaR LarmVibArbSchV, TRLV Larm und DGUV
Grundsatz 309-010
Fachkundige besitzen: DGUV
Unfallversicherung
+ fachliche Ausbildung 209-010
« ausreichende Erfahrung DOV Grundsatz 305-010
+ Kenntnisse in der akustischen Anforderungen an Fach-
Messtechnik kundige fiir die Messung
und die Durchfiihrung der
« Kenntnisse Uber die Gefdahrdungsbeurteilung
. . bei Lirmexposition nach
Produktionsablaufe §5 der Lirm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung
Quelle: DGUV
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Messnorm: DIN EN ISO 9612

DEUTSCHE NORM September 2009

DIN EN 1SO 9612

O
Z

ICS 13.140 Teilweiser Ersatz fur

DIN 45645-2:1997-07

Akustik -

Bestimmung der Larmexposition am Arbeitsplatz -

Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 (Ingenieurverfahren)
(1SO 9612:2009);

Deutsche Fassung EN ISO 9612:2009

ID 015606a
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Messstrategie

Strategie 1: Tatigkeitsbezogene Strategie
Strategie 2: Berufshildbezogene Strategie

Strategie 3: Ganztagsmessung Strategie

ID 081809
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Tatigkeitsbezogene Strategie 1: Teilzeiten und Messdauer
7 Ty
L,dB
\
Legende
1. Gerauschpegel als Funktion der Zeit Zeit
Iy Zeitdauer der Tatigkeit 1 1y Messzeitdauer 1: nahezu konstantes Gerausch
T, Zeitdauer der Tatigkeit 2 3 2: Gerausch
T, Zeitdauer der Tatigkeit 3 f3  Messzeitdauer 3: zeitlich zuféllig schwankendes Gerausch
13
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Tages-Larmexpositionspegel
Aquivalenter Tages
Dauerschalldruckpegel .
L/dB ped Larmexpositionspegel
100 Schalldruck- L/
pegel
T, TTttUt“‘rPWMsyvwelrvr————""""mWmvYy vy """~~~ EX,8h
90 ~La
LAeql
80
’ I—Aeqe
70
60 LA:I—Aeq
50 tl | t2 | t3 I t4 | t5 | t6 | t/h
1 2 3 4 5 6 7 8 Quelle: BGHM
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Definition Tages-Larmexpositionspegel

Der Tages-Larmexpositionspegel Ly g, im Sinne der Larm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung ist der aquivalente A-bewertete Dauerschallpegel
uber 8 Stunden ohne Impuls- und Tonzuschlag.

L. .. =10-1 10 . T. [dB
EX 80 J 480m|nZ !

ID 016132a
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Genauigkeitsklasse / Kombinierte Standardunsicherheit

Zuordnung der Genauigkeitsklasse in Abhangigkeit von der nach
DIN EN ISO 9612 ermittelten kombinierten Standardunsicherheit.

Genauigkeitsklasse 1 2 3
Kombinierte

Standardunsicherheit u =2 dB =4 dB =6 dB
(nach DIN EN ISO 9612)

Cuelle: TRLY Larm, Teil 2
Gefahrdungsbeurteilung Larm: DIN-Rechner fir erweiterte Unsicherheit (dguv.de)

oder Uber www.dguv.de mit Webcode d1181564

ID 081811
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https://dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-laerm/gefaehrdungsbeurteilung-und-unterweisung/din-rechner/index.jsp
http://www.dguv.de/
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Genauigkeitsklasse / Vereinfachtes Verfahren

Bei Durchfiihrung von téatigkeitsbezogenen Messungen (Strategie 1) kann alternativ ein
vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung der Unsicherheit angewandt werden, das nur
zwei Einflussfaktoren berticksichtigt:

+ Klasse des Messgerétes,
» Unsicherheit bei der Erfassung der langerfristig typischen Larmexposition.

Genauigkeitsklasse 1 2 3
Messgerat Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2
(s. Abschnitt 4) oder oder
besser besser
Geschatzte Unsicherheit bei der Erfassung <15dB <3dB <6dB

der langerfristig typischen Larmexposition

Quelle: TRLV Larm, Teil 2

ID 081811a

17

W BGHM

Genauigkeitsklasse / Ermittlungsunsicherheit

Beim Vergleich mit Ausldsewerten zu berticksichtigende Unsicherheit des Tages-
Larmexpositionspegels in Abhéngigkeit von der Genauigkeitsklasse

Genauigkeitsklasse 1 2 3
(nach Abschn. 8)

Unsicherheit AL 0dB 3dB 6dB

Quelle: TRLY Larm, Teil 2

ID 082151
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