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Hinweise zum Urheberrecht

Die Unterlagen zum Seminar sind urheberrechtlich geschitzt und ausschlielich fur
Seminare der Berufsgenossenschaft Holz und Metall erstellt worden.

Bitte fertigen Sie keine Fotos oder andere Kopien von im Seminar verwendeten
Medien an.

Unterlagen, die wir lhnen zur Mitnahme oder zum Download zur Verfiigung stellen,
sind fur lhre Arbeit im Betrieb bestimmt.
Bitte geben Sie diese Unterlagen nicht an Personen aufRerhalb Ihres Betriebs weiter.

Bereitgestellte Arbeitsmaterialien, z. B. fir Gruppenarbeiten, sind Eigentum der
Berufsgenossenschaft Holz und Metall und missen in der Bildungsstatte verbleiben.
Die Mithahme sowie das Kopieren der Materialien ist unzulassig.

Wir bedanken uns fur lhre Mitarbeit und lhr Verstandnis!
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Was ist Larm?

Horschall der
* storend

* belastigend
» gefahrdend
» schadigend

wirken kann.

©r psdesign1 - Fotolia.com
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Entstehung einer Schallwelle - Schalldruck
Quelle: BGHM
Uberdruck +Ap \ /‘\ /‘
. Schallgeschwindigkeit ¢
. Wellenldnge A =

statischer Luftdruck \/ ‘ \/ ‘ Frequenz f
Unterdruck -Ap l_ N } Moo
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Schallwelle - Frequenz Anzahl der Schwingungen
pro Sekunde
OHz 16Hz 16 kHz 16 GHz  Einheit: Hertz [H]
infraschall  Hérschall Ultraschall
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Infraschall und Ultraschall
Infraschall (< 16 Hz) Ultraschall (> 16 kHz)
* spurbare Schwingungen * Technische Anwendungen
, . bis 40 kHz
* Wasserfalle, Gewitter, ... _
(Entfetten, Schweilen, ...)
* Kamine, Brenner ..
!  Ultraschall kann Nebengerausche
(subharmonische Schwingungen)
im Horschallbereich erzeugen
Schaden bei Dauereinwirkung nicht Schaden bei Dauereinwirkung sind
bekannt derzeit noch nicht bekannt
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Charakter des Horschalls

Zeitlicher Ablauf

Frequenzinhalt

Der Charakter des Horschalls hangt =
vom zeitlichen Ablauf und vom Fre- im:f_-/ N "
guenzinhalt des Schallereignisses ab. § - 3 7 %
of \ /|3
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Zet requenz
® Ton Abstrahlung einer ein- r .
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® Klang mehrere harmonische L o S
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Frequenzen a o it

Quelle: SCHIRMER GmbH, Dresden

z. B. Stimmgabel

z. B. Flote

z. B. Klatschen
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Frequenzanalyse
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Quelle: BGHM
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Frequenzanalyse ,,hochfrequent“—

il
flal ‘Rli‘n”

250

Quelle: BGHM

Beispiel Bohrmaschine
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Schalldruck p

« Wetterabhangiger Luftdruck = 1000 mbar 2 10° Pa

+ Dem herrschenden Luftdruck Uberlagerte Luftdruckschwankungen

» Extrem leise (Horschwelle) p, = 20 pPa

» Schmerzhaft laut (Schmerzschwelle) p, = 20 Pa
* Horschwelle : Schmerzschwelle = 1 : 1 Millionen
* In der Praxis als Messgrofie nicht einsetzbar

Druck

Statischer Luftdruck

Quelle: Zeichnung BGHM

i
Zeit
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Schalldruckpegel
2
L =1g(L) Bel
p 2
Po
2

L,=10 lg( ) dB
L, = momentaner Schalldruckpegel
p = momentaner Schalldruck
Py = 20 pPa Hoérschwelle

ID 015624
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Typische Schall(druck)pegel

normale Zugim Apsmnd von Schmerz-

100 m bei 100 km/h Presse schwelle
0 10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 100 110 120 130 140 150 Schal\d(uckpege\
I Geherschien unwahrscheiniich™
Horschwelle Bohrwerk od.M ‘;n Gr i Iirn:lerUmgdehua':jg
ler Motorsage eines startenden Jets
ID 050507
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Horfeld des gesunden Ohres
L/dB | Schmerzschwelle p/Pa
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Bewertungskurven im Arbeitsschutz
L/dB P
0 1 T e
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Grafik: BGHM
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Aquivalenter Dauerschallpegel L, , in dB(A)
La
regellos schwankendes Gerausch
LAeq -
Quelle: BGHM tM t
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Schalldruckpegel
Schalldruckpegel Beurteilungspegel /
2 ! Lirmpegel
Schallleistungspegel Lautstirke
Gerauschpegel Schallpegel
Emissions-Schalldruckpegel
A-Schallpegel
,Emissions“-Spitzenschalldruckpegel ~ "
//ﬁ;ssﬂachmschalldmckpegel R —
Vorsicht, Verwechselungsgefahr] dB ist nicht gleich dB, haufig ist bei 3hnlichen Begriffen vollig anderes gemeint
Quelle filr und (BAUA)
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Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fir Normung e.V.
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