Indirekte Gefahrdungen - Handout

& BGHM
Beruf nschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Indirekte Gefahrdungen

beim Betrieb von Laseranlagen

ID 090197

W BGHM

Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von Laseranlagen

» Gefahrdungen durch elektrischen Strom
» Gefahrdungen durch optische Pump- und Sekundarstrahlung
» Gefahrdungen durch Rontgenstrahlung (Ultrakurzpuls Laser)

» Gefahrdungen durch Gefahrstoffe (lasergerate- und
bearbeitungsspezifisch)

ID 090198
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von
Laseranlagen

Gefahrdungen durch elektrischen Strom

ID 090203
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von Laseranlagen

Gefahrdungen durch elektrischen Strom

Elektrischer Strom und Hochspannung, z. B.

+ offene Hochspannungsteile an einer Laseranlage durch fehlende
Verkleidung,

+ zerstorte Blitzlichtlampen fur optische Pumpstrahlung,
+ Kondensatorbanke von Impulslasern.

ID 090204
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Vorsicht Hochspannung
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Quelle: TRUMPF GmbH +608-KG

ID 032127a
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Arbeiten an elektrischen Anlagen / aktiven Teilen

Beispiel:
« U=230V
* R=750 Ohm
500 Ohm 2
* | =307 mA
+ (Ubergangswiderstande nicht beriicksichtigt) D> <™

Quelle: BGHM

ID 032549a
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Korperreaktion im Zeit-Stromdiagramm bei AC
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Grafik: BGHM, nach DIN VDE 0140-479 / IEC 479, wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fiir Normung e.V.
ID 031012a
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Arbeiten an elektrischen Anlagen / aktiven Teilen
Die flnf Sicherheitsregeln
1. Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen

Erden und KurzschlielRen

o &~ N

Benachbarte, unter Spannung stehende 500 Ohm 3
Teile abdecken oder abschranken

Quelle: BGHM

ID 032549b
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von
Laseranlagen

Gefahrdungen durch optische Pump- und Sekundarstrahlung

ID 090208

W BGHM

Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von Laseranlagen

Gefahrdungen durch optische Pump- und Sekundarstrahlung
* optische, koharente und/oder inkoharente Strahlung

Pumpstrahlung

Anregung des Lasermediums mit intensiver Strahlung
einer Pumpquelle
z. B.: Laserstrahlung, Blitzlichtlampen

ID 090209
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von Laseranlagen

Gefahrdungen durch optische Pump- und Sekundarstrahlung
+ optische, koharente und/oder inkoharente Strahlung.

Sekundérstrahlung %
* hohe Intensitat im sichtbaren Bereich (Blendung),

* kurzwellige, unsichtbare UV-Strahlung
(Verblitzen der Augen/Bindehautentzindung, Hautverbrennung),

* langwelligen Infrarotstrahlung (Warmestrahlung)
verursachen bei gro3er Einwirkungsdauer den ,Feuerstar®.

ID 090210
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von
Laseranlagen

Gefahrdungen durch Rontgenstrahlung

ID 090211
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von Laseranlagen

Gefahrdungen durch Rontgenstrahlung bei UKP-Lasern

» Aufgrund der kurzen Pulsdauern werden bei Ultrakurzpuls-Lasern (UKP-
Lasern) im Fokus Ublicherweise hohe Intensitaten erreicht.
Wird bei diesen Intensitaten Material bearbeitet, kann Rontgenstrahlung
entstehen.

» Vor Rontgenstrahlung muss
ein ausreichender Schutz gewahrleistet werden.

Rechtsgrundlage
+ Strahlenschutz-Verordnung (StrlSchV)

ID 090212
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von
Laseranlagen

Gefahrdungen durch Gefahrstoffe (lasergerate- und
bearbeitungsspezifisch)

ID 090216
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von Laseranlagen

Gefahrdungen durch Gefahrstoffe (lasergerate- und bearbeitungsspezifisch)
» Lasergasversorgung - Gefahrdungen durch undichte Gasleitungen
+ thermische Zersetzung der Linse von ZnSe-Linse von CO,-Lasern

* kann sich im Fehlerfall (auch bei Verschmutzung) in ihre gefahrlichen

Bestandteile zersetzen

* Feine Metallstaube — Handling des Pulvers beim Beflillen / Entleeren
(z. B. beim Rapid Laser Typing / Rapid Prototyping)

ID 090217
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von Laseranlagen

Gefahrdungen durch Gefahrstoffe (lasergerate- und bearbeitungsspezifisch)

» Gefahr durch Materialzersetzung
» Entstehung von Rauchen / Dampfen bei der Materialbearbeitung,

» abhangig von Werkstoffen, Schutzgasen, Bearbeitungsverfahren
Materialaustrieb (Lungen- und z. T. Alveolengangig):
partikel- und gasférmige anorganische u./o. organische Stoffe, wie
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, nitrose Gase, Fluorwasserstoff, Ozon,
Benzol, Toluol, Phosgen, Salzsaure, Chromate, Nickel, Zink, Eisenoxid,
Mangan, Kobalt, Kupfer Schwermetalle-Aerosole u.v.m.

ID 090218
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Aufnahme von Gefahrstoffen in den Korper

Nasenraum

Aufnahme durch:

Luftrohre

Speiserohre

Einatmen
Gase, Dampfe,
Staube, Aerosole

Bronchien

Verschlucken
Staube und Fliissigkeiten

Alveolen

Lunge

Grafik: BGHM

Hautresorption
Stdube und Fliissigkeiten
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ID 011128b
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Rangfolge von SchutzmaRhahmen

+ Substitution
Ersatz gefahrlicher Arbeitsstoffe oder
Verfahren moglich?

* Technische MaRnahmen
Absaugung, Luftung, Waschanlage

* Organisatorische SchutzmafRnahmen

Vorsorge, Beschaftigungsbeschrankungen, ...
* Personliche Schutz-Ausrustung (PSA)
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Betriebsanweisung, Unterweisung, arbeitsmedizinische

z. B. Hautschutz, Schutzhandschuhe, Atemschutz

ID 000115a
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Arbeitsplatzgrenzwert - AGW

* Grenzwert flr die durchschnittliche Konzentration
eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz Luft
(Schichtmittelwert bei i.d.R. 8-stundiger Exposition)

» Bei Unterschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes Gefahrstoff

sind akute oder chronische schadliche
Auswirkungen auf die Gesundheit des Mitarbeiters
im Allgemeinen nicht zu erwarten.

Fir krebserzeugende Arbeitsstoffe gilt:
Auch bei Einhaltung und Unterschreitung des AGW ist eine
Gesundheitsgefahrdung nicht auszuschlieRen.

ID 016428
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Arbeitsplatzgrenzwert - AGW

» Grenzwert fur die durchschnittliche Konzentration
eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz (mg / m?)
(Schichtmittelwert bei i.d.R. 8-stiindiger Exposition). Luft

» Bei Unterschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes o
sind akute oder chronische schadliche Gefahrstoff
Auswirkungen auf die Gesundheit des Mitarbeiters
im Allgemeinen nicht zu erwarten.

ID 016428a

24

30.09.2024 CPLB10 09 HZT © BGHM



Indirekte Gefahrdungen - Handout

W BGHM

Arbeitsplatzgrenzwert - AGW

AGW unspezifisch

AGW (alveolengangig, Feinstaub) 1,25 mg/m?

AGW (Gesamtstaub) 10 mg/m?3
AGW materialspezifisch

z. B. AGW Mangan (alveolengangig) 0,02 mg/m?
AGW bzw. ML-DFG bei Beschichtungen

z. B. ML-DFG Zink (alveolengangig) 0,1 mg/m?

ID 082819
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Akzeptanz - und Toleranzkonzentration

Fur krebserzeugende Arbeitsstoffe
z. B. Chrom Nickelstahle (Edelstahl)

Nickelverbindungen Akzeptanzkonzentration 0,006 mg/m?
Toleranzkonzentration 0,006 mg/m?

Chrom(VI)verbindungen BM 0,001 mg/m?

ID 016428
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Sicherheitsdatenblatt

Hersteller oder Importeur eines
gefahrlichen Stoffes oder eines
gefahrlichen Gemisches hat dem
Abnehmer spatestens beim
erstmaligen Bezug ein
Sicherheitsdatenblatt zu Gibermitteln.

SICHERHEITSDATENBLATT L ETTT
gemat Verordnung (EG) Nr. 1807/2008 w WURTH

SILIKONENTFERNER - 20 L

Version  Oberarbeitet am SDB-Nummer Datum der letzten Ausgabe: 11.02 2018
5.1 15.04.2016 512930-00002 Datum der ersien Ausgabe: 31,12.2009
ABSCHNITT 1: des Stoffs Gemischs und des Un-
ternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handeisname: SILIKONENTFERNER - 20 L

Produktnummer 089322220

Stoffname Kohlenwassersiofle, C8-C12, n-Alkane, Iscalkane, Ringver-

bindungen, Aromaten (2-25 %)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
toffsid Detergens.

Gemisches

1.3 Einzelhaiten zum Lieferanten, der das Sicherhsitsdatenblatt bersitstalit
Firma Adolf Wuerth GmbH & Co, KG
Reinhold-Wrth-Str.
74853 Kinzelsau

Telafon +49 7940150

Telefax +49 794015 10 00

for SDB
verantwortiichen Person

1.4 Notrufnummer
+48 30 30886 790

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
Quelle: Adolf Warth GmbH & Co._ KG, 30.06.16

ID 033889a
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Betriebsanweisung

* vom Arbeitgeber zu erstellen
* Inhalt gemal TRGS 555

* an Arbeitsstatte aushangen

Unterweisung

+ vor Aufnahme der Tatigkeit

* dann mindestens 1x pro Jahr

* Inhalt und Zeitpunkt schriftlich festhalten
» Unterschrift der Unterwiesenen

Betriebsanweisung und Unterweisung | ~— |ormesmesressme e

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG | TATIGKEIT / ARBEITSPLATZ

wassermischbare Kihlschmierstoffe, reizend, gewdssergefahrdend (Konzentrat fur
den Neuansatz)

splatz Tatgkor, gaf Baiioh. Gebsudo

GEFAHREN FOR MENSCH UND UMWELT

Onginal als offene: Datei zum Downdoad verfogbar unter www gischem de (aber Gefahrstoffsuche)

ID 000116a
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Indirekte Gefahrdungen beim Betrieb von Laseranlagen

Gefahrdungen durch Gefahrstoffe (lasergerate- und bearbeitungsspezifisch)

+ Entstehung von Rauchen / Dampfen bei der Materialbearbeitung

* In der Regel werden Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ohne Absaugung
uberschritten

* In der Regel ist eine Absaugung erforderlich

» Beachtung Staubbehalter entleeren

ID 090218
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Absaugtechnik

Erfassungselemente und Stromungsmechanik:

+ Emissionsquelle kapseln

» Erfassungselement so nah wie moglich an Entstehungsstelle

* Querstrdomung vermeiden

* Zirkulationsstromungen durch Leitbleche zur Absaugung fuhren
» Pulsenergie emittierter Partikel nutzen

ID 032189
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Absaugtechnik — Filter (weiterflihrende Informationen)

DGUV &/ BGHM

_ 109-002

Arbeitsplatzliiftung -
Lufttechnische Mainahmen

Gesu rieh
Schweifirauche - geeignete
Liiftungsmafinahmen

Saubs im Schweifien

April 2020 Okiober 2018

ID 090222
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Ende

ID 123456
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