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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Sichere Arbeitsverfahren beim
Lackieren

W BGHM

Typische Arbeitsverfahren

Reinigen und Entfetten

Spachteln und Schleifen

Beschichten durch Lackieren

Ldftungsmalinahmen

Trocknen

>

>
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Reinigen und Entfetten

Mechanische Verfahren
» Schleifen, Strahlen, Biirsten

Chemische Verfahren
» Abbeizen, Losemittel, Wasser (alkalische Reiniger oder biologische Verfahren)

Automatisierungsgrad
« von manueller Tuchreinigung bis vollautomatisch
* hangt ab von Stlickzahl, Anspruch, Reinigern, ...

ID 017701
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Strahlen als Vorbehandlung

::' elle: @ photosoup - Fotolia.com
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Reinigen mit Tuch und Losemittel

ID 017705
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Reinigungstisch

Quelle: IBS Scherer GmbH
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Reinigungsanlage fur wassrige Reinigungsmittel

Foto: Karl Roll GmbH & Co. KG
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Spachteln und Schleifen

Spachteln
« Styrol, Epoxidharze, Peroxide (Harter)
* manuelles Verfahren
» Gesundheitsgefahrdung durch Gefahrstoffe
Schleifen
« fast durchgangig mit integrierter Absaugung

» eher selten mit Robotern
» Gefahrstoffe, Brand und Explosion, Rutschen

+ Maskieren/Demaskieren

ID 036316
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Schleifarbeitsplatz

Quelle :© Kitty - Fotolia.com
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Maskieren

ID 036318

10

28.07.2022 CPOF10 11 HZT © BGHM



Sicheres Lackieren - Handout

W BGHM

Kriterien fuir Verfahrensauswahl

» Anforderung an Endprodukt

» Oberflachenqualitat

* Funktionelle Anforderungen (z. B. Korrosionsschutz)
» Werkstuck

» Grole, Form und Werkstiickmaterial

» Stlckzahl, Losgrofie bzw. Taktzeit

» Farbwechsel
 Betriebliche Bedingungen

» Erforderliche Investitionen

» Verfligbares Know-How

» Anlagengréfe, Energieverbrauch, VOC-Bilanz, ...

n ID 036319
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Beschichtungsverfahren

Tauchen |
Bandbeschichten >
Fluten, Giel3en, Rollen, Streichen |
Spritzlackieren ohne elektrostatische Lackaufladung

* Druckluftzerstaubung
* Airlesszerstdubung mit /ohne Luftunterstitzung >

5. Elektrostatisches Spruhen mit Flussiglack
* Hochrotationsverfahren
» Elektrostatische Druckluft- und Airlessverfahren

6. Pulverbeschichten >
7. Beschichtungskabinen >

ID 017711
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Applikationsverfahren: Pinseln
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Applikationsverfahren: Spritzlackieren

Quelle: ® spunk74 - Fotolia.com

ID 036321
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Schadstoffemission der Applikationsverfahren

* Druckluftspritzen
Airlessspritzen
Elektrostatisches Spritzen
Tauchen

Rollen, Streichen Schad-

stoff-
emission
steigt

ﬂ ID 017713
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Spritzlackierungen mit/ohne Elektrostatik

Gefahrdungen:

Druckluftzerstaubung

» Brand- und Explosionsgefahren

* elektrostatische Aufladung

+ Lackaerosole und Losemittel

» Overspray

Airlesszerstaubung zusatzlich
 Flussigkeitsdruckstrahl

Anwendung der Elektrostatik zusatzlich
* elektrische Gefahrdungen

ID 017714
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Grundprinzip des elektrostatischen Spriihens

Abscheidung der Tropfchen
— _durch Coulomb'sche

Hochspannungs-
fuhre nge . Anziehungskrafte
Elektrode

Zuftihrung des
Lackmaterials

=g —— Sprilhorgan \ geerdetes Werkstiick

Aufladung B ]_

des Lack- =
materials 5
Hochspan-| Faraday-Kafig
nungs-
generamr

\ Umgriff

- Quelle: BGHM in Anlehnung an Fraunhafer-Institut-IPA, Stuttgart
ID 017715
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FO(0: J WAGHerBImpH, Markdort 775
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Auftrag von Ultra-High-Solid-Lack

... im Spritzverfahren

Quelle: Evonik Indl8tiies AG, Essen

ID 017719
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Nebelarme Spritzpistolen mit FlieBbecher (LVLP)

Quelle: BGHM

Quelle: Evonik Industries AG, Essen

ID 017723
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Pistolenreiniger

ID 017726
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Pistolenreiniger Wasserlacke
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Abfallbehalter fur Putzlappen

Foto: BGHM'

ID 015005a
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MaRnahmen zur technischen Liftung

Nach DGUV Information 209-046 und DGUV Regel 109-013:

+ Spritzwand (allseitig offen)

* nur geeignet fur Lackmengen bis zu 200 I/Jahr und fir max. 0,5 kg pro Schicht

(ergibt ca. 4 m?)

+ Spritzstand (nur von Beschichtungsseite offen)

» meist nur fur kleine bis mittlere Werksticke
* Qualitat begrenzt durch Zuluftfihrung
+ Spritzkabine (allseitig geschlossener Raum)
* nahezu laminare Strémung mdglich
» guter Schutz der Umgebung

ID 036333
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Lackierkabine

Lackieranlage 2

Technische SchutzmaBRnahmen
nach Normen:

« st Spritzlackieren bei fehlerhafter
Abluft verhindert?

» Wird zu wenig Abluft angezeigt?

Kombikabine:

* Heizungsbetrieb beim
Spritzlackieren verhindert?

Quelle: Gescha GmbH, Nagold

ID 036334
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LuftungsmaBnahmen - Ventilator-Anordnung

Quelle: D. Benecke, BGHM faISCh

A
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LuftungsmaBnahmen - Ventilator-Anordnung

Quelle: D. Benecke, BGHM riChtig
28
& BGHM

Abstellen lackierter Teile
ungunstig gunstig
"* l'\ L
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Gesundheitsschutz LuftungsmaBnahmen

» Grundlegende Anforderung: Einhaltung einer Mindestluftgeschwindigkeit
* Luftflhrung ,so homogen wie mdglich®

» grol3e, schwere Gegenstande: vertikal Luftflhrung

» Kabine mindestens 1 m langer / breiter als Werkstlck

* bei immer gleichartigen groRen Werkstlcken in Kabinen durfen diese
berticksichtigt werden

» Technische Luftung mit dem Lackierprozess verriegelt
 optische und akustische Warnung bei mehr als 10 % Luftleistungsverlust

ID 052561
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Mindestluftgeschwindigkeiten

Spritzkabinen

EN 12215 Viin V ittel
Kabine 0,25 m/s 0,3 m/s
Stand 0,4 m/s 0,5 m/s

ID 052562
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Mindestluftgeschwindigkeiten

Kombinierte Spritz-Trocknungskabinen

EN 13355 Vv Vv

min mittel

Gleichartige WS 0,25 m/s 0,3 m/s

Kabine
Verschiedene WS | 0,3 m/s -

Kabine mit Arbeitsgrube | 0,25 m/s 0,3 m/s

ID 052563
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Mindestluftgeschwindigkeiten

Nachweis durch Messung

imza<15m

Tm=b<15m Quelle: DIN EN 13355:2010-06, B.1

ID 052564
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Mindestluftgeschwindigkeiten

Probleme

Verwirbelungen durch Werkstlcke, Lackierer, Spruhkegel und
Kabinenkonstruktion

Thermik an warmen Wanden

hohe Luftgeschwindigkeiten
=>» geringer Auftragswirkungsgrad

Messtechnischer Nachweis / Einhaltung der Toleranzen haufig schwierig
keine klaren Anforderungen bei Diagonalanordnung

ID 052565
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Beispielrechnung

* manuelle Kabine
e GrolRe:8x4 m
* Vhitet = 0,35 m/s

Qmin =v-B-L

Omin=0,35m/s x 4mx 8m x 3600 s/h =40 320 m®/h

ID 052566
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Berechnungsbeispiel Lackierkabine

Wieviel Lack darf in einer Lackierkabine mit einer Abluftleistung (Q,,;,) von
20.000 m3/h (v = 0,3 m/s) verarbeitet werden? Annahmen fir den Lack:
UEG =40 g/m?® - 85 % Losemittel (k, = 0,85) - 80 % Verdunstung (k, = 0,8)

Gleichung (2), Anhang 1, co Moy - Ky - kg - kg - M - C -+ Quin
DGUV Information 209-046: Qmin MAX kg ky - kg
Gleichung (1), umgestelit co o 100-C _ I Cugc - UEG + Qumin
und eingesetzt: UVEGC = UEG MAX 100 - ky - ky - kg

Mit Cyeq = 25% (gemaR EN 12215) folgt fiir die Berechnung von M,,,..:

_ 25%- 40 g/m* - 20.000 m*/h
max = 100-0,85-0,8- 3

~ 98 kg/h

ID 036337
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Pulveranlage

Quelle: BGHM

ID 017732
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Automatisiertes Pulvern

Fotgiifa™J. Wagner AG, Aftstatten, Schweiz Foto: Fa. J. Wagner AG, Altstatten, Schweiz

38
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Nachpulvern

ID 017734
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Pulverlackieren

SchutzmaRnahmen:

* Installation entsprechend Stand der Technik
* Erden

* Abschirmen der Hochspannung

+ Absaugung

* Brandschutz

» Ex-Schutz
* RegelmaRige fachkundige Prifung der Gerate & Anlagen
* PSA
40
& BGHM

Reinigung von Lackierkabinen

Quelle: Falch GmbH, Merklingen Quelle: Falch GmbH, Merklingen

ﬂ ID 017727
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Lacktrocknung

» Abluften (Raumtemperatur)

HeiRluft, Einbrennen

Energieeintrag durch Strahlung (v.a. IR & UV)
Weitere wie z. B. Kondensationstrocknung
Haufig auch Kombination mehrerer Verfahren
Abhangig von Lack, Werkstuck, Taktzeit, ...

ID 017738
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IR-Trockner Kondensations-Trockner

A\ |
A1 ¥ |l¥

| 1A% M

‘(q Quelle: Hellmann-Hygrex GmbH

Quelle: Rippert Anlagentechnik GmbH ’
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Explosionsgefahr durch Uberladung
LM [g] A

10

> Temp. [°C]
50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270

» Herstellerangaben zu Beladungsgrenzen beachten
* Temperaturbegrenzer einstellen
» Spulzyklus bertcksichtigen

ID 036340
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