Spezielle Gefahrstoffe in der Galvanik - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Spezielle Gefahrstoffe in der
Galvanik

W BGHM

Gefahrstoffexposition (DGUV Information 213-716)

Die Gefahrstoffexposition der Beschaftigten in den Arbeitsbereichen ist im
Wesentlichen abhangig von:

* den als Elektrolyt eingesetzten Stoffen/Zubereitungen und dem Einsatz von
Netzmitteln

+ der Konzentration der Einsatzstoffe im Elektrolyt
+ der eingesetzten Anlagentechnik

» den Verfahrensparametern wie Temperatur, Lufteinblasung, Stromdichte und
Wirkungsgrad

+ den lUftungstechnischen Verhaltnissen, z. B. Behalterabsaugung, Raumluftung
» dem Aufenthaltsort des Exponierten
» der Aufenthaltsdauer/Expositionsdauer
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Typische Gefahrstoffe in der Galvanik

Gefahrstoff

Beispielhafte Arbeitsverfahren

Natronlauge

* Vorbehandlung

Schwefelsaure * Beizen
e Glanzen
* Eloxieren
Salpetersaure * Glanzen

*  Entmetallisieren

Salzsaure * Beizen
e Glanzen
Flusssaure e Glanzen
* Beizen

ID 052641

3

W BGHM

Typische Gefahrstoffe in der Galvanik

Gefahrstoff Beispielhafte Arbeitsverfahren
Cyanidische Elektrolyte *  Verkupfern

* Verzinken

* Vergolden

» Versilbern
Phosphorsaure * Glanzen

* Beizen

* Phosphatieren
Oxalsaure » Eloxieren
Chromtrioxid » Hartverchromen

* Glanzverchromen

» Chromatieren
Nickelelektrolyt * Vernickeln chemisch

» Vernickeln galvanisch

ID 052642
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Gefahrenpiktogramme nach CLP (1)

GHSO01 GHSO02

Explodierende Bombe Flamme

Explosive Stoffe Entzindbare Flissigkeiten
GHSO03 GHS04

Flamme Uber einem Kreis Gasflasche

Oxidierende Feststoffe Gase unter Druck

ID 015995
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Gefahrenpiktogramme nach CLP (2)
GHSO05
) Atzwirkung GHS06
EURS + Hautatzend, Kat. 1 Totenkopf mit gekreuzten Knochen
 Korrosiv gegeniiber Akute Toxizitat, Kat. 1 -3
Metallen, Kat. 1
GHSO07 GHSO08
Ausrufezeichen Gesundheitsgefahr
« Akute Toxizitat, Kat. 4 + Karzinogenitat, Kat. 1A/B, 2
« Hautreizend, Kat. 2 » Aspirationsgefahr
GHS09
Umwelt
Gewassergefahrdend
ID 015996
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Kennzeichnung der Bader

« Badinhalt und Verwendungszweck,

» Gefahrenkennzeichnung und

Hartverchromen
Chromtrioxid/Schwefelsdure
‘é‘ ‘% Temperatur: 36°C, PH << 1

» Giftig beim Verschlucken
» schwere Veratzungen
Lebensgefahr beim Einatmen
kann Krebs erzeugen
* Achtung Wasserstoffentwicklung/Knallgas

» Betriebstemperatur wenn mit Verbrennungen zu rechnen ist

Quelle: Kunststofftechnik Bemt GmbH, Katifbed

ID 052560
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Sauren, Einstufung in Abhangigkeit der Konzentration

Séaure Konzentration Einstufung Signalwort
Salzsaure 225% Gefahr
10 - 25 % Achtung
Phosphorsaure =225% Gefahr
10 % < C <25 % Achtung
Essigsaure 90%=C>25% @ Gefahr
10 % > C <25 % D Achtung
Schwefelsaure 215 % @ Gefahr
5-15% Achtung

E ID 030092
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Sauren, Einstufung in Abhangigkeit der Konzentration

Saure Konzentration Einstufung Signalwort

Salpetersaure 265 % Gefahr
>20% (> 26 %)* ()* Gefahr
5-20% (>13-26 %)* Dy | cefahr
Flussséure >7 % Gefahr
>1-7% Gefahr
0.1-1% Gefahr

*Inhalationstoxizitat (erweiterte Einstufung seit Ende 2016)

ID 030092a
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Sauren, Einstufung in Abhangigkeit der Konzentration
Lauge Konzentration Einstufung Signalwort
Natronlauge >5% Gefahr
2-5% Gefahr
0,5-2% Achtung
Kalilauge 05%=2C<2% Achtung
2%<C<5% Gefahr
5% <C<25% & Gefahr
>25% @ Gefahr
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