Auswahl von PSA beim Lackieren - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Auswahl von PSA beim
Lackieren

W BGHM

Voraussetzung fiir die Auswahl von PSA

 Kenntnisse Uber den eingesetzten Gefahrstoff |

+ das Arbeitsverfahren — Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung

+ Art und Umfang der Exposition
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WER

Der Unternehmer hat

» geeignete Schutzausriustung kostenlos zur Verfligung zu stellen,

* zu warten und zu reinigen,

 die Mitarbeiter in der Handhabung zu unterweisen.

ID 052404
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Beschaffenheitsanforderung / CE-Kennzeichnung

Kategorie 1:

fiur geringfiigige Risiken z. B. Schutzhandschuhe ohne
» keine Baumusterpriifung erforderlich besondere Belastung

» keine Produktionsiiberwachung

Kategorie 2:

Risiko nicht mehr geringfiigig, aber z. B. Schutzhelme,
keine irreversiblen Schaden zu erwarten Sicherheitsschuhe

» Baumusterpriifung erforderlich

Kategorie 3:

Irreversible Schaden zu erwarten

» Baumusterprifung und Produktionstiberwachung
erforderlich

z. B. PSA gegen Absturz,
Atemschutz, PSA gegen

elektrischen Schlag, Gehorschutz

CE-Kennzeichen = entspricht europaischen Richtlinien

ID 011034
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Personliche Schutzausriistung — DGUV-Regelwerk
DGUV Regel 112-190
Atemschutz

@ DGUV Regel 112-194
Gehorschutz

DGUV Regel 112-193 @
Kopfschutz

DGUV Regel 112-192

Augen- u. Gesichtsschutz

DGUV Regel 112-195 @

@ DGUV Regel 112-189
Schutzhandschuhe

Schutzkleidung

Quelle: SW Media GmbH

DGUV Regel 112-191 @
Ful- und Knieschutz ‘

ID 030395
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Atemschutz

m ID 041748
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Atemschutz

» Sauerstoffgehalt

= Umgebungsluft abhangig/unabhangig

Dauer der Tatigkeit

=>» geblaseunterstitzt/Schlauchgerat/Filtermaske

Hohe der Exposition

=>» geblaseunterstutzt/Schlauchgerat/Filtertyp

Gase/Dampfe/Partikel
=> Filtertyp

kann der Filterdurchbruch

= Umgebungsluft abhangig/unabhangig bemerkt werden?

ID 052113

W BGHM

Einteilung der Atemschutzgerate

ATEMSCHUTZGERAT

Abhangig von der Umgebungs-
atmosphéare wirkend

FILTERGERATE

Unabhangig von der Umgebungs-
atmosphare wirkend

ISOLIERGERATE

Atemanschluss
mit Filter

Atemanschluss
mit Luftversorgungssystem

ID 036344
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Filtergerate und Atemanschlisse

Von der Umgebungsatmosphare abhangig wirkende Atemschutzgerate:

Filtergerate

Atemanschlisse mit Filtrierende Atemanschliisse
trennbaren Filtern mit nicht trennbaren Filtern
| |

ohne mit
Geblase Geblase
9
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Atemluftabhangiger Atemschutz

+ Atemschutzgerat
(Vollmaske, links)

+ Halbmaske mit Partikelfilter
* Filtrierende Halbmaske

Achtung:
+ O,-Mindestgehalt > 17 %

Quelle: Dragerwerk AG & Co. KGaA, Libeck

ID 030388b
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Anwendung von Partikelfiltern

Vielfaches

Gerateart des Grenzwertes Bemerkungen, Einschrankungen

Halb-/Viertelmaske mit
P1-Filter, partikelfiltrierende
Halbmaske FFP1

Nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe
4 sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme.

Halb-/Viertelmaske mit

Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der

Halbmaske FFP3

P2-Filter, partikelfiltrierende 10 Risikogruppen 3 und Enzyme nur nach

Halbmaske FFP2 Gefahrdungsbeurteilung (Herstellerangaben
beachten!).

Halb-/Viertelmaske mit

P3-Filter, partikelfiltrierende 30 (Achtung Tragezeitbegrenzung beachten!)

Quelle: DGUV Regel 112-190 bisher BGR/GUV-R 190

ID 017746
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Kombinationsfilter fluir Lackieranwendungen
T Kenn- | Hauptanwendungs- Klasse Hochstzuldssige
YP | farbe bereich Gaskonzentration
A Organische Gase und 1 1000 mi/m3 (0,1 Vol-%)
Dampfe mit Siedepunkt 2 5000 ml/m?3 (0,5 Vol-%)
>65°C 3 10000 mi/m?3 (1,0 Vol-%)
P weill | Partikeln 1 geringes Abscheidevermoégen
2 mittleres Abscheidevermdgen
3 hohes Abscheidevermdgen
Weitere Filtertypen: m ID 017747
12
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Kennfarben von Atemschutzfiltern (piN EN 14 387, DIN 58 620, DIN 58 621)
Kennfarbe |Filtertyp |Hauptanwendungsbereich
Gase und Dampfe organischer Verbindungen mit Siedepunkt < 65 °C
I | AX - Niedrigsieder
I A Organische Gase und Dampfe mit Siedepunkt > 65 °C
— B Anorganische Gase unci Dampfe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff,
Hydrogencyanid (Blausaure)
[ 1|E Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff u. a. saure Gase
I K Ammoniak u. organische Ammoniak-Derivate
I CO Kohlenstoffmonoxid
[— | Hg-P3 Quecksilber
) INO-P3 |Nitrose Gase, z. B. NO, NO,, NO,
=" |Reaktor |Radioaktives lod einschliellich radioaktives lodmethan
L 1P Partikel
13
& BGHM
Isoliergerate
Von der Umgebungsatmosphare unabhangig wirkende Atemschutzgerate:
] Isoliergerate \
| : |
nicht frei tragbar frei tragbar
| | | |
Frischluft- Druckluft- Regenerations-
Schlauch- Schlauch- Pressluftatmer gener
. .. gerate
gerate gerate
14
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Atemschutz beim Spritzlackieren nach DGUV Regel 109-013

’ Spritzlackierarbeiten ‘

Mafnahmen gemafl VSK TN \ >
bzw. Branchenregelung Ja o . VSK bzw. Branchenregelung vorhanden ‘
l—{ bei geringer Lackmenge < 0,5 kg/Schicht @
Spritzwand oder zusatz- ! !
liche organisatorische ’ Spritzkabine ‘ ’ Spritzstand
MaRnahmen 1 1
po— geringer Umfang? p— Keine Gefahrdung?
(Ja ) o (nein) Lackaerosole < Bestimmungsgrenze
= 1) SRR Bewertungsindex TRGS 402 < 1
| Filtergerat A2P2/FFA2P2 | | Haubengerét | | kein Atemschutz |
15
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Schutzhandschuhe

m ID 052129b
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Einfliisse auf die Wirksamkeit von Schutzhandschuhen

Falsche Anwendung

z. B. aufgrund der Nichtbeachtung
«der Herstellerinformation

«des vorliegenden Risikos

«der ergonomischen Anforderungen

Inhaltsstoffe

z. B. Hautunvertraglichkeit,
Allergien auslésend

Chemikalien

z. B. Erreichen der Durchbruchszeit

Alterun

>
Material wird z. B. flissigkeitsdurch-
Iassig, steif oder briichig

WHOE 2P0

Benutzung

< z. B. Abnutzung,
\/ Beschadigung,
) & 4 Verschmutzung
: Falsche Reiniw

z. B. Nichtbeachten der
Pflegehinweise

Falsche Auswahl

z. B. Behinderung durch
Schweil3, vermindertes
Tastgeflihl, geringer
Tragekomfort

ID 017771

BGHM

EN ISO 374-1
Neu: EN ISO 374-1:2016

Alt: EN 374-1:2003

~Schutzhandschuhe gegen gefahrliche
Chemikalien und Mikroorganismen*

~Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und
Mikroorganismen*

Bezug auf Mikroorganismen entfallt (siehe Teil 5)

Annahme von Schutz gegen Mikroorganismen

18 Prifchemikalien

12 Prifchemikalien

Becherglas entfallt

Becherglas fir ,wasserfeste Schutzhandschuhe
mit geringem Schutz gegen chemische
Gefahren®

Zuordnen der Handschuhe zu Typ A, B oder C

Piktogramm Erlenmeyerkolben mit abweichender | Piktogramm Erlenmeyerkolben mit mindestens 3

Anzahl an Buchstaben flir Priifchemikalien je Buchstaben fiir Priifchemikalien
nach Typ

18
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Kennzeichnung von Risiken

Leistungslevels*

Obis4 Obis5 Obis4 Obis4
Durchstichfestigkeit

WeiterreiRfestigkeit

L Schnittfestigkeit

—Abriebfestigkeit

Penetrationstest
Permeationstest

Schutz gegen

Schutz gegen
chemische Gefahren

mechanische Gefahren

&

Leistungslevels*
Obis4 Obis4 Obis3 Obis4 Obis4 Obis4

GroRe geschmolzene Metallspritzer
Kleine geschmolzene Metallspritzer

Strahlungshitze
Schutz gegen Konvektive Hitze Schutz gegen
Hitze und —Kontakthitze bakteriologische
Flammen “Brennverhalten Kontamination
Leistungslevels* Flussigkeitstest durch den
Obis4 Obis4 O bis 1 Luft-Leck-Test
Wasserdichtigkeit
Kontaktkalte
-Konvektive Kalte )
Schutz Schutz gegen
gegen Kalte radioaktive Kontamination

durch Partikel

*Level X: Test ist nicht anwendbar, Level 1 wurde nicht erreicht
*Level O: Tiefster Leistungslevel Bkt alleFil

ID 030398
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mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fiir Normung e.V.

W BGHM

Kennzeichnung Chemikalienschutzhandschuhe

1S0 374-1:2016/Typ A

Typ A: Bestandigkeit
mind. 6 Prifchemikalien
mind. jeweils 30 Minuten.

ID 030399b
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1S0 374-1:2016/Typ B

Typ B: Bestandigkeit
mind. 3 Prifchemikalien
mind. jeweils 30 Minuten.

1S0 374-1:2016/Typ C

PR —"

Typ C: Bestandigkeit
mind. 1 Prifchemikalie
mind. jeweils 10 Minuten.
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Liste der Priifchemikalien (1)

bult(:ﬁ::a-be Priifchemikalie Klasse
A Methanol Primarer Alkohol
B Aceton Keton
C Acetonitril Nitril
D Dichloromethan Halogenierter Kohlenwasserstoff
E Kohlenstoffdisulfid Schwefelhaltige org. Verbindung
F Toluol Aromatischer Kohlenwasserstoff
G Diethylamin Amin
H Tetrahydrofuran Heterocyclischer Ether
I Ethylacetat Ester

Quelle: EN ISO 374-1; wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fir Normung e.V. - Stand 2016

ID 030400
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Liste der Priifchemikalien (2)
e Priifchemikalie Klasse

J N-Heptan Aliphatischer Kohlenwasserstoff
K Natriumhydroxid 40 % Anorganische Base
L Schwefelsaure 96 % Anorganische Saure, oxidierend
M Salpetersaure 65 % Anorganische Saure, oxidierend
N Essigsaure 99 % Organische Saure
(0] Ammoniakwasser 25 % Base
P Wasserstoffperoxid 30 % Peroxid
S Flusssaure 40 % Anorganische Saure
T Formaldehyd 37 % Aldehyd

Quelle: EN ISO 374-1; wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fir Normung e.V. - Stand 2016

ID 030400a
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Leistungsstufen gegen Permeation

Durchbruchzeit in Min.

Schutzindex

> 10

> 30

> 60

> 120

> 240

AWM=

> 480

6

Quelle: EN ISO 374-1; wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fir Normung e.V. - Stand 2016

ID 030400b
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Permeationszeiten - Beispiel

Butyl Latex Neopren Nitril PVA PVC Viton
Aceton > 480 10 33 11 4 18 4
Dichlormethan 12 2 6 6 | >360 8 80
Diethylamin 46 4 34 45 D 2 34
Ethylacetat > 240 5 34 37 | >480 25 3
n-Hexan 3 10 90 | >480 | >480 55 | >480
Methanol > 480 20 60 118 18 45 60
Tetrachlorethylen 17 10 15 280 | >480 52 | >480
Toluol 21 14 12 47 | >480 35| <480
Schwefelséure 96 % > 480 D > 240 180 D 210 60
Natriumhydroxid 50 % > 480 > 480 >480 | >480 D | >480 | >480

D = Degradation (Zerstérung)

08.12.2023 CPOF10 13 HZT

Zeitangaben in [min]
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Auswahl geeigneter PSA fur 4 verschiedene Arbeitsplatze

1. Lackieren in Lackierkabine
5-6 h/Tag 2K Lésemittelhaltiger Lack

2. Lackieren
50 Minuten/Tag in Lackierkabine 2K Lésemittelhaltiger Lack

3. Innenbeschichtung eines Behalters, Mitarbeiter muss einsteigen
2K losemittelhaltige Grundierung

4. Grol¥flachiges Abschleifen
zinkchromathaltige Grundierung

ID 052231
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