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Schutzmaflinahmen im Umgang mit Wasserstoff (Beispiele)
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Ersatz von Wasserstoff

Einhaltung spezieller Anforderungen an Arbeitsmittel (Verwendung von funkenarmen
Werkzeugen, wasserstoffgeeignete Rohre, Rohrverbindungen, Schlauche, Dichtungen)

Schutzeinrichtungen zum Explosionsschutz (Absaugung, Liiftung, stationare Gaswarngerate)

Erlaubnisscheinverfahren zur Durchfiihrung von Arbeiten
Zutritt fir Unbefugte unterbinden (Schliissel)
Unterweisung

ableitfahiges Schuhwerk, Schutzkleidung, Handschuhe; Schutzbrille; tragbare

P - Gaswarngeréate
f}: * Sicherheitszeichen
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Kennzeichnung von Rohrleitungen
TRGS 201 Einstufung und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
Rohrleitungen sind mindestens mit der Bezeichnung des Stoffes sowie den Gefahrenpiktogrammen
bzw. Gefahrensymbolen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung ist bevorzugt an den gefahrentrachtigen
Stellen (erhdhte Verwechslungsgefahr, Armaturen, Anschlussstellen, Wanddurchbriiche) anzubringen.
Die Kennzeichnung kann durch die Angabe der Flierichtung erganzt werden. Die Kennzeichnung
kann zusatzlich farblich differenziert werden.
Durchflussstoff Gruppe Gruppenfarbe | Zusatzfarbe | Schriftfarbe
Wasser 1 Griin Weil WasserStOff
Wasserdampf 2 Rot Weil3
Luft 3 Grau Schwarz
Brennbare Gase 4 Gelb Rot Schwarz Zusatzfarbe Grundfarbe
Nichtbrennbare 5 Gelb Schwarz Schwarz (brennbar) (Gase)
Gase
Quelle: TRGS 201 Anhang 3 — Kennzeichnung von Rohrleitungen nach den Durchflussstoffen
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Luftungsmal3nahmen (TRGS 722)

Vermeidung oder Einschrankung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische

+ LuftungsmafRnahmen zur Reduzierung der Konzentration brennbarer Gefahrstoffe in der
Raumluft: natrrliche Luftung / technische Liftung / Objektabsaugung

* Die Gestaltung von Decken kann die Wirkung der Luftung unterstiitzen.

* Generell missen Anlagen zur Absaugung brennbarer Luftverunreinigungen und
explosionsfahiger Gemische aus leitfahigen oder elektrostatisch ableitfahigen Werkstoffen
hergestellt und geerdet sein.

+ Objektabsaugung: Voraussetzung ist, dass die Austrittsstelle brennbarer Gase, Dampfe
oder Staube bekannt und raumlich begrenzt ist, z. B. Entliuftungs- und
Beschickungsoffnungen.
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Exkurs: Wirksamkeitsprtfung (TRGS 500)

(1) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die Wirksamkeit der technischen
SchutzmalBnahmen nach den technischen Erfordernissen regelmaRig, mindestens jedoch
jedes dritte Jahr, zu Gberpriufen, das Ergebnis der Priifung ist aufzuzeichnen.

(2) Die Wirksamkeit der technischen SchutzmaRnahmen kann u. a. durch die Uberpriifung
mit den zugrunde gelegten Soll-Parametern (Auslegung) gepriift werden.

(3) Im Fall der Liftungstechnik sind solche Parameter beispielsweise
1. Einstrdomungsgeschwindigkeit
2. Erfassungsgeschwindigkeit
3. Erfassungsluftstrom
oder andere erfass- und vergleichbare Parameter, wie z. B. Querstrémungen (...)
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