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Neues im Regelwerk — Handout
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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Neues aus dem
Regelwerk

020878

© eccolo - Fotolia.com

BGHM

DIN EN 280 — Teil 1 + Teil 2 neu

1. Teil aktualisiert veroffentlicht

2. Teil neu erstellt, Hinweis: Nicht zum Heben von Personen als hangende Last

DIN EN 280-1 |

pd

1C5 53.020.99 Mit DIN EN 280-2:2022-05

rsatz fir
DIN EN 280:2016-04.

Fahrbare Hubarbeitsbithnen -

Teil 1: Berechnung -

Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Priffungen;
Deutsche Fassung EN 280-1:2022

Mobile elevating work platforms -

Part 1: Design calculations -

Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests;
German version EN 280-1:2022

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel -

Partie 1: Calculs de conception -

Critéres de stabilité - Construction - Sécurité - Examens et essais;
Version allemande EN 280-1:2022

30.04.24 FKAB61 03 HZT

DIN EN 280-2

=
=

1CS 53.020.99 Mit DIN EN 280-1:2022-05
Ersate fiir
DIN EN 280:2016-04

Fahrbare Hubarbeitsbithnen -

Teil 2: atzliche Sicherheil derung fiir Last i an
Hubeinrichtung und Arbeitsbiihne;

Deutsche Fassung EN 280-2:2022

Mobile elevating work platforms -

Part 2: Additional safety requirements for load lifting appliances on the extending lifting
structure and work platform;

German version EN 280-2:2022

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel -

Partie 2: Exi de sécurité ires pour des appareils de levage fixés a la
structure extensible ou a la plate-forme de travail;

Version allemande EN 280-2:2022

1D 020879
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Neues im Regelwerk — Handout

¥ BGHM

DIN EN 280

Ubersicht Anderungen Teil 1 Ubersicht Inhalte Teil 2

EN 280-1:2022 beinhaltet die folgenden wesentlichen Anderungen in Bezug auf EN 280:2013+A1:2015: Europi: Vorwort 3
—  3.12: Die Definition von Fahren” wurde spezifiziert; 4
1 5
—  3.29: Neue Definition der ,abgesenkten Fahrstellung”; 2 Normative Ver 5
—  3.30: Neue Definition von Sicherheitsfunktion”; 3 Begriffe 6
— 3.31: Neue Definition ,Erhohte Fahrstellung”. 4 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutz-/Risi 8
- - : 41  Festerl 8
—  4.4.12: Die Anforderungen an die Lastmesseinrichtung wurden geindertund spezifiziert; ﬁ Hubwerk ("I‘:::l"“ke mit/ohne Ausleger’ g
—  4.61: Die Anforderungen an die manuelle Einstellung der Hubarbeitsbiihne iber 5° hinaus wurden 44  Verfahren zur Vermeidung von Kippen und Uberschreitung von zulassigen
geandert; Beanspr 9
5 Verifizierung der Sicherheitsanforderungen und/oder Schutz-/
—  4.6.9: Diese Klausel wurde im Hinblick auf die unterschiedlichen Anforderungen an die verschiedenen isikominimi 10
FHABn der Gruppe A und B vollstindig neu formuliert; o "
— 472 Es wurde folgende Bedingung hinzugefiigt: ,wenn sich die Arbeitsbiihne auerhalb der 61  Betri 1
abgesenkten Fahrstellung und/oder der Transportanardnung befindet’; 6.2 13
Anhang A ( iv) Liste der signi Gefahr 14
—  5.1.4.2.2.2: Hindernispriifungen fir FHABn der Typen 2 und 3 wurden umstrukturiert und geandert; . i i X
Anhang ZA (informativ) Z h hen dieser Eur Norm und den
— Anhang F (informativ): Das Berechnungsbeispiel fiir den dynamischen Faktor ,z* fiir Kollisionen von gr derungen der ichtlinie 2006/42/EG 18
B inkollision wurde v ig iib itet; Li 20

—  Anhang ZA: Anpassung des Anhangs an den neuen CEN-Leitfaden 414:2017;

1D 020880
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DIN EN 280 — Teil 1 (01/2022)

Anschlagpunkt fiir PSA gegen Absturz

+ ausreichend Anschlagpunkte entsprechend der zulassigen Anzahl von Personen auf der
Bihne

» Anschlagpunkt muss eine statische Kraft von 6 kN aufnehmen kénnen

» bei Anschlagpunkten fur mehr als eine Person muss die Festigkeitsanforderung (d. h.
statische Kraft) um 20 % fir jede zusatzliche Person erhéht werden

» Festigkeitsanforderungen gelten nur fiir die Anschlagpunkte selbst und deren Befestigung
an der FHAB in allen moglichen Lastrichtungen und dirfen nicht bei Berechnung und
Prifung der Standfestigkeit berlicksichtigt werden

Hohe des Anschlagpunktes

* in Kniehdhe, nicht mehr als 750 mm tber Boden

1D 020881
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Neues im Regelwerk — Handout

¥ BGHM

DIN EN 280 — Teil 1 (01/2022)

Handschutz gegen Quetschen, Fangen bei Gruppe B (Schwenkarmbiihnen)

» Gestaltung der Steuerstelle entsprechend

« flUr Personen, die nicht Steuereinrichtungen betatigen z. B. Handgriffe und/oder zusatzliche
Schutzstange

» Benutzerinformationen bereitstellen, um die Gefahr von Fang- oder Quetschverletzungen an
den Handen von Personen zu verringern, die die Bedienelemente nicht bedienen
Informationen missen entweder in Form von Bedienungsanweisungen in der Betriebsanleitung
und/oder eines Aufklebers oder einer Kennzeichnung auf der Plattform gegeben werden

ID 020882

W BGHM

DIN EN 280 — Teil 2 (02/2022)

Lastaufnahmeeinrichtung an Hubeinrichtung und Arbeitsbiihne

» Lastanschlagpunkt an der Konstruktion » Hubgerat auf der Arbeitsbiihne
des Auslegers

¥ oo - v

© ©

Quelle: DIN EN 280 — Teil 2 (02/2022) Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fiir Normung e.V.

1D 020883
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Neues im Regelwerk — Handout

¥ BGHM

DIN EN 280 — Teil 2 (02/2022)

Fester Lastanschlagpunkt
* muss gesichert werden, um ein unbeabsichtigtes Losen des Hebezeugs zu verhindern.

» Aufhangungselement darf seine Lange wahrend der Bewegung der Hubeinrichtung nicht
andern.

Hubwerk (Hubwerke mit/ohne Ausleger)
* nach EN 14492-2 gestaltet, genauso Seiltrommeln, Seilrollen und Fiihrungen

* Hubgeschwindigkeit (Heben oder Absenken) nicht mehr als 0,25m/s, die
Absenkgeschwindigkeit nicht mehr als das 1,5-fache der Hubgeschwindigkeit

» Verriegelung muss Bewegungen der FHAB wahrend des Anhebens oder Absenkens der Last
mit dem Hubgerat verhindern

+ Aktivierung des kraftbetriebenen Hubgerats von einer zusatzlichen, vom Boden aus leicht
zuganglichen Position aus als Ubersteuernde Notbefehlseinrichtung, Schutz der zuséatzlichen
Steuerstelle vor unbefugtem Zugriff

ID 020884

8

W BGHM

DIN EN 280 -Teil 2 (02/2022)

+ Kraft aus der Hublast muss bei der Gestaltung der FHAB beriicksichtigt werden
+ die auf die Hublast einwirkenden Windkrafte missen berechnet werden
+ zusétzliche Stabilitatspriifung und Uberlastpriifung

» Prifung, dass Personen auf der Arbeitsbihne keiner Beschleunigung von mehr als 1,7 g durch
einen plotzlichen Verlust der Last ausgesetzt sind

+ zusatzliche spezielle Schulung fiir Bediener Uber die sichere Anwendung einer Kombination
aus Lastaufnahmeeinrichtung/FHAB erforderlich

+ zusatzliche Betriebsanleitung
+ zusatzliche Kennzeichnung
» Verbotsschild mit der Aufschrift ,Das Anheben von Personen ist untersagt!”

ID 020885
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Neues im Regelwerk — Handout

¥ BGHM

ISO-Norm 21455/2020 - Steuerung von Hubarbeitsbiihnen

Neue Norm fur Steuerungs-Layout R
fur Hubarbeitsbiihnen verdffentlicht PR LANAL N, %)

STANDARD 21455
» genaue Angaben fur Lage, Markierung,
Art und Fahrtrichtung flr alle Arten
von Bedienelementen (einschliel3lich
Verwendung von Finger-, Daumen-,
Hand- und FulRsteuerung)
Maobile elevating work platforms —

* momentan nur in Englisch oder Franzosisch  operatars controls — Actuation,
displacement, location and methad of

erhaltlich operation

ID 020977

10
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1D 020896

12

WAVs

= Work Assistance Vehicle —
Flurférderzeug oder Hebebiihne?

Kombination aus Man-Up-Vertikal-Kommissionierer und
fahrbarer Hubarbeitsbiihne

(Gruppe A, Typ 3 nach EN 280)

Zum Einsatz kommen die Gerate beim Kommissionieren
kleiner Teile, aber auch bei leichten Wartungs- und
Reparaturarbeiten, wofiir sonst Ublicherweise Leitern
verwendet werden.

Weder die EN 280 noch die ISO 3691-3 treffen hierfir
komplett zu, daher Erarbeitung einer eigenstandigen
Norm.

30.04.24 FKAB61 03 HZT
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Neues im Regelwerk — Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Neuigkeiten aligemein

020887

13
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Erweiterung Markt Mini-/Mikroscheren

71 cm/ 79 cm Breite

Steuerung Uber APP,
Smartphone als Fernbedienung

Verbreitung Elektroantrieb

(Aufladung innerhalb von nur 20 Minuten
auf 80 Prozent), langere Lebensdauer
Lithium-lonen-Akku

Zukunft: Autonomes Fahren

innerhalb des Mietparks

sowie das Be- und Entladen von LKWs

Quelle: BGHM

1D 020899
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Neues im Regelwerk — Handout

¥ BGHM

Einsatz von Simulatoren

3 Nationwide
Platforms

A LOXAM Company

Virtual
Reality -
& Mobile N _

Training Centre

%0845 745 0000
uk

nationwideplatforms.co.

1D 020888
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W BGHM

Einsatz von Simulatoren — Videos und Links

* https://player.vimeo.com/video/258184163

« https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/spezialtiefbau/digitale-
loesungen/lisim/lisim-simulatoren.html#!/content=available-products

* https://www.youtube.com/watch?v=MR2JSeYZ2tl

* https://www.youtube.com/watch?v=5X4ntJ7t2es |IPAF-Video

» https://www.youtube.com/watch?v=pll110wahaE Serious Labs -Video

n 1D 020892

16
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https://player.vimeo.com/video/258184163
https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/spezialtiefbau/digitale-loesungen/lisim/lisim-simulatoren.html#!/content=available-products
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Neues im Regelwerk — Handout

¥ BGHM

Einsatz von Simulatoren Fachbereich AKTUELL "'DW

Sachgebiet Intralogistik und Handel

FBHL-019
* Fur Kran, FFZ, Teleskopstapler und

Einsatz von Simulationssystemen zur Qualifizier
der Bediener/innen mobiler Arbeits mittel

Stand: 11.05,2020

Hubarbeitsbihne relevant b R ko g e s i G

Meihode zur Qualifizierung von Pllotinnen und Filaten ist, halt diese Form der Qualfizierung nun auch
Einzug in waltare indusirielle Arbaitsfelder, S0 werden Smulationssystame untar anderem in der Aus-
soner von 3
ende Schiifl gl Hivweise darauf, weiche Teile der klassischen

5 ersetzt werden konnen, Dazu werden qualitative Merkmale von

» kann Qualifikation erganzen, 3 :
aber nicht in vollem Umfang ersetzen e L e e e e

* Simulatoren kénnen auch fiir ot e e
Unterweisungen oder Ubungen e e e b
verwendet werden gk

1 Rachtliche
2 T
2.1 Wozu Simulation? Wo began die Vor- und Nachtalla?.

hbereich AKTUELL bezieht sich fich auf die Qualfizierung fur die Bedienung

22 Was versteht man unter Simulatonssystemen?
3 for
31 Didaktisches Kriterium

n 1D 020889
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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Neues von der BAUMA

Quelle: BGHW

020891

19
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https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/handel-und-logistik/intralogistik-und-handel/3832/fbhl-019-einsatz-von-simulationssystemen-zur-qualifizierung-der-bediener/innen-ausgewaehlter-mobiler

Neues im Regelwerk — Handout

¥ BGHM

BAUMA 2019

ALUMINIUM-SCHEREN-ARBEITSBUHNEN

FURGANGERTUNNEL IN MODULEN

.‘._ldEEH in BEWEgun_g

1D 020901

W BGHM

Bauma 2019

1D 020902

21
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Neues im Regelwerk — Handout

¥ BGHM

Bauma 2019

1D 020903

22

W BGHM

Bauma 2019

Quelle: BGHM

ID 020904

23

30.04.24 FKABG61 03 HZT

12

© BGHM
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Bauma 2019 WAVs

ID 020905

24
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Erfahrungsaustausch — Arbeitsblatt

Zirkeldiskussion Erfahrungsaustausch

Themenkomplexe 1-8 fiir den Erfahrungsaustausch

Im Rahmen dieses Erfahrungsaustausches sollen Sie anhand der Fragen zu den Themenkomplexen
Ihr Ausbildungskonzept reflektieren, Gemeinsamkeiten und Veranderungspotenzial erkennen und aus
dem Guten das Beste fir lhr individuelles Ausbildungskonzept herausarbeiten.

Thema 1: Konzeption eines herausfordernden Ubungsparcours

Leitfragen zum Thema 1:
1. Mein Ubungsparcours hat folgende Besonderheiten:
2. Ich helfe mir mit folgenden Hilfsmitteln:

3. Ich habe aufgrund folgender betrieben Besonderheiten noch dies berticksichtigt
beziehungsweise eingeplant/eingebaut:

Dies ist immer eine besondere Hirde fir die Teilnehmer:

So unterstutze ich die Teilnehmer:
Thema 2: Rechtssicherheit fiir mich als ausbildende Person

Leitfragen zum Thema 2:

1. Diese rechtlichen Fragen habe ich klaren lassen:
2. Diese rechtliche Frage ist bei mir noch offen:

3. In rechtlichen Fragen unterstitzt mich:
4.

Zu folgendem rechtlichen Sachverhalt erhielt ich die Unterstutzung der BG:
Thema 3: Neue Formen der Wissensvermittlung

Leitfragen zum Thema 3:

Kennt ihr schon dieses tolle Lernmaterial?
Dieses Material habe ich vor kurzem eingesetzt:
Hiermit habe ich tolle Erfolge erzielt.

Dies finden meine Teilnehmer besonders gut:

Virtuelle Realitat — meine ersten Erfahrungen:

2B o

Diese Firma unterstiitzt mich kostengtinstig:
Thema 4: Meine eigene Weiterbildung

Leitfragen zum Thema 4:
1. Nach meiner Ausbildung bei der BG habe ich mich noch hier zu Thema ... weitergebildet.
2. Ich habe eine Weiterbildung bei folgendem Veranstalter absolviert.

3.  Weiterbildung durch betriebsinternes Coaching:
Ein anderer Kollege schaut auch mal neutral zu und gibt mir eine Ruckmeldung zu meinem
Tun.

4.  Als Ausbilder winsche ich mir eine Weiterbildung zu:

01.06.23 FKAB61-63 02 ARB 15 © BGHM



Erfahrungsaustausch — Arbeitsblatt

Thema 5: Professionelle Priifungsabnahme

Leitfragen zum Thema 5:
1. Um gute Prifungsergebnisse zu erzielen, gebe ich folgende Unterstiitzungen:
2. Die Durchfallquote betragt bei mir ... Prozent

3.  Umgang mit der Dokumentation der Prufungsergebnisse:
Thema 6: Unterstiitzung meiner Organisation bei der Durchfiihrung der Ausbildungen

Leitfragen zum Thema 6:

1. Wie erfahre ich von neuen Mitarbeitern?

2. Organisation der Nachschulungen

3. Zusammenarbeit mit Meistern, Sicherheitsbeauftragten, Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt:
4,

Die Organisation bezlglich der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen:
Thema 7: Durchfiihrung der Nachschulungen - Vorgehen

Leitfragen zum Thema 7:

1. Dies ist immer ein sensibles Thema, weil...
2. Zeitlicher Abstand zur Prifung?

3. Umgang mit Abbrechern:

Thema 8: ... und auBerdem ist mir wichtig

Leitfragen zum Thema 8:
1. Eigene Vernetzung?

2. Austausch innerhalb eines Jahres?

Visualisieren Sie stichpunktartig Ihre Ergebnisse auf den Flipcharts.

Beitrage, mit denen die Gruppe nicht einverstanden ist, dirfen durchgestrichen oder korrigiert werden
(andere Stiftfarbe benutzen).

Bearbeitungszeit: Pro Pinnwand und Gruppe 15 Minuten, gesamt 60 Minuten

Prasentationszeit: 10 Minuten pro Gruppe

01.06.23 FKAB61-63 02 ARB 16 © BGHM



Stationsarbeit — Arbeitsblatt 01

Station 1: Sicheres Aus- und Ubersteigen
Arbeitsauftrag:

1. Teil: Diskutieren Sie folgende Fragestellung:

Was miisste beim Aus- und Ubersteigen im angehobenen Zustand getan werden, dass es zu
einem Unfall kommt?

Tragen Sie die festgestellten MalRinahmen auf ein Flipchart stichpunktartig zusammen.

2. Teil: Legen Sie nun die MaRnahmen fest, die den unfallverursachenden MaRnahmen des
Flipcharts 1 entgegenwirken.

Schreiben Sie diese parallel auf ein 2. Flipchart daneben auf.

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Prasentationszeit: 5 Minuten

17.07.19 FKAB61 05 ARB-01 17 © BGHM



Stationsarbeit — Arbeitsblatt 02

Station 2: Einsatz von PSA gegen Absturz in Hubarbeitsbiihnen

Arbeitsauftrag:

Diskutieren Sie in Ihrer Gruppe folgende Fragestellungen:

1. Welche Rechtsgrundlagen sind fur den Einsatz von PSA gegen Absturz in
Hubarbeitsbiihnen relevant? (Wo steht Was?)

2. Wie muss diese PSA gegen Absturz aussehen? Was wiirden Sie empfehlen? (Auffanggurt,
Verbindungsmittel)

3. Wie thematisieren Sie es in lhrer Qualifikation mit den Teilnehmern? Stellen Sie die PSA
gegen Absturz den Teilnehmern zur Verfugung?

Vorbereitungszeit: 25 Minuten

Prasentationszeit: 5 Minuten

17.07.19 FKAB61 05 ARB-02 18 © BGHM



Stationsarbeit — Arbeitsblatt 03

Station 3:

Gestaltung einer Priifungsfahrt - Erfahrungsaustausch, Umgang mit Fehlern,
Fehlerbewertung

Arbeitsauftrag:

1. Teil - Prifungsparcour: Stimmen Sie sich in lhrer Gruppe ab und entwickeln Sie, aus den
gemeinsamen positiven/ negativen Erfahrungen, einen guten Prifungsparcour fir eine Prifungsfahrt
mit einer Scherenhubarbeitsbiihne bzw.Gelenkteleskopbiihne.

Zeichnen Sie diesen Parcour auf ein Flipchart und bauen Sie ihn anschlieRend auf.

2. Teil — Fehlerbewertung: Diskutieren Sie in lhrer Gruppe den Umgang mit Fehlern und treffen Sie
gemeinsam die Entscheidung, wie Sie Fehler bewerten.

Visualisieren Sie dies an einer Pinnwand.

Vorbereitungszeit: 25 Minuten
Prasentationszeit: 5 Minuten

17.07.19 FKAB61 05 ARB-03 19 © BGHM



20



Abschluss und Ausblick — Arbeitsblatt

Ich habe das Seminar mitgestaltet. Fir meine praktische Tatigkeit ist mir besonders wichtig:

Folgende Aktion mdchte ich umsetzen:

Ich werde dies in folgender konkreten Situation durchfiihren:

Dabei treffe ich auf folgende Personen: Wie wird die Person reagieren?
Muss ich mit Problemen rechnen?

Ich kann / muss daran beteiligen:

Mich kann unterstitzen:

Achtung! Was kann dabei schief gehen?

Welche Erfahrungen aus dem Seminar kann ich dabei anwenden?

15.10.2021 FKAB61-63 06 ARB 21 © BGHM



Weiterfuhrende Informationen

Folgende Unterlagen und Links sind zur weiterflihrenden Information geeignet:

Titel / Beschreibung Webcode / QR-Code

Die Seminarunterlagen (Handouts) zu diesem Seminar stehen lhnen auf | www.bghm.de
der Internetseite der BGHM dauerhaft und kontinuierlich aktualisiert zum | Webcode 3534
Download zur Verfugung.

01.02.23 FKAB61 00 WFI 22 © BGHM


http://www.bghm.de/
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