Spanende Fertigung - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Spanende Fertigung

ID 012630

W BGHM

Spanende Fertigung

— Bohren

konventionelle | Drehen
Maschinen

— Frasen

Spanende

Fertigung —_ Sagen

automatisierte | > | Schleifen
Maschinen
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

MaRnahmenhierarchie

*]ﬂ 2. sicherheitstechnische MaRnahmen

<R[ 3. organisatorische MaBnahmen

W[ﬂ 4. Nutzung Personliche Schutzausriistung
25, verhaltenshezogene Mafinahmen |
[\ .
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W BGHM

Gefahrdungen beim Bohren

ID 015675
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

SchutzmaBRnahmen beim Bohren

standsichere Aufstellung der Bohrmaschine

Verdeckung an Kraftibertragungseinrichtung
(z. B. Haube am Keilriementrieb)

Verdeckung flr Bohrspindel (soweit mdglich)

Maschinenschraubstock oder Spannmittel
zum Spannen der Werkstlcke

Einrichtungen gegen Herumschlagen von
Spanneinrichtungen, z. B. des Schraubstockes

kein automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
Not-Halt-Schalteinrichtung oder Hauptschalter im Handbereich

2. sicherhei hnische MaRnat

ID 015677
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W BGHM

Gefahrdungen beim Drehen

Quelle: BGHM / Fritz Stoiber Productions.

ID 012293
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

SchutzmaBRnahmen beim Drehen

+ Sicherung des Einrtuckhebels gegen
unbeabsichtigtes Betatigen

» keine mitlaufenden Handrader, alternativ sind
glatte Handrader ohne Fangstellen zulassig

» Futterschutzhaube, fest angebrachte
Schutzwand oder Steckblech

» Dreibacken- oder automatisches Spannfutter
muss fur Drehzahl geeignet sein

 feste Verkleidung flr herausstehende rotierende lange Werkstiicke,
z. B. Schutzrohre

* Not-Halt-Einrichtung oder Hauptschalter im Handbereich

ID 015678

7
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Futterschutz

Foto: BGHM

ID 063459
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

Verschiebbarer Spritzwasserschutz

]
FotouBGHM

ID 015680
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W BGHM

Allgemeine SchutzmaBnahmen bei Zerspanung

 Trageverbot fiir Schutzhandschuhe (bei . Gefahrenquelle vermeiden / beseitigen | reduzieren
rotierenden Werkstlicken oder Werkzeugen)

» Schutzbrille

* enganliegende Kleidung | 3. organisatorische MaBinah |
» Haarnetz oder Mutze bei langem Haar | 4. Nutzung Persnliche S o

« Handbesen 0.a. zum Entfernen der Spéne . verhaltensbezogene Mainahme
+ Spanehaken mit Schutz am Griff (ohne Ose)

+ KuhImittelleitungen so anordnen, dass zum Verstellen nicht
in den Wirkbereich des Werkzeuges gegriffen werden muss

* Unterweisung der Mitarbeiter

ID 015681
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

Vollautomatisches Bearbeitungszentrum

Arbeitsschutz Kompakt
Nr. 049
Bearbeitungszentrum

Foto: BGHM

ID 015682
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W BGHM

SchutzmaRnahmen bei programmgesteuerten Maschinen

+ trennende feste und/oder bewegliche
Schutzeinrichtungen

(klassisch: ,Schutzzaun® mit Zugangstur)
+ Alternativ kbnnen auch berihrungslos
wirkende Schutzeinrichtungen eingesetzt
werden, z. B. Lichtschranken, Laserscanner,
Schaltmatten.
+ abschlieRbarer Betriebsartenwahlschalter
» Maschine darf im Automatikbetrieb nur bei geschlossener Schutztir anlaufen.

* Geschlossene Stellung der Schutztir wird im Automatikbetrieb
durch Sicherheitsschalter Uberwacht oder ist verriegelt.

ID 015683
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/049-bearbeitungszentrum

Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

Foto: BGHM

ID 016518
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MaRnahmen beim Einrichten / manuellen Eingreifen

+ Tatigkeit nur fur besonders geschultes

Personal (schriftliche Beauftragung

empfehlenswert)

« Anwahl der Betriebsart nur Gber

Schlisselschalter oder Zugangscode

* Drehzahlen und Vorschiibe der Spindeln
und der Achsen nur mit reduzierter

Geschwindigkeit

+ Gefahrliche Maschinenfunktionen, z. B. Werkzeugwechselbewegungen,
Palettenbewegungen usw., missen sicher abgeschaltet sein.

» verbleibende Bewegungen nur mit Zustimmschalter

ID 016519
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

Einteilung der Kuhlschmierstoffe (KSS)

Kihlschmierstoffe

wassermischbare nichtwassermischbare
KSS KSS

ID 015684
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W BGHM

Gesundheitsgefahren beim Arbeiten mit KSS

Mogliche Gesundheitsgefahren entstehen durch:
» Hautkontakt
» Einatmen von =» KSS-Aerosolen / Dampfen

Gesundheitsgefahren konnen ausgehen von Stoffen,

+ die im KSS bereits vorhanden sind

+ die sich wahrend des Gebrauchs im KSS bilden

+ die bei der Metallbearbeitung in den KSS eingeschleppt werden

ID 015685
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

Arbeiten mit Kiihlschmierstoffen
Lebender Kiihlschmierstoff. 2.~
Bitte nicht flittern! - :

Ebenso muss das aufschwimmende Ol raus!
Alles das verdirbt die Emulsion und dann stinkt's!

Z. B. mit Milch, Kaffee, Cola, Limo und anderen Speiseresten.
Zigarettenkippen gehdren auch nicht in den Kuhlschmierstoff.

ID 015686
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Keim- und Pilzbelastung eines KSS

ID 015687
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

MaBRnahmen bei wassermischbaren KSS

* Minimierung der KSS-Emissionen

+ geschlossene Bearbeitungszentren 3. sohermaitetochmicce Mafmat
* Absaugung der entstehenden = —— _
Aerosole / Dampfe | 5o fsche Mat

» Beauftragung eines KSS-Fachkundigen
* Betriebsanweisung
* Unterweisung der Mitarbeiter

ID 015688
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W BGHM

Prufungen bei wassermischbaren KSS

Taglich: » auf wahrnehmbare Veranderungen
Wochentlich: * Konzentration

* pH-Wert

* Nitritgehalt
Nach Bedarf: * Keimzahl

Bei jedem Neuansatz: Nitrit- / Nitratgehalt

ID 016520
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

Brandgefahr bei nichtwassermischbaren KSS

Quelle: U. Baumann, Traub Drehmaschinen GmbH

ID 015689
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MaBRnahmen bei nichtwassermischbaren KSS

* Minimierung der KSS-Emissionen
» geschlossene Bearbeitungszentren

* Absaugung der entstehenden
Aerosole / Dampfe

+ Betriebsanweisung
* Unterweisung der Mitarbeiter

ID 015690
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Spanende Fertigung - Handout

¥ BGHM

MaBRnahmen bei nichtwassermischbaren KSS

23

Brand- und Ex-SchutzmafRnahmen

Einsatz verdampfungsarmer KSS
mit hohem Flammpunkt

Maschinenraumabsaugung

Druckentlastungseinrichtungen freihalten
zuverlassige ausreichende Kuhlung der

Verarbeitungsstelle gewahrleisten

. Gefahrenquelle vermeiden / beseitigen / reduzieren

|3.u| isatorische MaBnat |
[+
P\

Einschleppen von Fremddl, Reinigungs- sowie Lésemittel vermeiden

ID 016521
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