Schweil3en - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

SchweilRen

ID 012618

W BGHM

Schweillverfahren

LichtbogenschweiRen

| Lichtbogen- | |Wolfram-Inertgas- Autogenschweiten—
handschweil3en schweif3en 9
Schutzgas- ] Metall-lngrtgas— Brennschneiden
schweil3en schweil3en
Unterpulver- | | | Metall-Aktivgas-
schweil3en schweil3en
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Gefahrdungsfaktoren bei Schweiarbeiten

Lichtbogen- und GasschweiBverfahren

» chemische (Gase, Dampfe und Rauche)

* Brand- und Explosionsgefahrdung

 physikalische Einwirkung (L&rm)

» physische Belastung (korperliche Zwangshaltung)

* thermische (Verbrennungen)

* mechanische (Stechen an der Drahtelektrode, wegfliegende Schweil3perlen)
+ Strahlung (UV- und Infrarot-Strahlung)

zusatzlich beim Lichtbogenschweien
* elektrische (Korperdurchstrémung ...)
+ Strahlung (elektromagnetische Felder)

ID 015671
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Atembare Schadstoffe beim SchweiRen
gasférmig und partikelférmig
lungenbelastend toxisch krebserzeugend
a Feinstaub N 4 . N a 0
. L Manganoxid
Kaliumdioxid Zinkoxid
Natriumdioxid . Chrom VI-oxid
. . Bleioxid ) )
Titandioxid . Nickeloxid
- . Kupferoxid : .
Aluminiumoxid . ) Cadmiumoxid
. . Stickstoffoxide .
Eisenoxid . Cobaltoxid
. Kohlenmonoxid ) .
Chrom lll-oxid Ozon Berylliumoxid
Siliziumoxide
. . Formaldehyd
\_ Magnesiumoxid Y, \_ ) \_ Y,
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Absaugungen fiur SchweiRrauche

Quelle; BGHM [ Fritz Stoiber Productions

ID 011736
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SchweiBen mit Atemschutzgerat

Quelle: 3M Deutschland GmbH, Neuss

ID 033430

6

07.07.2023 FKME12 05 HZT-02 © BGHM



Schweil3en - Handout

& BGHM
Spritzweite von SchweiBperlen
Saverstoffdruck
7,5 bar
Arbeitsstelle 5.0 bar
T 7R i mégliche
{ 2,5 bar Zindstellen
210m
s /?_\
A Vs /I/a e m/r /.
I I 4-8m |
] 5-10m
BB GrélBte Spritzweite von SchweiBperlen
7
& BGHM
MaBnahmen bei Schweien unter Brandgefahr
— “
1. Brennbare Stoffe entfernen 2. Abdecken 3. Abdichten
4. Feuerldscheinrichtungen w5 Brandposten 6. E;'Z\ndwache stellen
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Schallpegel verschiedener SchweilRverfahren

Schallpegel dB(A) (Anhaltswerte)
Verfahren 70 80 90 100 110 120

Brennschneiden (Einzelbrenner)

Flammwarmen, Flammrichten

Gasschweilen

III

Lichtbogenhandschweil}en

Plasmaschneiden
Schutzgasschweilten: MIG, MAG
Schutzgasschweilten: WIG

il
i

Unterpulverschweil’en

ID 015672
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Elektroschweillen (1)

Schweiflstromleitungen miissen:
+ isoliert und unbeschadigt sein
* gegen Beschadigungen geschitzt sein

Schweillstromleitungen miissen zusatzlich:
» gut leitend am Werkstlck bzw.
Werkstiuckaufnahme befestigt sein

+ direkt und Ubersichtlich geflihrt sein;

sonst: Gefahr von vagabundierenden Strémen Nur unbeschadigte
Masseanschlussklemmen

verwenden!

ID 016901
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Elektroschweillen (2)

Anforderungen an den
Stabelektrodenhalter:

* |solation gegen direktes Berlihren
spannungsflhrender Teile
(auch Schweilleitungsanschluss)

* Werkstoff:
 schlagfest,
» schlecht warmeleitend

« auf vollstandige Isolation achten
» beschadigte Isolierung ersetzen

ID 016510
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W BGHM

« Spannung mdglichst niedrig

durch Verwendung von:

Arbeits- und Schutzkleidung

Gummisohlen

(zulassige Leerlaufspannung beachten)
+ Elektrischer Widerstand maoglichst hoch

+ Schweilerschutzhandschuhen
+ geschlossener, moglichst trockener

* Schuhen mit unbeschadigten

MaRnahmen gegen Korperdurchstromung

* isolierende Zwischenlage verwenden

ID 016511
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Erhohte elektrische Gefahrdung

Beispiele:

Quelle: BGHM / Fritz Stoibe

Nur Schwelfsstromquellen verwenden die fur erhdhte eIektrlsche Gefahrdungen
geeignet sind (Kennzeichnung [S] oder [K])

ID 016512
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Personliche Schutzausriistung

Unter Beriicksichtigung der Schwei}- und Schneidverfahren
sind nachstehende personliche Schutzausriistungen (PSA)
zur Verfugung zu stellen:

» Kopfschutz

Rumpfschutz

Handschutz

Fullschutz

» Augen- und Gesichtsschutz
Atemschutz

Gehorschutz ———

ID 016514
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Arbeitsmedizinische Vorsorge fur Schweier

Arbeitsmedizinische Vorsorge nach §§ 4, 5 und Anhang Teil 1 der ArbMedVV

Pflichtvorsorge
» ,Nickel und Nickelverbindungen®
» ,Chrom-(VI)-Verbindungen*

+ ,Schweil’en und Trennen von Metallen® (Expositionswert > 3 mg/m?)
Angebotsvorsorge
+ ,Schweil’en und Trennen von Metallen® (Expositionswert < 3 mg/m3)

weitere Vorsorge
o JLarm*
» ,Gefahrdung der Haut"

ID 016513
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