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	Ref. Nr.
	Lebensphase(n)
	Arbeits-aufgabe
	Gefähr-dungs-bereich
	Gefährdun-gen nach
ISO 12100
	Gefährdungssituation/Gefährdungs-ereignis 
	
	Ermitteln des Risiko-Index RI (Erstbetrachtung)
	Erf. Performancelevel (PLr) 1)
	Lösungsprinzip
	Risikoreduzierung, Schutzmaßnahmen
	
	Ermitteln des
Risiko-Index RI
(nach Risikominderung)
	Erreichter PL ≥ PLr? 2)
	Weitere geforderte
Risikoreduzierung

	
	
	
	
	
	
	Ausmaß (S; S)
	Häufigkeit (F; F)
	Eintritt (O)
	Vermeidung (A;P)
	Risiko-Index (RI)
	
	
	Bei sicherheitsrelevanter Steuereinrichtung 
(Lösungsprinzip S):
identifizierte Sicherheitsfunktion
	Ausmaß (S;S)
	Häufigkeit (F;F)
	Eintritt (O)
	Vermeidung (A;P)
	Risiko-Index (RI)
	
	Restrisiko
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	Schwere der Verletzung
	Häufigkeit und Dauer der Exposition
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	Möglichkeit zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens
	Anmerkungen

	S1
	leichte (reversible Verletzung)
	F1
	selten oder kurze Gefährdungsexposition
	O1
	gering, ausgereifte Technologie, Robustheit
	A1/P1
	möglich unter bestimmten Bedingungen
	Die Risikoeinschätzung für Gefährdungen (Risiko-Index RI) erfolgt mit Hilfe des sechsstufigen Risikographen    (S, F, O, A) nach ISO TR 14121-2. Die Ermittlung des erforderlichen Performance-Levels (PLr) für Sicherheitsfunktionen erfolgt mit dem Risikographen (S, F, P) nach DIN EN ISO 13849-1.

	S2
	ernste (irreversible Verletzung, Tod)
	F2
	häufig (mehr als 2x pro Stunde/Schicht, > 15 min)
	O2
	mittel, Fehler oder Beinaheunfälle in den letzten 2 Jahren
	A2/P2
	kaum/nicht möglich
	

	
	
	
	
	O3
	hoch, Fehler in den letzten 6 Monaten
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	Lösungsprinzip

	1
	Transport
	3
	Einrichten, Einlernen/Programmieren bzw. Umrüsten
	5
	Reinigung, Instandhaltung
	7
	Außerbetriebliche Demontage
	K
	Konstruktion
	T
	Technische Schutzeinrichtung
	O
	Organisation
	S
	Sicherheitsrelevante Steuereinrichtung

	2
	Zusammenbau und Installation, Probebetrieb
	4
	Betrieb
	6
	Fehlersuche und -beseitigung
	8
	Stillsetzen der Maschine im Notfall
	P
	Persönliche Schutzausrüstung
	I
	Benutzerinformation
	W
	Warnhinweis
	
	



1) vom Konstrukteur (in Absprache mit Elektrokonstrukteur) zu ermitteln; 2) vom Elektrokonstrukteur zu ermitteln
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