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Risikominderung 1

Trennende Schutzeinrichtungen

ID 063991

ID 063991

Strategiekonzept (EN ISO 12100)

ID 063780

Risikobeurteilung
(aufgrund festgelegter Grenzen und bestimmungs-
gemäßer Verwendung von Maschinen)

Schutzmaßnahmen, die vom
Konstrukteur durchzuführen sind

Schritt 1: Inhärent sichere Konstruktion

Schritt 2: Technische und ergänzende
Schutzmaßnahmen

Schritt 3: Benutzerinformation
• an der Maschine:

- Warnzeichen, Signale
- Warneinrichtungen

• im Benutzerhandbuch
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Risiko

Restrisiko, nach den
vom Konstrukteur
durchgeführten
Maßnahmen

☑



Risikominderung - trennende Schutzeinrichtungen - Handout

10.05.22   IKAF10 05 HZT-01  BGHM

Strategiekonzept (EN ISO 12100)

ID 063781

weiter…

☑

Schutzmaßnahmen, die vom
Benutzer durchzuführen sind -

einschließlich der Schutzmaßnahmen, die auf 
der vom Konstrukteur bereitgestellten 

Benutzerinformation beruhen.

• Organisation
- Sichere Arbeitsverfahren
- Überwachung
- Betriebserlaubnis

• Bereitstellung und Anwendung zusätzlicher 
Schutzeinrichtungen

• Anwendung persönlicher Schutzausrüstungen
• Ausbildung, usw.

Benutzerangaben Angabe des Konstrukteurs

Restrisiko, nach
Ausführung aller
Schutzmaßnahmen

Technische Schutzmaßnahmen

ID 032216

Schutzeinrichtungen (SE)

trennende SE nicht trennende SE

mit Annäherungsreaktion mit Ortsbindungfeststehend beweglich

Verkleidungen
Verdeckungen
Umzäunungen

nur mit
Werkzeug zu

öffnen

Türen,
Tore,

Klappen...

ohne
Werkzeug zu 

öffnen

verriegelt und
ggf. zugehalten

mechanisch 
betätigt

nicht 
mechanisch 

betätigt

Schaltleinen

Schaltmatten

Schaltleisten
elektrooptische

SE

Ultraschall SE

Zustimmschalter

Zweihandschalter

Tippschalter

Fußschalter
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Schutzeinrichtung bei Kraftübertragung

ID 000415

feststehend und trennend

Nur mit Werkzeug 
entfernbar!

Antriebsverkleidung

Schutzeinrichtung bei Kraftübertragung

ID 000403

beweglich und 
trennend
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Schutzeinrichtung bei Arbeitsprozess

ID 000404

feststehend und
trennend

Schutzeinrichtung bei Arbeitsprozess

ID 000405

Zugriff erforderlich
beweglich und
trennend
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Schutzeinrichtung bei Arbeitsprozess

ID 000406

Zugriff erforderlich
verstellbar trennend

Schutzeinrichtung bei Arbeitsprozess

ID 000416

kein Zugriff erforderlich
feststehend
und trennend
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Festes Schutzgitter

ID 007270

Sicherheitsabstände beim Hinüberreichen

ID 001451

Bei hohem Risiko:
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Sicherheitsabstände beim Hindurchreichen

ID 001360

ab 14 Jahre
nach EN ISO 13857 (2008)

Mindestabstände gegen Quetschen

ID 000321
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Pendelklappe

ID 002636

Zusatz-Anforderungen

ID 000418

an feststehende und trennende Schutzeinrichtungen

• entfernen nur durch Werkzeug

• soll nach dem Lösen der Befestigungselemente nicht in 
Schutzstellung verbleiben können

• Befestigungsmittel bleiben nach dem Lösen der Schutzeinrichtung 
mit dieser oder der Maschine verbunden
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Kraftbetriebene, trennende Schutzeinrichtung

ID 050786

nicht reversierend reversierend

Grundsätzlich gilt: Es darf keine Verletzungsgefahr vorhanden sein!

EN ISO 14120

• max. 75 N
• max. 4 Joule

• max. 150 N
• max. 10 Joule

Trennende Schutzeinrichtungen für 
nichtmechanische Gefahren

ID 063991a
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Gefahrquelle: kalte /heiße Spritzer

ID 000410

Gefahrquelle: Lärm

ID 000411
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Gefahrquelle: nicht ionisierende Strahlung

ID 000412

Gefahrquelle: Laserstrahlung

ID 000413
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Gefahrquelle: Emission gefährlicher Stoffe

ID 000414

Partnerarbeit zur DIN EN ISO 13857

ID 063993

Zaunhöhen, Maschenweite

• Erläuterung der Partnerarbeit

• Durchführung im Seminarraum am Platz

• Diskussion der Ergebnisse


