Risikominderung - trennende Schutzeinrichtungen - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

ID 063991

Risikominderung 1

Trennende Schutzeinrichtungen

W BGHM

Strategiekonzept (EN ISO 12100)

Risikobeurteilung
(aufgrund festgelegter Grenzen und bestimmungs-
gemaler Verwendung von Maschinen)

!

3-Stufen-
Methode
A

SchutzmaRnahmen, die vom
Konstrukteur durchzufiihren sind

Schritt 1: Inharent sichere Konstruktion

Schritt 2: Technische und ergdnzende
SchutzmalRnahmen

Schritt 3: Benutzerinformation
* an der Maschine:
- Warnzeichen, Signale
- Warneinrichtungen
* im Benutzerhandbuch

10.05.22 IKAF10 05 HZT-01

Restrisiko, nach den
vom Konstrukteur
durchgefiihrten
MaRnahmen
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Strategiekonzept (EN ISO 12100)

weiter... 1 |
‘ Benutzerangaben ‘ ‘ Angabe des Konstrukteurs ‘ .

Schutzmalnahmen, die vom |

Benutzer durchzufihren sind -
einschlieRlich der Schutzmaflnahmen, die auf
der vom Konstrukteur bereitgestellten

Benutzerinformation beruhen. ResiiEle, TEah

Ausfiihrung aller
SchutzmaBnahmen

» Organisation
- Sichere Arbeitsverfahren
- Uberwachung
- Betriebserlaubnis

* Bereitstellung und Anwendung zusatzlicher =
Schutzeinrichtungen

» Anwendung personlicher Schutzausristungen

* Ausbildung, usw.

D 063781

W BGHM

Technische SchutzmaRnahmen

Schutzeinrichtungen (SE)

trennende SE nicht trennende SE

I I
beweglich ‘ mit Annaherungsreaktion ‘ ’ mit Ortsbindung ‘

feststehend

Verkleidungen Tiren, nicht
Verdeckungen Tore, mechanisch mechanisch
Umzaunungen Klappen... betatigt o
betatigt f
nur mit ohne Zustimmschalter

Sicherheitsfunktionen zur Begren-
zung von Bewegungsparametern

We[kzeug zu Wef_kleug 2 Schaltmatten | Zweihandschalter
offnen o6ffnen . elektrooptische
verriegelt und Schaltllelsten SE FuBsclhaIter
ggf. zugehalten | Schaltleinen H Ultraschall SE ‘ ’ Tippschalter ‘

ID 032216
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Schutzeinrichtung bei Kraftubertragung

feststehend und trennend

Nur mit Werkzeug
entfernbar!

nen- und Systemsicherheit, IVSS

Antriebsverkleidung

Quelle: Broschiire, ISBN 92-843-7080-9, Sektion Maschi

ID 000415

W BGHM

Schutzeinrichtung bei Kraftiibertragung

beweglich und
trennend

Grafik: BGH'\V

ID 000403
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Schutzeinrichtung bei Arbeitsprozess

feststehend und
trennend

Grafik: BGHM

ID 000404

W BGHM

Schutzeinrichtung bei Arbeitsprozess

Zugriff erforderlich
beweglich und
trennend

Grafik: BGHM

ID 000405
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Grafik: BGHM
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htung bei Arbe

inric

Schutze

Zugriff erforderlich
verstellbar trennend

htung bei Arbeitsprozess
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Festes Schutzgitter

Foto: BGHM

ID 00727C
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Sicherheitsabstande beim Hinuberreichen

Hohe der schiitzenden Konstruktion b”

Hohe des
Bei hohem Risiko: Gefahrbereiches [TV 1200 1400”7 1600 1800 2000 2200 2400 2600
22 Hori Abst: ich ¢
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ter 1000 mm sind nicht enthalten, da sie die Bewegung nicht zufriedenstellend einschranken.

ID 001451
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Grafik: BGHM  und der keinsten Abmessung einer schiitzformigen Offnung. Fur Offnungen >

Sicherheitsabstande beim Hindurchreichen

ab 14 Jahre

nach EN ISO 13857 (2008)

Kérperteil Bild C')ffnungﬂ Sicherheitsabstand sr
Schlitz Quadrat Kreis
E=ldy > 2 B=on > 2
Fingerspitze /
4<e< 6 2 10 2 5
f<e< 8 = 20215 2 5
% 8<e< 10 > 80 225 > 20
Finger bys
oderHand 10<e< 12 2100 2 80 = 80
12<e< 20 2120 2120 2120
20<e< 30 | 850" 2120 =120
Armibis 30<e< 40 2850 | 2200 2120
Schulter-
gelenk
40<e<120 >850 2850 =>850
1 wenn me Lange einer schlitzformigen Offnung < 65 mm ist, wirkt der Daumen als Begrenzung und der Sicherheitsabstand
00 mm reduziert werden
2) D\eAhmessum n der Offnung e entsprechen uerseﬂe einer quadratische, dem Du.vchmeseranerkremn"mgen

..... (Mate in mm)

ID 001360

@ BGHM

Kérper

=500 mm

Zehen

=50 mm

Grafik: BGHM

A%

Kopf

=300 mm

Arm

2120 mm

Mindestabstande gegen Quetschen

Bein

2180 mm

Faust / Hand
Handgelenk

=100 mm

FuB

=120 mm

Finger

=25 mm

ID 000321
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Pendelklappe

i
%‘ II! llIl' K‘lg?
i = &

=' mbr- lllg

Quelle: Grafik: BGHM

ID 002636
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Zusatz-Anforderungen

an feststehende und trennende Schutzeinrichtungen

« entfernen nur durch Werkzeug

« soll nach dem L&sen der Befestigungselemente nicht in
Schutzstellung verbleiben kdnnen

* Befestigungsmittel bleiben nach dem Ldsen der Schutzeinrichtung
mit dieser oder der Maschine verbunden

- Z /
ID 000418
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Kraftbetriebene, trennende Schutzeinrichtung

nicht reversierend

EN I1SO 14120

reversierend

*max. 150 N
{ *max. 10 Joule

S
IH

S/

Grundsatzlich gilt: Es darf keine Verletzungsgefahr vorhanden sein!

ID 050786

W BGHM

Trennende Schutzeinrichtungen flir
nichtmechanische Gefahren

ID 063991z
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Gefahrquelle: kalte /heiRe Spritzer

Grafik: BGHM

ID 000410
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Gefahrquelle: Larm

Grafik: BGHM /
SN

ID 000411
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Gefahrquelle: nicht ionisierende Strahlung

Grafik: BGHM

ID 000412
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Gefahrquelle: Laserstrahlung

Grafik: BGHM

ID 000413
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Gefahrquelle: Emission gefahrlicher Stoffe

Grafik: BGHM

ID 000414
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Partnerarbeit zur DIN EN ISO 13857

Zaunhohen, Maschenweite

» Erlauterung der Partnerarbeit
* Durchfiihrung im Seminarraum am Platz

» Diskussion der Ergebnisse

ID 063993
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