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Berufsgenossenschaft
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Brandschaden in Lackiererei durch Verpuffung
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Brand in einer Lagerhalle
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Umfiillen von Bremsenreiniger
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Brandursachen in der Bundesrepublik Deutschland

Explosion
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Selbstentziindung
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Uberhitzung
Sonstige/Unbekannt 8%
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Offenes Feuer

. 2%
Blitzschlag
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Brandstiftung
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Feuergefahrliche Arbeiten___ % Elektrizitat
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Menschliches Fehlverhalten

20%

Datenquelle: IFS Institut fur Schadensverhitung und Schadenforschung, Brandursachenstatistik 2018

ID 002073

09.09.20 IKFZ10 06 HZT-02 © BGHM



Brand- und Explosionsschutz - Handout

W BGHM

Feuerloscher

Anzahl der Feuerléscher:
» Abhangig von Brandgefahr (siehe ASR A2.2)
» Flache der Arbeitsstatte (siehe ASR A2.2)

Betrieb der Feuerléscher:

+ Standorte kennzeichnen

* genugende Anzahl vorhanden (s.o.)

* Personen in Handhabung einweisen - Brandschutzhelfer

Priifung der Feuerléscher:
* mindestens alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen
» Prifvermerk auf Feuerléscher
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Brandklassen (nach DIN EN 2)

Brande von festen Stoffen,
hauptsachlich organischer Natur (keine Metalle!!!)

Brande von flussigen oder flussig werdenden Stoffen

Brande von Gasen (insbesondere unter Druck)

Brande von Metallen
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Brandklassen und Eignung von Feuerloschern
A =k [ D
Ijk ErIFI d & Gasf ghff B bare Metall
= este, issige oder asférmige Stoffe, rennbare Metalle
Arten von FeuerIOSChern glutbildende Stoffe | flissig werdende auch unter Druck | (Einsatz nur mit
Stoffe Pulverbrause)
Pulverldscher mit ABC-Léschpulver o o o -
Pulverléscher mit BC-Léschpulver - [ ) [ ) -
Pulverléscher mit Metallbrandldschpulver - - - o
Kohlendioxidléscher - [ ) - -
Wasserléscher (auch mit Zusatzen, z. B. Netzmittel, P _ _ _
Frostschutzmittel oder Korrosionsschutzmittel)
Wasserléscher mit Zusatzen, die in Verbindung mit Y _ _ _
Wasser auch Brande der Brandklasse B |I6schen
Schaumléscher ([ ] o - -
. geeignet = nicht geeignet
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Branddreieck
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Eigenschaften von Sauerstoff

Sauerstoff ist ...

+ ein farbloses, ungiftiges,
geschmack- und geruchloses Gas

. Vorsicht:
» kein Brenngas Kein OI,

« fiir jede Verbrennung erforderlich e Fett!

¢ nicht brennbar

(auch ohne) (auch ohne)
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Ziundquellen

Zundquellen werden in folgende Arten eingeteilt:

* elektrische Funken

« statische Elektrizitat

« Blitzschlag

+ elektromagnetische Strahlung 7

+ chemische Reaktionen | *-
A

° " BEH

* heilde Oberflachen
* Flammen und heil3e Gase
* mechanisch erzeugte Funken
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Wiirfelkantenldnge 0,1m

Brennbarkeit und OberflachengroRe

A Kanten- | Oberflache | Wiurfel- | Oberflache

ot lange pro Wiirfel zahl (gesamt)
Tm 6 m? 1 6 m?
E 0,1m| 6x102m? 108 60 m?
1 0,01m| 6x10%m? 108 600 m?
0,001 m| 6x10%m2 10° 6.000 m?
AT m | 0,0000 m| 6x108m? 1012 60.000 m?
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Mischung brennbare Gase/Luft

brennbare Fliissigkeit
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@ Sauerstoffteilchen
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Der Flammpunkt

Der Flammpunkt ist die niedrigste
Temperatur, bei der sich aus der zu
prufenden FlUssigkeit unter
festgelegten Bedingungen Dampfe in
solcher Menge entwickeln, dass sie
mit der Luft GUber dem Flissigkeits-
spiegel entziindet werden kdnnen

Grafik: BGHM
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Einstufung brennbarer Fliissigkeiten
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Flammpunkte brennbarer Flussigkeiten

Stoff Flammpunkt (ca. °C)

Petrolather -41
Normalbenzin -20
Ather -16
Benzol -11
Methylalkohol +11
Spiritus +16
Testbenzin +35
Petroleum +40
Dieselél +55 - +70
Stearin +196
Schmierdl +220

ID 002705a
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Explosionsfahiges Dampf-Luft-Gemisch

Explosionsgefahrlich sind Stoffe
und Zubereitungen, wenn folgende
Voraussetzungen vorliegen:

» Zindquelle vorhanden

» explosionsfahige Atmosphare

vorhanden

(Gas, Dampf, Nebel, Staub in
bestimmten Mischungsverhaltnis

mit Luft)

g @8 o
@ﬂ@ﬂﬂ

Bom80p

brennbare Flissigkeit

O/

Grafik: BGHM

@ sauverstofiteilchen Gasteilchen
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Zund- und Explosionsgrenzen

Die Grenzen, innerhalb denen ein Gas-(Dampf-) Luft-Gemisch zur Explosion
gebracht werden kann und sich nach erfolgter Ziindung weiter fortpflanzt.
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S S| brennbarer ,* »  Sauerstoff
hou ] 5
= E Stoff ¢ \
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N 2 i Vol% =
Dampfanteile

untere = — obere im Gemisch
Explosions- ZundeII|ges Explosions-
grenze Gemisch grenze

Quelle: BGHM
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Explosionsbereiche einiger Gase

Acetylen | | I I I | I |
Methan +
Propan

Wasserstoff
Normalbenzin | s
Petrolether |mmmm

Spiritus
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Quolie: BGI 554 Volumen-% Gas in der Luft
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Dichte der Gase
=
$ - » S 5
z g S g @
5 3 o o F 36
a < o L ] =%
0 —_— »
0,09
0,5 - 5
0,9 5
1,0 - 1,17 T |
29 “—— L 143 I
_ o |
2,0 2 §
Y
Dichte bei 0°C
und 1 bar in kg/m?® Grafik: BGHM

ID 015316

W BGHM

Gefahrliche Reste

bei Mischung mit Luft
werden daraus 200 /
explosibles Gemisch.

==> werden bei
i der Verdunstung
Aus 0,02 | 2 | Benzindampf ...,

flissigem
Benzin ... =

Quelle: BGHM
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Organisatorische MaRnahmen ()

Spezielle Gefahrdungsbeurteilung (sofern ,gefahrliche
explosionsfahige Atmosphare” auftreten kann)

Brandlast feststellen

(-erhohte Brandgefahrdung® in Kfz-Werkstatten gem. ASR A2.2)

Kennzeichnung der feuergefahrlichen Bereiche

Rauchverbote kennzeichnen

Feuerloscheinrichtungen bereitstellen /
Brandschutzhelfer durch Unterweisung und Ubung mit ﬁ \\
Feuerldscheinrichtungen und Brandschutzorganisation N

vertraut machen

ID 002706a

W BGHM

Organisatorische MaRnahmen (ll)

Brandschutzordnung und Alarmplan aufstellen
Erlaubnisschein bei Feuer- und Schweillarbeiten ausstellen
Sicherheitsmalinahmen beim Arbeiten mit offenem Feuer beachten

Vorschriften zur Lagerung brennbarer Fllssigkeiten und Gase beachten
(TRGS)

Prufung der Feuerldscheinrichtungen dokumentieren
Unterweisung der Mitarbeiter

Beratung und Brandschau durch Fachpersonal
(Feuerwehr, Baubehorde, Versicherungen usw.)
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Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare

* Mehr als 10 Liter explosionsfahiger Atmosphare als zusammenhangende
Menge mussen in geschlossenen Raumen unabhangig von der
RaumgroRe immer als gefahrliche explosionsfahige Atmosphare (geA)
angesehen werden.

* In Rdumen < 100 m?3: geA bereits ab 1/10.000 des Raumvolumens
(8 Liter bei 80 m® Raumvolumen).

* Bei den meisten brennbaren Stauben reicht bereits eine gleichmalig uber
die gesamte Bodenflache verteilte Staubablagerung von weniger als 1 mm
Schichtdicke aus, um beim Aufwirbeln einen Raum normaler Hohe mit
explosionsfahigem Staub-/Luft-Gemisch vollstandig auszufullen.
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Aufbewahrung brennbarer Flussigkeiten

An Arbeitsplatzen darf nur die fir den
Fortgang der Arbeit bendtigte Stoffmenge
bereitgestellt werden, durch die die
Arbeitnehmer nicht gefahrdet werden.

ID 000168

09.09.20 IKFZ10 06 HZT-02 © BGHM



Brand- und Explosionsschutz - Handout

W BGHM

Geschlossene nichtbrennbare Behalter

AN
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