Bauliche Einrichtungen, Anlagen, Maschinen und Gerate - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Bauliche Einrichtungen,
Maschinen, Anlagen,
Gerate und Werkzeuge
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Sicherung von Quetsch- und Scherstellen

SchlieBkanten am Sektionaltor Sicherung einer HauptschlieRkante

I 1 GegenschlieRkante
Hauptschlielkante !

‘ | | | NebenschlieRkante

| GegenschlieBkante

"+ HauptschlieBkanten
* Nebenschliellkanten
+ Sicherungen

=25 mm
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Kraftbetatigte Tore mit Schaltleiste

Foto: BGHM
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Kraftbetatigte Tore mit Tippschaltung

 abschlieBbarer Hauptschalter

* nicht selbst haltende Schalteinrichtung
(Tippschaltung)
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Priufung von kraftbetatigten Toren

Prufung

Priifung
9OMAB Vorscpyipy.

* in regelmalligen Abstanden durch eine befahigte Person, .

z. B. mindestens einmal im Jahr

» vor der ersten Inbetriebnahme

» bei Anderungen el 77 2

* st schriftlich zu dokumentieren [

ID 007283
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Prifungen von Arbeitsmitteln (Beispiele)

Arbeitsmittel Benutzer . Befahigte Zertifizierte
(nach Unterweisung) Person Uberwachungsstelle
Hammer/Meif3el X
Bohrmaschine X X  DGUV Vorschrift 3 § 5
Hebebiihne X X oo egel 100-500,
Rolltore X X  DGUV Grundsatz 308-006
Leitern X X TRBS 2121 Teil 2 Kap. 5
Verdichter X X 2D.C1;‘-1U_\I_{2Regel 100-500, Kap.
Druckbehalter X X TRBS 1201 Teil 2 X
Rollgeruist X X  BetrSichV § 14

ID 000031
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Priiffristen

Arbeitsmittel Priffrist

Hammer/MeiRel | legt der Unternehmer selber fest § 14 BetrSichV

Bohrmaschine |6 Monate § 5 DGUV V3 (Tabelle 1B)
Hebebihne mind. 1 x jahrlich DGUV Regel 100-500, Kap.2.10
Rolltore mind. 1 x jahrlich DGUV Grundsatz 308-006
Leitern legt der Unternehmer selber fest TRBS 2121 Kap. 5

. mind. 1 x jahrlich DGUV Regel 100-500
VORIEDT Kap.2.11 Teil 2

innere Prifung alle 5 Jahre TRBS 1201 Teil 2

Druckbehalter Festigkeitspriifung alle 10 Jahre

Rollgerust legt Unternehmer selber fest, mind. nach jedem Aufbau, § 14 BetrSichV

ID 000102
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Fluchtwege und -tiuren

 von jeder Stelle bis zum nachsten Ausgang
hdchstens 25 m (brandgefahrdeter Raum)

* Fluchtweg dauerhaft kennzeichnen

* Fluchttiren mussen sich von innen ohne
Hilfsmittel leicht nach aufen 6ffnen lassen

» Pendeltlren, durchsichtig oder mit Sichtfenster
in Augenhdhe
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Bodenbelage

Eingangsbereiche, Treppen und

- : . R9
Pausenrdume im Innenbereich
Eingangsbereiche, Treppen und R10 oder R1
Gehwege im AuBenbereich
Instandsetzungs- und Wartungsraume R11
Waschhalle / Waschplatze R11
Arbeits- und Prufgruben R12
Lagerraume fiir Ole und Fette R12

Stolperstellen > 4 mm

Arbeitsraume, Arbeitsbereiche Bewertungsgruppe "
und Verkehrswege der Rutschgefahr Verdrangungsraum

V4

V4
V4
V6

ID 008601
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Bodenbelag und Arbeitsschuh

» Prufsohle nach DGUV Regel 108-003
,Fulbdden in Arbeitsrdumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr®

* Shore-A-Harte 72 + 2 nach DIN 53505

| -
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Anforderungen an elektrische Anlagen

Sie mussen den ortlichen und Kfz-instandhaltungstypischen
Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Typische Beanspruchungen sind:

« StoR3, Schlag, Druck

* Nasse, Warme, aggressive Stoffe
+ erhohte elektrische Gefahrdung

+ explosionsgefahrdete Umgebung

ID 008602
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Anforderungen an elektrische Betriebsmittel

» Beachtung der DGUV Vorschrift 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel®

» Beachtung der DIN EN bzw. DIN VDE-Bestimmungen
(siehe Anhang zur DGUV Vorschrift 3)

» Beachtung der Bestimmungen ortlicher
Elektrizitatsversorgungsunternehmen bezlglich Schutz gegen direktes
Beruhren, z. B. Schutzisolierung, Fehlerstromschutzeinrichtung

 Prifung elektrischer Anlagen entsprechend
Betriebssicherheitsverordnung/ Vermutungswirkung bei Einhaltung der
Bestimmungen der DGUV Vorschrift 3

ID 042400
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Anforderungen an elektrische Betriebsmittel

Leuchten im Arbeits- und Verkehrsbereich
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529
Handleuchten
- Schutzart IP 54 plus schlagfeste Abdeckung
Arbeitsgruben und Unterfluranlagen
- ,Feuchtraume® Installation nach DIN VDE 011-737
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (z. B. Leuchten und Schalter)
Prufung ,Elektrischer Betriebsmittel”
- entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung

- Vermutungswirkung bei Einhaltung der Bestimmungen der DGUV Vorschrift 3
(Auszug aus o. g. UVV siehe DGUV Regel 109-009)

ID 008603
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Schutzarten nach DIN EN 60529 - Schutz gegen feste Fremdkorper

Erste | Schutz gegen feste Fremdkérper

Kennziffer
0 Kein Schutz.
1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkérpern mit einem @ = 50 mm (handriickensicher).
2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkérpern mit einem @ = 12,5 mm (fingersicher).
3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkérpern mit einem @ = 2,5 mm.
4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkérpern mit einem @ = 1 mm.
5 Schutz gegen Eindringen von Staub soweit, daB die Arbeitsweise des @
Befriebsmittels nicht beeintrachtigt wird (staubgeschiitzt).

6 Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht). @

Quelle: DIN EN 60529 - Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fiir Normung e.V...

ID 004072a
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Schutzarten nach DIN EN 60529 - Schutz gegen Wasser

Zweite | Schutz gegen Wasser

Kennziffer
0 Kein Schutz.
1 Schutz gegen tropfendes Wasser, das senkrecht fallt.
2 Schutz gegen tropfendes Wasser, wenn das Gehduse bis zu einem Winkel von 15° ‘
beiderseits der Senkrechten geneigt ist.
3 Schutz gegen Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60° beiderseits der ‘
Senkrechten gespriiht wird (Spriihwasser).
4 Schutz gegen Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel /\
spritzt (Spritzwasser]. [
Schutz gegen einen Wasserstrahl aus einer Diise, der aus allen Richtungen gegen
S das Betriebsmittel gerichtet wird (Strahlwasser).
6 Schutz gegen starken Wasserstrahl (starkes Strahlwasser).
7 Wasserschutz beim zeitweiligen Untertauchen. W'Y
8 Wasserschutz beim davernden Untertauchen entsprechend den zwischen Hersteller
und Anwender vereinbarten Bedingungen. ‘ ‘ -
Quelle: DIN EN 60529 - Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN, Deutsches Institut fiir Normung e.V...
ID 004072b
@,
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Mindestbeleuchtungsstarke
Kfz-Werkstatten 300 Lux
Lagerraume mit unterschiedlichen Teilen 100 Lux
Lackiererei 1000 Lux
Burordume 500 Lux
Aufenthalts- und Pausenrdume 100 Lux
Sonniger Sommertag 100.000 Lux
Bei 60 % der Nennbeleuchtungsstarke ist die Beleuchtung
zu reinigen oder zu ersetzen.

ID 008604
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Raumtemperaturen

Tabelle: Mindestwerte der Lufttemperatur in Arbeitsraumen nach
Regeln fur Arbeitsstatten ASR A3.5

Uberwiegende Arbeitsschwere
Kaorperhaltung leicht mittel schwer
Sitzen 20 °C 19 °C

Stehen, Gehen 19 °C 17 °C 12°C

ID 017445
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Technische Liuftung

Auftreten brennbarer Gase und Dampfe  Auftreten gesundheitsgefahrlicher Gase,

in gefahrlicher Konzentration Dampfe, Rauche oder Staube

* bei Instandhaltungsarbeiten * bei Fahrzeugwechsel mit
Ottokraftstoff- oder mehr als 5 Kfz pro Stunde
gasmotorbetriebener Kfz « nicht benutzen der

* Arbeiten mit brennbaren Abgasabsaugungen
Flissigkeiten, deren Flammpunkt « Dieselmotoremissionen

< 55°C betragt
* Umgang mit Flissiggas

= Luftwechsel n = 3 h! = Luftwechsel n = 6 h-!

ID 008607
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Leistungsminderungen an Abgasabsauganlagen

Ursachen von Leistungsminderungen
» Verschmutzungen bzw. Verstopfungen

* Querschnittsminderung durch knicken und
Uberfahren der Absaugschlauche

 Falschluftansaugung durch Leckagen
(z. B. verschlissene Dichtungen)

» falsche Drehrichtung von Ventilatoren

» falsche Positionierung der Absaugtrichter — FSesss

ID 008608
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Positionierung des Absaugtrichters
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Grafik: BGHM

A > Empfohlene Positionierung im richtigen Abstand und Neigungswinkel

B - Falsche Positionierung, da der Abstand zum Endrohr zu grol} ist
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