Gefahrdungen durch Absturz - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Gefahrdungen durch Absturz

ID 042464

W BGHM

Ursachen fur Absturzunfalle (1)

bezogen auf den Standplatz:

7

(
« mangelhafte oder fehlende Absturzsicherung ‘ ,T'/ U'@@@h@n}
- .rg
« unzureichende Standsicherheit (z. B. Abrutschgefahr) < ‘eee——

+ unzureichende Tragfahigkeit

ID 042124
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Ursachen fur Absturzunfalle (2)

Gefahrbringende Bedingungen
* ungeeignete Aufstiege

yi
- , Jrsache
* ungesicherte Zugéange /T‘ Ursachen
 keine Anschlageinrichtungen L \——

* ungeeignete Person

 fehlende Unterweisung/Betriebsanweisung
* Termindruck

* Fehler in der Planung/Koordination

+ falsche Materialien

+ sicherheitswidriges Verhalten

ID 042125
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Ursachen fur Absturzunfalle (3)

Sicherheitswidriges Verhalten

[f
- Entfernen von Absturzsicherungen 1’| Ursachen
- .r,
* unsachgemalfier Umgang mit Arbeitsmitteln S

» PSA gegen Absturz wird nicht benutzt

» gegenseitige Gefahrdung

ID 042126
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Unfalle durch Absturz 2019 BGHM nach Unfallort

42%
28%
12%
0
B e .
Leiter Treppe Dach Fahrzeuge Geruste Grube, Sonstige
Schacht
Zahlen: BGHM/DGUV/2019 Absturz
ID 043242
& BGHM

Absturzunfalle BGHM

+ Absturzunfalle sind ca. 3 % der meldepflichtigen
Arbeitsunfalle und verursachen ca. 15 %
der neuen Unfallrenten

- Die Unfallschwere bei Absturzunfallen ist etwa
5 x hoher als bei anderen Unfallursachen!

» ca. 1/3 der todlichen Arbeitsunfalle
sind Absturzunfalle

Sonstige (z. B. Leitern und Geriste)
= Sturz auf dem Dach
» Sturz durch Dachéffnung
= Sturz von der DachauBenkante
= Sturz durch nicht tragende Dacheindeckung
= Sturz durch Lichtkuppel

Instandhaltung

74 Absturzunfalle mit neuen

Unfallrenten zwischen 2014 - 2016
Grafik: BGHM
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Rechtsgrundlagen zum Thema Absturzgefahr

* Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

 ASR A 1.6, ,Fenster, Oberlichter, Wande, Dacher* J@
+ ASR A 1.8, ,Verkehrswege* all’ 7
« ASR A 2.1, ,Schutz vor Absturz ...“ §

« TRBS 2121, Teil 1-4
,Gefahrdungen von Beschaftigten durch Absturz"

 DGUV Vorschrift 38 , Bauarbeiten®

* weitere siehe www.baua.de

ID 042129a

7

W BGHM

SicherheitsmalRnahmen gegen Absturz

Allgemeine Regeln Bauarbeiten
* Arbeitsplatze + Verkehrswege * ab 1 m Absturzhéhe an
mit Absturzhéhe mehr als 1 m Treppenlaufen, Absatzen,
- Wand- und FuRboden&ffnungen Bedienstanden von Maschinen
« Treppenéffnungen, Gruben * ab 2 man allen tbrigen

. . Arbeits- und Verkehrsbereich
» Behaélter mit gefahrlichen FOEILS- Lnd Verkehrsbereichen

Flussigkeiten » Ausnahme: bei Déachern bis 3 m, bei
Neigung < 22,5° und Flache < 50 m?

* nicht tragfahige Dacher und (z. B. Carport)

Oberlichter im Arbeits- bzw.
Verkehrsbereich

* Laderampen ab 1 m soweit méglich

ID 033348
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SicherheitsmalBhahmen gegen Absturz - TRBS 2121

TRBS 2121: Gefédhrdung von Beschéftigten durch Absturz - Allgemeine Anforderungen

4 MaRnahmen zum Schutz gegen Absturz TRBS 2121 - Seite 5 von 5

- Rettungskonzept ! S )

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist eine Bewertung der Eignung der vorge-

sehenen PSAgA vorzunehmen und z. B.

- die PSAgA entsprechend den Randbedingungen am Arbeitsplatz (z. B. Kanten-
beanspruchung von Verbindungsmitteln an Absturzkanten) auszuwéhlen,

- geeignete Rettungskonzepte vorzuhalten, die eine schnelle und sichere Rettung
(vor allem bei dem Risiko des Hangetraumas durch zu langem bewegungslosen
Hangen im Auffanggurt) aufgefangener Personen sicherstellen,

— der erforderliche Freiraum unterhalb des Standplatzes des Benutzers sicherzu-
stellen sowie

— fur die bestimmungsgemaie Verwendung von Anschlageinrichtungen und die
Tragfahigkeit der Konstruktion (z. B. Tragerklemme, horizontal gespanntes Gurt-
band, Dreibein, Bandschlinge) zu sorgen.

Hinweis:

Grundlegende Anforderungen an die Benutzung personlicher Schutzausristungen

sind in der PSA-Benutzungsverordnung enthalten. Quelle: TRBS 2121 (07/2018)

ID 043950
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Erste Hilfe bei Absturz - DGUV Information 204-011
Notfallsituation Hangetrauma - Lagerung einer Person mit Bewusstsein

Achtung:
Die frher empfohlene Kauerstellung ist
hinfallig und wird nicht mehr gelehrt!

Neu:

Die initiale Lagerung richtet sich nach Wunsch
des Betroffenen.

Haufig ist die Flachlagerung sinnvoll !

- DGUV Information 204-011

ID 033463a
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Rangfolge der Mal3hahmen gegen Absturz

1. MaRnahmen, die ein Abstirzen von Personen verhindern
(z. B. Seitenschutz, Abdeckung)

2. standig vorhandene Einrichtungen zum Auffangen
von abstirzenden Personen (z. B. Fanggertst, Fangnetz)

3. PSA gegen Absturz

Link zur TRBS2121

ID 016261

W BGHM
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Ortsveranderliche hochgelegene Arbeitsplatze

15.11.21 IKIN20 08 HZT

Gerlste

(Arbeitsgeriste, Fanggeruste, -netze,
Schutzgeriiste)

Fahrgerlste

(Fahrbare Geriste und Fahrbare Arbeitsbiihnen)
Hubarbeitsbiihnen

Gabelstapler mit Arbeitsbiihne

Leitern (Anlege-, Steh-, Mehrzweckleitern,
mechanische Leitern)

personliche Schutzausriistung

(Auffangsystem: Verbindungsmittel, Auffanggurt,
Falldampfer bzw. H6hensicherungsgerat)

ID 034393

© BGHM
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Anlege-, Steh-, Mehrzweck- und mechanischen Leitern

* Novellierung in Bezug auf die Verwendung von Leitern! o
» Gefahrdungsbeurteilung
» Betriebsanleitung, Betriebsanweisung
» Unterweisung mindestens einmal jahrlich
* Prifungen
+ vor der ersten Inbetriebnahme
* nach Abbau von Anbauteilen und Instandsetzung

» Zeitabstande der regelmaRigen Prufungen nach Einsatzbedingungen und
Beanspruchungen

* mechanische Leitern mindestens einmal jahrlich nach der ersten Inbetriebnahme
» Dokumentationspflicht der Prifungen im Prufbuch
 Sichtprufung vor jeder Benutzung durch Benutzer

ID 034397

19

W BGHM

Anlegeleitern - DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten 8§ 8

* kein ,,Arbeitsplatz® !
* Anstellwinkel 65° - 75 °

Standplatz max. 2 m bzw.
5 m hoch nach TRBS 2121 Teil 2 (12/2018)

< 2 Stunden

Mitgefuhrtes Material max. 10 kg

Windangriffsflache max. 1 m2

Beide FuRRe auf einer Stufe/Sprosse

ID 030504
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NEU: TRBS 2121 Teil 2 vom Dezember 2018

Gefahrdungen von Beschaftigten bei der Verwendung von Leitern

- Link: BAUA

ID 034397
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Gerulste, Fahrgertiste gemal TRBS 2121 Teil 1

* Montageanweisung des Erstellers fur Auf-, Um- und Abbau
* nach Aufbauanleitung des Herstellers oder Statik und Pl&nen
+ Gefahrdungsbeurteilung fir Montage und Tatigkeit

+ Gefahrdungsbeurteilung, wenn Mitfahren fur Kontroll- oder
Steuerungsaufgaben

» Auf-, Um- und Abbau nur unter Aufsicht einer Befahigten Person
des Gerusterstellers

* Montageanweisung muss auf Baustelle vorliegen

ID 034394
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Prufungen von Gerlsten gemald TRBS 2121 Teil 1

* nach der Montage
» nach Montageanweisung fur Auf-, Um- und Abbau
 durch Beféhigte Person des Gerusterstellers

* vor der Benutzung
* nach Gefahrdungsbeurteilung des Gerustbenutzers
» durch Befahigte Person des Gerlistbenutzers

* nach auBergewdh_nlichen Ereignissen, z. B. Unfallen,
Nichtbenutzung, Anderungen, Naturereignissen
 durch Befahigte Person des Gerlistbenutzers

ID 033288
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Prufungen von Gertsten gemald TRBS 2121 Teil 1

» Gerustersteller hat die Ergebnisse der letzten
Prufung im Prufprotokoll zu dokumentieren

» Prufnachweis, Prifprotokoll und Kennzeichnung
der letzten Prifung am Gerust

» Aufbewahrungsfrist mindestens drei Monate
nach der Geriststandzeit

ID 033289
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Bauteile eines Gerustes und deren Benennung

Stimseitenschutz. - —— |
Gelanderholm

Zwischenholm
Bordbrett ———m———— |

Belagtafeln |

Verankerung

Langsverstrebung (Diagonalen)——— |
SpindelfuRe

Langsriegel

Vertikalrahmen

Unterlagsbohlen ./<>
B =
Grafik: COMMON WORKS fur ikation und Of i i beit mbH
25
& BGHM
Fahrbare Arbeitsbihnen
| |
] . | I | S
Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! E {_r:
Innenraume: S ———
; y 7.
« max. 12 m hoch L/~
AuBenbereiche: H AR
= /gy SN
« max. 8 m hoch RE_-&’
- Verfahren nur ohne Personen S \ v/
« Fahrrollen feststellen o KSR
. . . |]\ ~ \\
* Vorsicht bei Unebenheiten i~ ___-‘\l

ID 030493
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Hubarbeitsbihne, Gabelstapler mit Arbeitsblhne

+ Gefahrdungsbeurteilung

+ Betriebsanweisung
« verstandliche Form und Sprache
« Bekanntmachung im Betrieb an geeigneter Stelle

» Bediener

* mindestens 18 Jahre

 korperlich geeignet

+ Befahigung nachgewiesen
schriftlich beauftragt
» Unterweisung mindestens einmal jéhrlich

ID 034395
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W BGHM

Hubarbeitsbihne, Gabelstapler mit Arbeitsbihne

Prufungen durch Befahigte Person

* Nachweis der Vor-, Bau- und Abnahmeprufung bzw.
EG-Baumusterprifung fir Hubarbeitsbiihnen

« vor der ersten Inbetriebnahme

» regelmaRige Prufungen nach der ersten Inbetriebnahme in Abstanden
von langstens einem Jahr

» Prifung nach Schadensereignissen, Instandsetzungen
» Dokumentationspflicht der Prifungen im Prifbuch bzw. Prifprotokoll

Hinweis zum Thema Ubersteigen siehe Link DGUV:
http://www.dguv.de/fbhl/sachgebiete/foerdern-lagern-logistik/hebebuehnen/fag/index.jsp

ID 034396
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Hubarbeitsbihnen im Einsatz

ID 011597
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Arbeitsbihnen fir Gabelstapler

* nur unter besonderen Bedingungen zu verwenden (siehe DGUV Information 208-031)

* mussen formschliissig mit dem Stapler verbunden sein
WICHTIG!
» haben Taschen zur Aufnahme der Staplergabeln
+ sind mit einem Schutzgitter versehen um ein Eingreifen in NY
den Hubmast zu verhindern *®
+ haben einen mindestens 1 m hohen dreiteiligen Seitenschutz w; L

Der Fahrer darf bei hochgefahrenem Arbeitskorb den Stapler nicht verfahren oder verlassen!

Weitere Infos:
- DGUV Information 208-031 - Einsatz von Arbeitsbiihnen an FFZ mit Hubmast

ID 030507a
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Persdnliche Schutzausristung gegen Absturz

» Gefahrdungsbeurteilung
» Betriebsanweisung

* Bewertung der vorgesehenen PSA
» Auswahl mit Beteiligung der Beschaftigten
* Dokumentation

* Unterweisung mindestens einmal jahrlich
* Prifungen durch Befahigte Person
» Prifung vor der ersten Inbetriebnahme
* regelméaRige Prifungen in Abstanden von langstens einem Jahr
» Sichtprufung vor jeder Benutzung durch den Benutzer
* max. Benutzungsdauer (Gurte 6 - 8, Seile etc. 4 - 6 Jahre je nach Hersteller!)

ID 034398
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Unterweisung nach DGUV Vorschrift 1 - PSA gegen Absturz

§ 31 Besondere Unterweisungen

Fur personliche Schutzausristungen, die gegen tddliche Gefahren oder
bleibende Gesundheitsschaden schitzen sollen, hat der Unternehmer die
nach 8 3 Abs. 2 der PSA-Benutzungsverordnung bereitzuhaltende
Benutzungsinformation den Versicherten im Rahmen von Unterweisungen
mit Ubungen zu vermitteln...

z. B. personliche Schutzausrustungen gegen Absturz ...

ID 011038
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DGUV Regel 112-198 - Benutzung von PSA gegen Absturz

www.bghm.de >Webcode: 238 e’

N

- ’ ! \
- N “‘

Benutzung von
personlichen Schutzausriistungen
gegen Absturz

September 2019

ID 063955a
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PSA gegen Absturz - Praxisteil

Jetzt geht es ,praktisch® weiter:

Im Demo-Bereich alles Wichtige zum Thema

,PSA gegen Absturz“ mit Inrem Praxis-Dozenten!

ID 043955
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Weitere Informationen der BGHM - www.bghm.de

Praxishilfen: Arbeitsschutz Kompakt zum Thema Absturz - Webcode: 1815
Arbeitsschutz Kompakt Nr. 076 - Arbeiten mit PSA gegen Absturz

Arbeitsschutz Kompakt Nr. 082 - Absturzgefahr bei Instandhaltungsarbeiten auf Dachern

Arbeitsschutz Kompakt Nr. 084 - SchutzmalRnahmen gegen Absturz in Arbeitsstatten

Arbeitsschutz Kompakt Nr. 100 - Flurforderzeuge mit Arbeitsbuhne als hochgelegener
Arbeitsplatz

Praxishilfen: Fach-Informationen - Webcode: 2868

Nr. 0046 - Fahrbare Hubarbeitsbliihnen-Benutzung von PSA gegen Absturz

FI Nr. 0057 - Schutz vor Absturz - MaZnahmenmatrix

FI Nr. 0058 - Ausgewahlte Arbeitsmittel zum Arbeiten in der Hoéhe - Organisatorische

MaRRnahmen
ID 043956
42
¥ BGHM
Weitere Informationen der BGHM
Nr. 084
NG LEMEY  Arbeitsschutz Kompakt
Schutzmafinahmen
gegen Absturz in Arbeitsstadtten
www.bghm.de = Webcode: 1815
ID 043957
43
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Arbeitsschutz Kompakt Nr. 084 - Auszug

Vor dem Arbeiten:
» Bewertung der Absturzgefahren im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung. Folgende
Kriterien sind dabei zu bericksichtigen:
» Absturzhdhe
» Art, Dauer der Téatigkeit, kérperliche Belastung
« Abstand von der Absturzkante
» Beschaffenheit und Tragfahigkeit des Standplatzes / der Standflache

» Beschaffenheit der tiefer gelegenen Flachen, der Arbeitsumgebung und geféahrdende
aulere Einflisse

+ Beschaffenheit der Arbeitsflachen im Hinblick auf Offnungen in Boden, Decken oder
Dachflachen und Vertiefungen

- Hinweise aus den Planungsunterlagen fir bauliche Anlagen beachten!

ID 043958
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Arbeitsschutz Kompakt Nr. 084 - Auszug

Wahrend der Arbeiten

An Arbeitsplatzen und Verkehrswegen mussen in Abhéngigkeit von den oben genannten
Kriterien SchutzmaRnahmen getroffen werden.

* Hohe von 0 m - MalBnahmen gegen Hineinfallen oder Versinken in Stoffe(n)
entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung

* Hohe von 0,2 bis 1,0 m - MalRhahmen gegen Absturz oberhalb einer angrenzenden
Flache, gegen Abrutschen und entsprechend der Geféahrdungsbeurteilung

¢ Hohe von 1,0 m =2 MalRnahmen nach der MalRnahmenhierarchie
* Gelander missen bis 12,0 m Absturzhéhe 1,0 m hoch sein
¢ Gelander miissen ab 12,0 m Absturzhdhe 1,1 m hoch sein

ID 043959
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Arbeitsschutz Kompakt Nr. 084 - Wand- und Bodendffnungen

* Bei Wand6ffnungen sind MalRBhahmen erforderlich:
* bei einer Briistungshodhe kleiner als 1,0 m
* bei einer Breite grof3er als 0,18 m und einer Hohe groéf3er als 1,0 m
* nach Geféahrdungsbeurteilung
* Bei Bodenotffnungen Verwendung von festen oder abnehmbaren, gegen

unbeabsichtigtes Ausheben gesicherte, Umwehrungen oder Abdeckungen aus
tragfahigen Materialien

» Der Abstand zur Absturzkante muss grof3er als 2,0 m sein.
- Gefahrbereich durch geeignete MaRnahmen (kein Flatterband) und
gut sichtbare Kennzeichnung sichern.

1D 043960
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Arbeitsschutz Kompakt Nr. 084 - Verkehrswege

Bei Verkehrswegen ist es ausreichend, wenn die Abgrenzung optisch deutlich
erkennbar ist.

« Auf Dachern sind MalBhahmen nach MalRnahmenhierarchie erforderlich.
e FUr nicht durchtrittsichere Dacher und Bauteile sind MalRnahmen erforderlich.

» Zugange mussen unter Verschluss stehen und deutlich sichtbar
gekennzeichnet sein.

» Tragfahige Laufstege fur Personen und Arbeitsmittel mit einer Breite von mehr
als 0,5 m sind beidseitig zu umwehren.

* Lichtkuppeln und Lichtbander missen mit geeigneten Umwehrungen,
Uberdeckungen und Unterspannungen versehen werden, aufl3er, wenn der
Aufsatzkranz mehr als 0,5 m tber die Dachflache hinausragt.

ID 043961
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Arbeitsschutz Kompakt Nr. 084 - MaRnahmenhierarchie

MaRnahmenhierarchie

Bauliche und technische MaRnahmen haben Vorrang vor organisatorischen und
individuellen Schutzmafinahmen. Diese sind entsprechend folgender Rangfolge zu
bestimmen:
1. Absturzsicherungen
2. Auffangeinrichtungen
Nur, wenn aus betriebstechnischen Griinden Absturzsicherungen nicht verwendet
werden kdnnen.
3. Personliche Schutzausriistung gegen Absturz
Nur, wenn aus betriebstechnischen Griinden Absturzsicherungen und
Auffangeinrichtungen nicht verwendet werden kdnnen.
Die geeignete PSAgA muss sich aus der Gefahrdungsbeurteilung ergeben.

ID 043962

48

W BGHM

Weitere Informationen

* Arbeitsstattenverordnung

« ASR A2.1
»ochutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden,
Betreten von Gefahrenbereichen*

* Fach-Information Nr. 0057
~ochutz vor Absturz - Mallhahmenmatrix“ (Webcode: 2868)

* Arbeitsschutz Kompakt Nr. 085
»Schutzmalnahmen gegen Absturz bei Bauarbeiten“(Webcode: 1815)

+ TRBS 2121
,Gefahrdung von Beschaftigten durch Absturz - Allgemeine Anforderungen®

ID 043963
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