Gefahrstoffe bei der Instandhaltung - Handout

W BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Gefahrstoffe bei der
Instandhaltung

ID 042472

W BGHM

Gefahrlich sind Stoffe oder Zubereitungen

die folgende Eigenschaften aufweisen:

14. erbgutverandernd

giftig _ , 15. umweltgefahrlich
gesundheitsschadlich

1. explosionsgefahrlich 9 atzend

2. brandférdernq 10. reizend

3. h(.)chentzq.ndh.ch 11. sensibilisierend

4, Ielch-t-ent.zundllch 12. krebserzeugend

> entzun.d|'|ch 13. fortpflanzungsgefahrdend
6. sehr giftig

7.

8.

... sowie: explosionsfahige Stoffe und Stoffe, aus denen bei Herstellung/ Verwendung
Stoffe mit diesen Eigenschaften entstehen/freigesetzt werden.

ID 000651
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Neue Klassifizierung nach GefSToffV

§ 3 Gefahrstoffverordnung: ,,4 Gefahrklassen“

1. Physikalische Gefahren (a-p)  :

2. Gesundheitsgefahren (a - j)

3. Umweltgefahren

4. Weitere Gefahren

e

-
Bildquelle: GefStoffV, § 3

ID 040663
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Gefahrstoffe bei Instandhaltungsarbeiten

Schweil3rauche

* Reinigungsmittel
Asbest / KMF / Staube
Kihlschmierstoffe
Klebstoffe

Ole und andere technische Flussigkeiten

ID 033303
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Aggregatzustande und Mischformen
/[ gasformig ]\

[Staub, Rau(V webel, Aerosol]

fest [ flissig
[ L J

N

N/

ID 000657

W BGHM

Aufnahmewege von Gefahrstoffen

Aufnahme durch:

Einatmen
Gase, Dampfe,
Staube, Aerosole

Verschlucken
Staube und
Flussigkeiten

Hautresorption
Staube und
Flussigkeiten

Grafik: BGHM

ID 011128
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Schadstoffaufnahme/ -verteilung im Korper

... ist abhangig von:

» Konzentration in der Luft

» Dauer der Exposition

+ Stérke und Tiefe der Atmung
+ Kreislauffunktion

+ Loslichkeit in Wasser und Fett

* Speicherung in Organen
(z. B. Losemittel: Fettgewebe, Nerven; Schwermetalle: Knochen, Nieren)

ID 011759
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W BGHM

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW nach TRGS 900)

¢ Grenzwert fur die durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am
Arbeitsplatz

+ Bei Unterschreitung sind schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit im
Allgemeinen nicht zu erwarten.

* AGW bei krebserzeugenden Arbeitsstoffen:
* Festlegung beruht auf einer Risikobewertung

* Auch bei Unterschreitung ist eine Gesundheitsgeféahrdung
nicht auszuschliel3en.

ID 033291
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Paracelsus (1538)

Was ist das nit gifft ist ?
Alle dinge sind gifft und nichts ohn gifft.
Allein die dosis macht,
das ein ding kein gifft ist.

ID 009009
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Kennzeichnung von Gefahrstoffen (neu)

» Handelsname (Produkt Ident) und chemische Bezeichnung
» Gefahrensymbol (-piktogramm) oder Gefahrenbezeichnung

* (Signalwort: Achtung / Gefahr) 1
’ ( Salzsaure ca. 32% \

+ R-(H-)Satze (Gefahrenhinweise) Hinweise aufdi besonderer ‘
+ S-(P-) Satze (Sicherheitsratschlage) RaGe i
* Name, Anschrift, Tel. Inverkehrbringer g?ghh‘(sjshn;s“wimfd"
* (Nenn-)Mengenangabe des Gebindes V:g:': s o

und Gefahrenpiktogramm

Hersteller (oder Einfiihrer oder Vertreiber):

Quelle: © PRILL Mediendesign/Fotolia.com J

ID 033292
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Gefahrensymbole/Gefahrenpiktogramme

Altkennzeichnung: Aktuell gilt:

SAOROR
SO

Signalworte: Achtung und Gefahr

ID 015049
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Kennzeichnung durch den Lieferanten (Bsp.)

Piktogramme Salzsaure 20 % Produktname

| (Index-Nr.: 017-002-01-X)

Fﬁ% Verursacht Hautreizungen.(H315)
Verursacht schwere Augenreizungen. H-Satze
(H319)
Kann die Atemwege reizen.(H335)
Kann gegeniiber Metallen korrosiv

Nennmenge sein.(H290)
Einatmen von Gas/Nebel/Aerosol P-Satze

50 | Achtung Vermeiden.(P261)
t

5

Signalwort (PXXX)...

‘ BGHM-Chemie-AG, Mainz, Tel. +49(0)123-45-678 ‘

L Lieferant

ID 041431
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i 1 ‘ BETRIEBSANWEISUNG
etriepsanweisung s o4 ety
ARBEITSPLATZ: VERSAND
TATIGKEIT:

ARBEITSBEREICH:
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
Eskaphor 217 (Konzentrat) Gel

Gefahrstoffbezeichnung

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

B
- er wugen und der Haut vermeiden. @
p

Gefahren fiir Mensch
und Umwelt

Schutzmaflinahmen und :
Verhaltensregeln

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
istandiger Arzt oder Klinik: Med. Dienst
he Ker nung

Verhalten im Gefahrfall E

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung g

alogenierte organische Losemitel
Ent ballverbrennung
ID 033294
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Gefahrdungsbeurteilung

Bei der Beurteilung sind zu bericksichtigen:

* toxische Wirkung (Aufnahme Uber Atemwege oder Haut)
» physikalisch-chemische Gefahrdungen

* mogliches Auftreten explosionsfahiger Atmosphare

« Gefahrdungen bei Instandhaltungs - incl. Wartungsarbeiten

Ohne vorliegende Gefahrdungsbeurteilung dirfen keine Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen durchgefihrt werden.

ID 033295
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Gefahrdungsorientierte SchutzmalRnahmen

(8 10) Besondere SchutzmalRnahmen
KMR-Stoffe

[

(8 9) Zuséatzliche SchutzmaBnahmen
Lr z. B. Uberschreitung AGW; Hautresorption

(&8 8) Allgemeine Schutzmalnahmen

(§7) Grundpflichten

alle Gefahrstoffe

Aber: (8 6) Abweichungen bei “geringer Gefahrdung”

Quelle: nach GefStoffv

ID 033868
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Unterrichtung und Unterweisung

schriftliche Betriebsanweisung mundliche Unterweisung

J J

fur alle Tatigkeiten,
soweit mehr als ,geringe Gefahrdung*

ID 033869
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

+ Betriebsarzt (Untersuchung und Organisation)
+ Pflicht- und Angebotsuntersuchungen
* Wunschuntersuchungen

+ auch fur bestimmte Tatigkeiten:
* Feuchtarbeit
* SchweilRen

- Nachsorge z. B. bei Asbestexpositionen

ID 033298
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Hautschutzplan

* Hautschutz
... vor der Arbeit;
abgestimmt auf Hautgefahrdung

* Hautreinigung
... 80 schonend wie moglich

» Hautpflege

... nach der Arbeit;
zur Regeneration der Haut

ID 033299
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Ubersicht Verlinkungen zu diversen Beispielthemen:

Schweil3rauche

Asbest

KSS

Losemittel

Biologische Arbeitsstoffe

VIV

1D 004939
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Schweil3rauche: Partikelgrof3en in der Schweil3technik

einatembar = Gesamtstaub
1 I

Alveoleﬁgéngig = Feinstaub
| |

1 1
Schv_veiBrauch
1

T

1

1

1

1

I

|

|

1 |

Loétrauch :
]

1

|
|
|
1
| |
0,01 0,1 1 10 um 100 (0,1 mm)
:
|

ALVEOLENGANGIG

Quelle: nach BGI 593

ID 004939
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NICHT ALVEOLENGANGIG
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Schutzmallihahmen zur Schadstoffabwehr

« Umstellung der SchweilRverfahren

Anderung der Arbeitsbedingungen

Zusatzeinrichtungen

Raumluftung

Absauganlagen und -gerate

ID 033870
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& BGHM
Verfahrensumstellung
Fur alle Werkstoffe gilt:
Wolfram-Inertgas-Schweil3en und Unterpulverschweil3en
sind
raucharm
Wenn mdoglich, umstellen WIG
umhilite Stabelektroden
MAG
MIG UP
22
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Luftung bei nicht ortsgebundenem Schweil3en

Luftaustausch durch Gasschweil3en mit niedrig legierten
_ Stromungsmaschinen Zusatzwerkstoffen,
freie (Ventilatoren, Geblase)  Unterpulverschweilen,
Laftung Brennschneiden von

niedriglegiertem Stahl

Schadstofferfassung an Lichtbogen-Hand, MIG, MAG,
Absaugung  der Entstehungsstelle Gasschweil3en mit hochlegiertem
Zusatzwerkstoff oder an beschichtetem
Stahl

Quelle: in Anlehnung an BGR 220

ID 033305
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Fertigung: SchweilR3kabinen mit Schweil3schutzvorhngen

o

ID 004996
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Brennerintegrierte Absaugung

Quelle: BGHM

ID 033306
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Stationare SchweilRabsaugung

Quelle; BGHM [ Fritz Stoiber Productions

ID 033307
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Mobile Absaugung mit Gelenkarmrussel

Quelle: BGHM

ID 007984
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Halboffene Kabine mit Blasunterstiitzung

i zu Ventilator oder Sammelleitung

X Absaugtrichter
T =K ~
) Absaugbffnung
) Leitblech
N / Absaug- u. Blasrichtung
y Luftschleier
Diise Arbeitsplatz
Schweilstelle
Quelle: BGHM
ID 004999
28
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

Fur Schweil3er konnen folgende DGUV Empfehlungen zutreffend sein:

« SchweiRen und Trennen + Blei und anorganische Bleiverbindungen
von Metallen + Kohlenmonoxid

« Chrom-VI-Verbindungen * Larm

« Nickel und * Atemschutzgerate
Nickelverbindungen « Cadmium und Cadmiumverbindungen

* Fluor und anorganische
Fluorverbindungen

» Krebserzeugende und keimzellmutagene
Gefahrstoffe — allgemein

29

& BGHM
Asbest
§1(? & Af\fr\1/hang I Nr.2
Metallindustrie GefSto
Metallhandwerk . TRGS519 |
Sanierung DGUV Information 201-012 |
Wartung .
Instandsetzen # Deponieren
Nebenarbeiten
Kupplung Schutzmalnahmen
Bremsen
T
Spritzasbest . Cochikunde
» Zulassung
* Arbeitsplan

:I ID 033310
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Kuhlschmierstoffe (KSS) - Gesundheitsgefahren

* Wasser (Nasse)

Mineraldl (Entfettung)

* Mikroorganismen

Metall-Spane und Abrieb

+ Sekundarprodukte, z. B. Nitrosamine (krebserzeugend)

Additive (Rezeptur Betriebsgeheimnis des Herstellers)

ID 033311

31

W BGHM

Kuhlschmierstoffe - SchutzmalRnahmen
* Erfassen und Abscheiden von Aerosolen und Dampfen:
Kapselung der Maschinen / Absaugen und Filtern der Olnebel

* Mallnahmen zum Schutz der Haut:
Benetzen der Haut vermeiden; Hautschutz, schonende Hautreinigung,
Hautpflege

* Personliche Schutzausristung
* Raumliftung
+ Wartungsplan

» Betriebsanweisung, Unterweisung

:I ID 033312
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Losemittel - Gesundheitsgefahren beim Umgang

* Reizungen » Gleichgewichtsstérungen
Entfetten der Haut

Bewusstlosigkeit

Entstehen von Ekzemen * Nerven- und Hirnschaden

* Allergien » Organschaden

* Benommenbheit Erstickungsgefahr / Tod

Schwindelgefihl Losemittelsucht

1D 002838
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W BGHM

Losemittel — SchutzmalRhahmen beim Umgang

® &

« MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen

» geschlossene Apparaturen verwenden
« fUr ausreichende Luftung sorgen
» Feuer und offenes Licht vermeiden

* nicht rauchen

* unbedingt:
Korperschutz durch PSA oder Schutzcremes

06

ID 033313
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Esterprodukte zur Reinigung

Vorteile Arbeitsschutz: Eingeatmete Menge Losemitteldampf
« Wegfall von Schadstoffemissionen pro Arbeitstag bei Verwendung von:
am Arbeitsplatz Spezialbenzin: 5,5 Liter
* bessere Hautvertraglichkeit Testbenzin: 1,7 Liter
+ keine mineralGltypische m schwerfliichtigen
Geruchsbelastigung Kohlenwasserstoffen: 0,025 Liter
* nicht kennzeichnungspflichtig Pflanzendlester: 0,007 Liter
nach GefStoffV und
Chemikaliengesetz
g - ’
Quelle: Handbuch Pflanzendélester
:I ID 033314
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& BGHM
Biologische Gefahren - Faulgase
Zusammensetzung
* Methan: leichter als Luft
» Chlorverbindungen: schwerer als Luft
» Schwefelwasserstoff: schwerer als Luft
Gefahren
- ... sehr giftig %
... wirken erstickend
* ... sind brand- und explosionsgeféahrlich
Gefahr + © bilderzwerg - Fotolia.com Gefahr
ID 003889
36
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Was kdnnen Sie tun?

* sich Uber vorhandene Gefahrstoffe informieren

:’l"’-.,/
* Hygiene beachten ? —’v/— i
« Hautschutz betreiben ® . ®
* geeignete PSA benutzen "
+ an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen i/ %

ID 033315
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Weitere Informationen

- www.bghm.de - Webcode: 226 ? '/\;* ,
® ] S
- Fachbereich AKTUELL: UL

FBHM-048 _Explosionsschutz beim Umgang mit brennbaren
Reinigern im Rahmen der Instandhaltung“ | DGUV Publikationen

 BAUA - Einfaches MalRhahmenkonzept (EMKG) - Schulungsmaterial zum
Einfachen MaRnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) - Bundesanstalt fir
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

ID 042186
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http://www.bghm.de/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/holz-und-metall/fahrzeugbau-antriebssysteme-und-instandhaltung/4039/fbhm-048-explosionsschutz-beim-umgang-mit-brennbaren-reinigern-im-rahmen-der-instandhaltung
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/EMKG/EMKG-Schulungsmaterial.html

