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W BGHM

Innerbetrieblicher Transport und Verkehr - Unfallstatistik
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Innerbetrieblicher Transport und Verkehr: Unfallursachen?

» Zu schmale Verkehrswege oder verstellte Verkehrswege
« Bodenunebenheiten, Stolperstellen, zu glatte Flachen

» Undbersichtliche Ein-und Ausgange, Verkehrswege

« Umsturzen von Lagergut bzw. Transportmittel

+ fehlerhafte Lastaufnahme

+ Fahr- und Bedienfehler

« falsches Be- und Entladen von Fahrzeugen

* unbefugte Benutzung
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Themenubersicht

Verkehrswege =
Transport von Hand (D> ]
Transport mittels Flurforderfahrzeug [ P> ]

Transport per Kran > ]
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Verkehrswege
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Verkehrswege - rechtliche Grundlagen

 Arbeitsstattenverordnung

» Technische Regeln flr Arbeitsstatten

* DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention”
* ... und weitere

ID 012508
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Verkehrs- und Transportweg fur den Handtransport

Mindestbreite
« fir Handtransport: 1,1 m

« fir Gange, die nur fur das Be- und Entladen I R
von Hand bestimmt sind: 0,75 m I I
Verkehrsweg [ min. 1,25 m

ID 012511
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Verkehrswegbreiten bis 20 km/h

Verkehr nur in einer Richtung Begegnungsverkehr
0,5m 0,5m 0,5m 0,5m

4 m
0,75m 0,75 m 0,75 m 0,75m

Fahrzeug- oder Ladungsbreite plus

- ohne Personenverkehr
- mit Personenverkehr

Grafik: BGHM
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Verkehrs- und Transportweg

Abgrenzung und Kennzeichnung der

Verkehrswege:

Gelander, Markierungen usw. sind

immer dann erforderlich, wenn

« Personen an Arbeitsplatzen durch
Transportvorgdnge gefahrdet werden
kbnnen

» oder im Bereich von Turen und Toren
(Abstand hier 1 m)

ID 012512
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Verkehrswege FulR3gangerverkehr

FuRgéangerverkehr moglichst
vom Fahrzeugverkehr trennen!

Abgrenzung z. B. durch Farbmarkierungen,
Gelander, Leitplanken, Abschrankung oder
unterschiedliche Bodenbelage.

Foto: D+V GmbH

ID 012746
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Beschaffenheit von Verkehrswegen

« erforderliche Breite

« gute Ubersichtlichkeit

+ ausreichende Beleuchtung
+ eindeutige Beschilderung
+ deutliche Kennzeichnung
+ Tragfahigkeit

* Ebenheit

* Trittsicherheit

m ID 013191
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Transport von Hand

ID 013220
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Transport von Hand - rechtliche Grundlagen

 Arbeitsschutzgesetz

» Lastenhandhabungsverordnung

» DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention®
* ... und weitere

ID 012515
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* Rickenbelastung durch Heben und Tragen.

* Belastung wird durch Gewicht und Anzahl
der zu bewegenden Gegenstande bestimmt.

* Die Krafte wirken vornehmlich auf die
Bandscheiben der Wirbelsaule.

* Beim Ziehen und Schieben bestehen die
gleichen Schadigungsmechanismen.

* Auch beim Transport der Lasten mit Fahrzeugen
oder Hilfsmitteln entstehen Belastungen.

Transport von Hand - Belastungen

ID 013193
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Gefahrdungsbeurteilung durchfihren.
Manuelle Lastenhandhabung (Heben, Halten, Tragen, Schaufeln):
Werden folgende Belastungen erreicht oder tiberschritten, besteht Handlungsbedarf.

Transport von Hand - Malinahmen

A
f
%
)

Art der Frauen Manner

Lasthandhabung | 5-10kg | 10-15kg | 10-15kg | 15-20 kg
Haufigkeit pro Arbeitstag

Heben 100 50 100 50

Halten/Tragen

(ab 5 s Dauer) 60 30 60 30

A

ID 013192
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Transport von Hand - Malinahmen

Gefahrdungsbeurteilung durchfihren.
Manuelle Lastenhandhabung (Schieben und Ziehen):
Liegen folgende Belastungen vor, besteht Handlungsbedarf:

X Schieben und Ziehen von Lasten (Container, Betten, Trolleys etc.)
& mit groRBer Kraftanstrengung

» Uber kurze Distanzen regelmaRig
J?\ (ab 40 mal pro Arbeitstag)
* Uber langere Distanzen
(Gesamtstrecke ab 500 m pro Arbeitstag)

ID 013194
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Transport von Hand - Malinahmen

* manuellen Lastentransport Jr
weitgehend vermeiden ] <
* Reduzierung der Lastgewichte auf ) -
handhabbare Gréf3en
» geeignete Hilfsmittel fir den Lastentransport @’m
zur Verfugung stellen (z. B. Krane, Wagen,
Traghilfsmittel, Rollenbahnen). ; 5
« Unterweisung der Beschéftigten tiber das N o
richtige Verhalten beim Lastentransport e H
 arbeitsmedizinische Vorsorge

ID 013210
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Falsches und richtiges Heben

Fotos: © D. Brunk
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Transport mit Flurférderzeugen = ™
.ﬁr#"“‘?
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Transport mittels Flurférderzeug - rechtliche Grundlagen

 Arbeitsschutzgesetz

* Betriebssicherheitsverordnung, Anhang 1 Nr. 1
* DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention”
« DGUV Vorschrift 68 ,Flurférderzeuge®

+ DGUV Grundsatz 308-001 ,Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von
Flurférderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand®

* DGUV Information 208-004 ,Gabelstapler”
* ... und weitere

ID 013196
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Arten von Flurforderzeugen (Beispiele)

Mitganger-
Flurférderzeuge

ID 013197
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Anforderungen an Fahrer von FFZ mit Fahrersitz oder -stand

* mindestens 18 Jahre alt

* geistig, charakterlich und korperlich geeignet
(Eignungsbeurteilung)

* in einem theoretischen und einem praktischen Teil ausgebildet

* bestandene Prufung in Theorie und Praxis

« vom Unternehmer mit der Filhrung des Gerates schriftlich beauftragt
+ am jeweiligen Fahrzeug eingewiesen und jahrlich unterwiesen

ID 008743
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Schriftliche Beauftragung - Fahrerausweis

Fahrerausweis

fiir Fahrer im

ex/ihrer Eignung, der nachgewlesenen Ausbildung und
als Fahrer/in nachstehender Flurfirderzeuge

at nur GUltigkeit im Werkgelande und ist stets mitzu-

Zum Download verfuigbar unter:
www.bghm.de / Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz / Praxishilfen / Formulare /
Beauftragung/Pflichtenibertragung

Quelle: Gebrauchsgrafik BGHM

ID 016027
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http://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/formulare/beauftragung-pflichtenuebertragung/

Innerbetrieblicher Transport und Verkehr - Handout

W BGHM

Weitere Anforderungen an den sicheren Betrieb von FFZ

* regelmafige Prufung - 1 x jahrlich
* sicheres Abstellen (Benutzung durch Unbefugte) i
 Schutz der Fahrer (Ruckhaltesystem) TR Rt
* Montagearbeiten - Arbeitsbihne!

ID 013198
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Weitere Anforderungen an den sicheren Betrieb von FFZ

» Angepasste Geschwindigkeit!
+ Last bergseitig fuhren!

* Immer freie Sicht (Ruckwarts)!
» Fahren immer mit abgesenkter Last!

m ID 013199
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http://bghm.live.exozet.com/video/embed/193
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Transport mittels Kran

Grafik Fa. Dolezych GmbH & Co KG, Dortmund

ID 012620
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Transport mittels Kran - rechtliche Grundlagen

Arbeitsschutzgesetz
Betriebssicherheitsverordnung, Anhang 1 Nr. 2
DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsatze der Pravention®
DGUV Vorschrift 52 ,Krane*

DGUV Grundsatz 309-003 ,,Auswahl, Unterweisung und
Befahigungsnachweis von Kranfuhrern®

DGUYV Information 209-012 ,Kranfuhrer*
... und weitere

ID 013200
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Krane, Lastaufnahmeeinrichtungen

Stromschiene
Hubseil
e
; i ;

Trag-
( fahigkeit
F Hersteller
Ao @
oiq
Haken-
maul-
Krankatze sicherung
Briickentrager mit Hubwerk ~"
Grafik: BGI Grafik: BGHM
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Voraussetzungen zum Bedienen von Kranen

* Mindestalter 18 Jahre

* geistig, charakterlich und kérperlich geeignet
(Eignungsbeurteilung)

* in einem theoretischen und einem praktischen Teil ausgebildet
bestandene Prifung in Theorie und Praxis

« vom Unternehmer mit der Filhrung des Kranes schriftlich beauftragt
+ am jeweiligen Kran eingewiesen und jahrlich unterwiesen

ID 009033
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Quelle: waw bghm de

Schriftliche Beauftragung

Zum Download verfugbar unter:
www.bghm.de / Arbeitssicherheit und

Gesundheitsschutz / Praxishilfen / Formulare /

Beauftragung/Pflichtenubertragung

ID 002769b
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* Regelmaldige Priufung - 1 x jahrlich!
(Kran und Lastaufnahmemittel)
+ Kran und Lastaufnahmemittel in Ordnung?

» Kein Transport tber Personen! (kraftschliissig)

Weitere Anforderungen an den sicheren Betrieb von Kranen

Film TOP-Info
JArbeiten mit
flurbetriebenen Kranen*
Webcode 2290

ID 013203
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Weitere Anforderungen an den sicheren Betrieb von Kranen

* Benutzung personlicher Schutzausriistung!
» Einweiser in untbersichtlichen Bereichen vorhanden?
* Gewicht und Schwerpunkt der Last beachten!
+ Sicherheitsabstande eingehalten?

R Falsch!
32
& BGHM
Bestandteile einer Lastaufnahmeeinrichtung
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Formschlissige Verbindung

b}

»

~

- - ~
35 \4/
‘)

Quelle: Yale Industrial Products GmbH, Velbert
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Kraftschlissige Verbindung

Foto: BGHM

ID 015705
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Anschlagen von Lasten

Anschlagmittel, z. B.:
» Ketten

+ Seile

* Hebebénder

* Rundschlingen

Lastaufnahmemittel, z. B.:
* Hebeklemmen

* Zangen

+ C-Haken

* Traversen

Quefie: BGHM

ID 015706
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Ablegereife Stahldrahtseile

Quetschung

,: ‘

Klanke,
Eindriickung
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Ablegereife Rundschlinge

Foto: BGHM

ID 007472
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Ablegekriterien — Anschlagketten

aggressive

m ID 007448
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