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SchweilRverfahren

Lichtbogenschweil3en

Lichtbogen-

" | handschweiRRen

_|Wolfram-Inertgas-

schweil3en

Autogenschweil3en

Schutzgas-
schweil3en

| | Metall-Inertgas-

schweil3en

Brennschneiden

Unterpulver-
schweil3en

Metall-Aktivgas-
schweil3en
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Gefahrdungsfaktoren bei Schweil3arbeiten

Lichtbogen- und GasschweilR3verfahren

» chemische (Gase, Dampfe und Rauche)

» Brand- und Explosionsgefahrdung

» physikalische Einwirkung (Larm)

» physische Belastung (korperliche Zwangshaltung)
 thermische (Verbrennungen)
* mechanische (Stechen an der Drahtelektrode, wegfliegende Schweil3perlen)
 Strahlung (UV- und Infrarot-Strahlung)

zusatzlich beim Lichtbogenschweil3en
* elektrische (Kérperdurchstromung...)
« Strahlung (elektromagnetische Felder)
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Einatembare Schadstoffe beim Schweil3en

gasformig und partikelférmig

lungenbelastend toxisch krebserzeugend
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Absaugungen fur Schweil3rauche

Quelle; BGHM [ Fritz Stoiber Productions
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Schweil3en mit Atemschutzgerat

Quelle: 3M Deutschland GmbH, Neuss
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Spritzweite von Schweil3perlen
Saverstoffdruck
7,5 bar
Arbeitsstelle E O bar
n ’ magliche
2,5 bar Zindstellen
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Grafik: BGHM GroBte Spritzweite von SchweiBperlen
ID 002486
7

14.09.22 SBSB12 11-02 HZT / SBSB23 11-02 HZT © BGHM



Schweil3en - Handout

W BGHM

MalRnahmen bei Schweil3en unter Brandgefahr

—

1. Brenﬁbare Stoffe entfernen 2. Abdecken 3. Abdichten

Il
e

4. Feuerldscheinrichtungen 5. Brandposten 6. Brandwache stellen
8
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Schallpegel verschiedener Schweildverfahren

Schallpegel dB(A) (Anhaltswerte)
Verfahren 70 80 90 100 110 120

Brennschneiden (Einzelbrenner)

Flammwarmen, Flammrichten

GasschweilR3en

III

Lichtbogenhandschweif3en

Plasmaschneiden
Schutzgasschweil3en: MIG, MAG

Schutzgasschweil3en: WIG

il
i

Unterpulverschweil3en

ID 015672
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Elektroschweil3en (1)

Schweil3stromleitungen missen:
+ isoliert und unbeschéadigt sein
* gegen Beschadigungen geschiitzt sein

Schweil3stromleitungen mussen zusatzlich:

* gut leitend am Werkstiick bzw.
Werkstuickaufnahme befestigt sein

+ direkt und Ubersichtlich gefuhrt sein;

sonst: Gefahr von vagabundierenden Stromen Nur unbeschadigte
Masseanschlussklemmen
verwenden!
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Elektroschweil3en (2)

Anforderungen an den
Stabelektrodenhalter:

* Isolation gegen direktes Berlhren
spannungsfihrender Teile
(auch Schwei3leitungsanschluss)

« Werkstoff:
* schlagfest,
 schlecht warmeleitend

+ auf vollstandige Isolation achten
+ beschadigte Isolierung ersetzen

ID 016510

11

14.09.22 SBSB12 11-02 HZT / SBSB23 11-02 HZT © BGHM



Schweil3en - Handout

W BGHM

MalRnahmen gegen Korperdurchstromung

+ Spannung mdglichst niedrig
(zulassige Leerlaufspannung beachten)

 Elektrischer Widerstand moglichst hoch
durch Verwendung von:

» SchweiRerschutzhandschuhen

» geschlossener, méglichst trockener
Arbeits- und Schutzkleidung

+ Schuhen mit unbeschadigten
Gummisohlen

* isolierende Zwischenlage verwenden

ID 016511
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Erhohte elektrische Gefahrdung

Beispiele:

isolierende Zwischenlage

Nur Schwelfsstromquellen verwenden die fur erhdhte elektrlsche Gefahrdungen
geeignet sind (Kennzeichnung [S] oder [K])

ID 016512

13

14.09.22 SBSB12 11-02 HZT / SBSB23 11-02 HZT © BGHM



Schweil3en - Handout

W BGHM

Persdnliche Schutzausristung

Unter Berticksichtigung der Schweil3- und Schneidverfahren
sind nachstehende personliche Schutzausristungen (PSA)
zur Verfigung zu stellen:

» Kopfschutz

* Rumpfschutz

« Handschutz

* Ful3schutz

* Augen- und Gesichtsschutz
« Atemschutz

* Gehorschutz

Grafik: BGHM

ID 016514
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Arbeitsmedizinische Vorsorge fur Schweil3er

Arbeitsmedizinische Vorsorge nach 88 4, 5 und Anhang Teil 1 der ArbMedVV

Pflichtvorsorge
» ,Nickel und Nickelverbindungen®
* ,Chrom-(VI)-Verbindungen*

» ,Schweil’en und Trennen von Metallen® (Expositionswert > 3 mg/m3)
Angebotsvorsorge
+ ,Schweillen und Trennen von Metallen® (Expositionswert < 3 mg/m3)

weitere Vorsorge
+ ,Larm“
» ,Gefahrdung der Haut®

ID 016513
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