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Schéaden durch Brande und Explosionen

ID 012773

2

W BGHM

Brandursachen in der Bundesrepublik Deutschland

Selbstentziindung Explosion
Sonstige/Unbekannt 2% 2%
19%

Uberhitzung
10%

. Offenes Feuer
Brandstiftung 2%

Elektrizitat
32%

Datenquelle: IFS Institut fiir Schadensverhiitung und Schadenforschung, Brandursachenstatistik 2021
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Branddreieck

Quelle: BGHM
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Kennzahlen von brennbaren Stoffen

* Dichte

* Glimmtemperatur

« ZUndtemperatur

Flammpunkt

* Brennpunkt

n ID 013125
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Brennpunkt

L2Als Brennpunkt eines Stoffes wird die Temperatur bezeichnet, bei
der dessen Dampfdruck so hoch ist, dass sich das entstehende
Gas-Luft-Gemisch mit einer Zindquelle entziinden lasst, und die
Verbrennung weiter fortschreitet, wenn die Zindquelle entfernt wird.”

(Quelle: Wikipedia)

m ID 013133
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Dichte von Gasen / Dichte von Luft
Ballon gefillt mit...

Luft

Luft

L uft Alkohol-

dampfe

ID 011091b
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Dichte [kg/m3]

Informationsquellen:

« Sicherheitsdatenblatt
« GESTIS
Stoffdatenbank

- WINGIS Online | @)

Luft

Bremsen-
reiniger-
dampfe
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Glimmtemperatur [°C]

Backofen
ca. 250°C

Baumwolle
350°C
Papier
340°

Holz
300°C
<
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http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
http://wingisonline.de/default.aspx
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Ziundtemperatur [°C]

Backofen
ca. 250°C

Alkohol
425°C Baumwolle
510°C

Benzin
240-280°C
Papier
220°C
(0] 4

500°C

<
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Maogliche Zindquellen

¢ heil3e Oberflachen E

* Flammen und heilRe Gase

* mechanisch erzeugte Funken sz
+ elektrische Anlagen

* elektrische Ausgleichsstréme

« statische Entladung

* Blitzschlag

+ elektromagnetische Strahlung

+ chemische Reaktion

n ID 000164a
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Brennbarkeit und OberflachengroRe

Wiirfelkantenlange 0,1m

Feststoff, Staubexplosion e ssoaw

g Feststoff, aufgewirbelter Staub e s aw
_., E Feststoff, Stahlwolle glimmt/brennt e o aw
Kanten- . Warfel- Ober-
. linge | ©OPeMAChe ani (me) | flache (m2)
" 1m 6 m2 1 6 m2
0,1m| 6x102m2 108 60 m2
| 1m 0,01 m| 6x10%4m? 106 600 m2
A LT T
g —— 0,001 m| 6 x10°m?2 10° 6.000 m2
0,0001m| 6x108m2 | 102 | 60.000 m?

n ID 012157
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Eigenschaften von Sauerstoff

Sauerstoffanteil in der Luft ist nicht wahrnehmbar:
* Man sieht ihn nicht.
* Man riecht ihn nicht.
* Man schmeckt ihn nicht.

WHOS yeio

Erhohter Sauerstoffanteil in der Luft

« erleichtert das Entziinden,

* beschleunigt den Verbrennungsvorgang,
+ steigert die Verbrennungstemperatur.

EZ_190_ANV
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Explosionsgrenzen

S ﬁ Zu wenig = zu wenig

% & | brennbarer ,¢ \  Sauerstoff

=EE Stoff ¢ b

38 4 3

Se { }

R 8 l Vol% =
Dampfanteile

im Gemisch

UEG = untere Explosionsgrenze:
Niedrigste Konzentration eines
Stoffes mit dem Sauerstoff der Lulft,
bei der eine Explosion moglich ist

OEG = obere Explosionsgrenze:

I
untere = = obere
Explosions- Ziindwilliges Explosions-
grenze Gemisch grenze

Hochste Konzentration eines
Stoffes mit dem Sauerstoff der Luft,
bei der eine Explosion moglich ist

Quelle: BGHM

ID 012150b
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Explosionsgrenzen [Vol. %]
3.5 15
Alkohol |  — Zusammensetzung von Luft:
LTS ca. 78 Vol. % Stickstoff
Benzin | mmmm !
e b= ca. 21 Vol. % Sauerstoff
Diesel |
Propan —
5,0 20
Erdgas|
2,4 83
Acetylen  ————
Wasserstoff| e ——
T T T T T T T T T 1
0 20 40 60 80 100
Grafik: BGHM [VO| %]
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Rechtliches und wichtige Regelwerke

* Landes-Bauordnungen

* Arbeitsstattenverordnung

* Betriebssicherheitsverordnung
+ Gefahrstoffverordnung

» Technische Regeln

» DGUV Vorschrift 1
,Grundsatze der Pravention®

» Vorgaben von Brandversicherern

ID 012702
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Vorbeugender Brandschutz, mogliche Malinahmen

* Frihzeitige Einflussnahme, Gefahrdungsbeurteilung,
Explosionsschutzdokument

 Bereitstellung geeigneter Mittel zur Brandbekampfung
 Betriebliche Alarmorganisation ,Rettungskette”

» Verhalten im Brandfall, Evakuierungstibungen

» Zuganglichkeit der Feuerléscher

+ Erste Hilfe fir Brandverletzte

ID 012704
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Erlaubnisschein fur Tatigkeiten mit Brand-/Explosionsgefahr

__ Erlaubnis filr Arbeiten mit Zindgefahr

Verschiedene Muster

* www.bghm.de
(Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz >
Praxishilfen > Formulare)

* DGUV Information 209-046

ID 002488
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Organisatorischer Brandschutz
Bereitstellung geeigneter Mittel zur Brandbekampfung
ID 012708
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Organisatorischer Brandschutz

Verhalten im Brandfall

Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren

1.Bw"~m Telofon: 89 oder 91112

Wo ort?
Warten auf Rockivagen!
( ) m Brandmelder betatigen

Getatdete Perscnen
2. 1nSchorhot mitnehmen
bringen

bei Faueraiam
(schrites Kingolgersusch und Sirananton)
Sammelplatz vor dem Haupteingang

3. Loschversuch m
momomon LR Fevenrnow

jandhycrant borutzen

Quelle: www.bgw-online.de Quelle: BGHM (nach ASR 1.3)

ID 012300
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Kennzeichnung der Zugange zu Ex-Bereichen

Fol: Harslaler . Proseciopius Lager- und Unwedlechik GirbH, Redsburg — ,\K’*~

ID 006390
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Anbringen der Feuerldscher

* Anbringung in Griffhéhe

* leicht zuganglich

* Anbringungsort gut sichtbar
kennzeichnen

+ alte Schilder gegen
neue austauschen

ID 012719
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