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Licht

Der Mensch ist sein Leben lang auf Informationen angewiesen: Licht ist notwendig!

Uber das Auge - ~— Licht schafft
erreichen uns 80 % ' ~_ .. . Sicherheit.
aller Informationen. \NZ
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Sichtbares Licht
im Spektrum elektromagnetischer Wellen
Licht 550
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Sonnenlichtspektrum
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Tageslicht: Lichtfarbe / spektrale Verteilung

Tageslicht Glihlampe
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Eine gute Beleuchtungsanlage ...

* ... reduziert die ..... Fehler.

s ...erhohtdie ........ Arbeitssicherheit.

* ... steigert die ...... Akzeptanz und das Wohlbefinden.

e ...tragtzur.......... Humanisierung der Arbeitsplatze bei.
* ...erhohtdie ........ Wirtschaftlichkeit.
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Lichtbedarf und Lebensalter

? Mit zunehmendem Lebensalter
= werden fiir einen gleichbleibenden
t Helligkeitseindruck stark steigende
e Beleuchtungsstarken bendtigt.
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Lichttechnische Giitemerkmale fiir die kiinstliche
Beleuchtung von Innenraumen

Beleuchtungsstarke

Nennbeleuchtungsstarke
Planungs- und Mindestwerte

Leuchtdichteverteilung

Harmonische Helligkeitsverteilung
Reflexionsgrade von Oberflachen

Blendungsbegrenzung

Direktblendung, Reflexblendung, Kontrastwiedergabe

Lichtrichtung und Schattigkeit

Grelles Licht, Schattenwirkung

Lichtfarbe und Farbwiedergabe

Farbeindruck, Farbwiedergabeeigenschaften
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Lichttechnische Grundbegriffe

Das Auge sieht Leuchtdichten, nicht Beleuchtungsstarken.
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Beleuchtungsstarke
Die Beleuchtungsstarke gibt in der
Mafleinheit Lux [Ix] den Lichtstrom [Im]
an, der auf eine bestimmte Flache trifft.
IX = Im/m?
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Beleuchtungsstarken - Beispiele

A R

Mitt.agssonne im
Winter 10.000 Ix

Bedeckter Himmel
20.000 Ix

Mittagssonne im
Sommer 100.000 Ix

-

Gute Arbeitébiétz- Gute Stralten-
beleuchtung 40 Ix 0,25 Ix

Vollmond

beleuchtung 1.000 Ix
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Mindestbeleuchtungsstarken (DIN EN 12464)

Beispiele:

Arbeitsplatz / Tatigkeit Beleuchtungsstarke [Lux]
Treppen; Lager mit Suchaufgabe 100
Standig besetzte Arbeitsplatze 200
Schlosserei; grobe Maschinenbedienung 300
Buro; Reparaturraume; Montage 500
Farb- oder Qualitatskontrolle 1000
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Beleuchtungsstarkemessung

_ _Lumen
Auftreffendes Licht pro Flache - Beispiele:
Baustellenbeleuchtung 20 Lux
Birobeleuchtung 500 Lux

FuRballstadion (farbfernsehgerecht) 1000 Lux
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Auswirkungen der Beleuchtungsstarke
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Lichtstarkeverteilung

Zur Charakterisierung
der Lichtausstrahlung
(LVK-Kurven)

Lichtstarke | =
Lichtstrom pro Raumwinkel

| [cd]
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Harmonische Helligkeitswirkung

Kontrast weich, flau, unbefriedigend

Kontrast 1:3 bis 3:1,
ausgewogen ist anzustreben

Kontrast grof3er als 3:1,
ist zu hart

Grafik: BGHM
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Reflexion, Direktblendung
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Moglichkeiten zur Vermeidung von Blendung

D = Blendung begrenzen
=) 3 : 2 Direkte Reflexblendung

Anordnung der Leuchten
parallel zum Fenster und/ ~

zur Hauptblickrichtung == . .
[ Einfall des Llchtas\@ <] ausreichende Blendungs-

M Wx_— b der Leuchte
[~ schragseitlichvon FYRZIng Aettalihien

= FobERT . o

" Einstatz von Spiegelrasterleuchten
mit entspiegelten Rastern

_+ entspiegelte
//--’ Bildschirmoberflache

b
)N | ol Bl . g A
. Q <7 matte Oberflachen
Lamellen- —— ' am Arbeitsplatz
stores = T
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Schatten hart / weich
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Starke Schatten erschweren Au
die visuelle Kommunikation.

Leuchtdichte / visuelle Kommunikation

| Foto: BGHL:

sreichende Leuchtdichten

unterstitzen die visuelle Kommunikation.
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Spektrum der Lichtquelle

© kicht de

Sonnenlicht

B )k
.

Leuchtstofflampe

©kehl.de
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Lichtfarben

Gliihlampe Leuchtstofflampe Quecksilberdampf- Natriumdampf-
hochdrucklampe hochdrucklampe

§ ) (tw) (nw) (ww)

Das Licht kunstlicher Lichtquellen
weicht in seiner Farbzusammen-
setzung von der des Sonnenlichts
ab.

Je nachdem welche Farbanteile
uberwiegen, wirkt weiles Licht der
Gluhlampe gelblich-warm oder der
Quecksilberdampfhochdrucklampe
blaulich-kalt.
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Mittlere Beleuchtungsstarke:

Zeitlicher Verlauf uber drei Wartungsperioden

t bei

A
_____ Neuwert
__________ Wert nach Warlung
si
£
7]
& I
= 3-Jahriger Wartung
=]
2
%: Anfagenmverte
z ohne Wartung
=
- Betriehszeit
Inbatrisbnahmea 1. Wartung 2. Wartung 3. Wartung

£ licht.de
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Griinde fir eine Sanierung

* Nutzungsanderung der Raume

 Einfuhrung neuer Arbeitsmittel (CAD)

» Technische Mangel an der Beleuchtungsanlage
» Erweiterung bestehender Gebaudeteile

+ Erhohter Energie- und Wartungsaufwand

+ Nicht vorschriftenkonforme Beleuchtungsanlagen

« Lichttechnische Innovation — energiebewusste Beleuchtung (elektronische
Vorschaltgerate [EVG], Lichtstromsteuerung, Bewegungsmelder, LED)
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