Beschaffung eines neuen Gabelstaplers - Handout

W BGHM

Verkehrswege ASR 1.8

Verkehrswege ASR 1.8 ab 4.0 Wege fur den Fahrzeugverkehr
* Rampe Abs. 4.1 Abs. 4 Tabelle 1

+ Abstande ohne und mit Gegenverkehr, 4.3 Abs.3,
Abb.3i. V. mit Tabelle 3

Abstande mit und ohne Personenverkehr, 4.2 Abs. 1 Tabelle 2
Abstande zu Bauteilen der Umgebung 4.3 Abs. 1-10
Mindestabstande Torbreite, Torhohe, 4.2 Abs.4

+ Kennzeichnung und Abgrenzung von Verkehrswegen 4.4 Abs. 1-3

ID 063741

W BGHM

Randbedingungen |

Elektrostapler

» Ladestation, Beluftung (Wasserstoff)

» Achslasten; leer, beladen

TPE-Bereifung helle Elastomerreifen
Akkulaufzeit/Ladekapazitat; Ermittlung Ah, 2-ter AKKU?!
Gefahrdungsbeurteilung; Ex-Schutz
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Beschaffung eines neuen Gabelstaplers - Handout

W BGHM

Randbedingungen I

+ Frontgabelstapler mit Zugvorrichtung fur Anhangerbetrieb
+ Tragfahigkeit mind. 4000 kg

« Transportanhanger fur das schwerste Gewicht 4000 kg
(Bruckentragfahigkeit max. 6000 kg/m?)

* betriebliche Ausbildung der Gabelstaplerfahrer (E-Stapler, Verkehrswege)
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