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Einsatz von Arbeitsbiihnen / Mitnahme von Personen
(§ 26 DGUV Vorschrift 68)

ID 063668

2

W BGHM

Arbeitsbuhnen, Grundsatz

Das Hochfahren von Personen mittels Stapler ist nur dann zuldssig, wenn
ein ausreichend tragfahiger Stapler und eine vorschriftsmafige
Arbeitsbuhne verwendet werden!

ID 062541
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Arbeitsbiihnen, Verhalten des Fahrers

Das Hochfahren von Personen auf den Gabelzinken, auf Euro-Paletten, in
Gitterboxen u. a. ist verboten!

ID 062542
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W BGHM

Stapler mit Arbeitsbiihne

ID 005489
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Sicherung gegen Abkippen / Abrutschen |

Quelle: BG { - I
ID 005490
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Sicherung gegen Abkippen / Abrutschen Il

ID 005935
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Sicherung gegen Abkippen / Abrutschen lii

i [}
ID 005936
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Arbeitsbliihnen, Verhalten des Fahrers

» Zwischen dem Fahrer und den Personen in der
Arbeitsbiihne muss eine einwandfreie
Verstandigung gewahrleistet sein.

» Der Fahrer darf seinen Platz auf dem Stapler
bei hochgefahrener Arbeitsbihne nicht verlassen.

» Der Standplatz auf der Arbeitsblhne darf nicht
durch Hilfsmittel erhéht werden.

» Der Stapler darf bei besetzter und angehobener
Arbeitsblihne nur zur Feinpositionierung
an der Einsatzstelle verfahren werden.

ID 062543
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Arbeitsbiihnen in Regalen / Schmalgangen

Bei der Verwendung von Arbeitsbihnen zu Arbeiten an Regalen oder in
Schmalgangen missen diese so ausgefiihrt sein, dass mitfahrende Personen
gegen Quetsch- und Schergefahren zwischen Arbeitsbihne und Regal geschutzt
sind, z. B.

» Zustimmungsschaltung fir jede
mitfahrende Person oder

« allseitig geschlossene, mindestens 1,8 m
hohe und durchgriffsichere Umzaunung

ID 062544
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W BGHM

Mitnahme von Personen
(§ 25 DGUV Vorschrift 68)

ID 063672
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Stapler mit Sitz, Haltegriff und Riickhaltesystem
"._'___'_,_._.---"'"' P

3 B
ID 005488
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Einsatz von Gabelstaplern mit Anbaugeraten
(§ 23 DGUV Vorschrift 68)

ID 063673
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Einsatz von Anbaugeraten

* neues Tragfahigkeitsdiagramm
+ Resttragfahigkeit beachten!

(RX70 Durwen Anbaugerate)

ID 063059
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Hydraulische Gabelverlangerung

Bild: Durwen Maschinenbau GmbH

ID 017540
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Papierrollenklammer

ID 017541
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Ballen- / Recyclingklammer

7
i

ID 016982
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Drehvorrichtung fur Container

Folo: Kaup.GmbH & €6 KG. .Hi-ﬂr';at?e.:'-.n&.lrg'-

ID 016983
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& BGHM
Stapler mit Anbaugerat
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RX70 Durwen Anbaugerat

ID 005467
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W BGHM
Beispiel Anbaugerat
Bild: Linde GmbH
21
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Beispiel Anbaugerat

“Hild: Linde GmbH

ID 062551
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Gabelstapler mit Tiegel

Bild: Pressmetall Hoym GmbH

ID 005498
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Bild: Appenfeldér Gmb

BB Appenfeider GmbH

ID 061677
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Be- und Entladen von Fahrzeugen und
Wechselaufbauten

(§ 17 DGUV Vorschrift 68)

ID 063674
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§ 17 Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten

(1) Fahrzeuge durfen mit Flurforderzeugen nur
be- oder entladen werden, wenn das Fahrzeug
gegen Rollen, erforderlichenfalls auch gegen
Kippen, gesichert ist.

ID 062594
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Be- und Entladen in Querrichtung
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ID 005496
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§ 17 Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten

(2) Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass abgestellte
Wechselaufbauten mit Flurforderzeugen zum Be- oder Entladen nur
befahren werden, wenn
1. sie fur die hierbei auftretenden statischen und dynamischen Belastungen
ausgelegt sind,
2. sie gegen Kippen gesichert sind
und

3. die Abstellflache ausreichend tragfahig ist.

ID 062595
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W BGHM

Wechselbrucke

75
g1 02142/966- 0

ww,bmcherseifer-sped.de

Bild: Brucherseifer Transport + Logistik GmbH

3k MUl J !
ID 062596
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§ 17 Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten

(3) Der Unternehmer hat daflr zu sorgen, dass sich der Fahrer des
Flurférderzeuges oder der Aufsichtfiihrende und der Fahrer des Fahrzeuges,
das be- oder entladen werden soll, hinsichtlich des Arbeitsablaufes vorher
verstandigen.

ID 062597
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LKW-Mitnahmestapler

ID 015063
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Der Crayler von Palfinger

ID 062557
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Ziehen von Anhangern
(§ 24 DGUV Vorschrift 68)

ID 063675
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Flurforderzeug mit Anhangern

ID 005491
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Gabelstapler mit Anhangern (Kupplung)

ID 015061
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Anhangerbetrieb

Anhanger durfen nur verfahren werden,
wenn Stapler und Anhanger hierfur
vorgesehen und eingerichtet sind, d. h.

* eine entsprechende Anhangevorrichtung
vorhanden ist,

* der Zug bei allen Bewegungen gebremst
werden kann.

Die zulassige Anhangelast muss bekannt
sein und darf nicht Uberschritten werden

ID 062545
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Einsatz von Routenziigen
(§ 24 DGUV Vorschrift 68)

ID 064074
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Routenzug

Bild: STILL GmbH

ID 062546
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Routenzug

gild: STILL GmbH

ID 062547
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Sicherungsbolzen

Sicherungs-
bolzen

BilFSTILL GmbH

ID 062548
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Einsatz von Gabelstaplern im offentlichen Verkehr

ID 063676
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Offentlicher Verkehrsraum

« Stralten, Wege, Platze, Blrgersteige, die fur jedermann zuganglich sind,
aber auch

« private Firmengelande, Parkplatze an Bau- und Einkaufsmarkten,
Hafenanlagen, Parkhauser

es sei denn

« durch Schranken oder Tore mit Verschlussmdglichkeiten, Bewachung,
Einfahrgenehmigung ist die Einfahrt durch ,jedermann® nicht mdglich
(Selektion) = nicht offentlich

ID 062553
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Offentlicher Verkehrsraum

Betriebsgelande N o

cECmCme e

ans PSS EEE W R R

offentlicher
Verkehrsraum

Google earth

ID 062554
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Ausrilistung fiir den offentlichen Verkehrsraum nach StVZO

Das FFZ muss im o6ffentlichen Verkehrsraum den technischen Vorgaben der
StVZO entsprechen (Hersteller bieten die Ausristung ab Werk an)

z.B.:

Reifenprofil

Beleuchtung komplett

» Spiegel innen und aulden

Unterlegkeil (fur Stapler Uber 4 t Gesamtgewicht)

ID 062555
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Gabel-Warnschutzbalken

Bild: STILL GmbH

ID 062556
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Gabelstapler mit Zulassung

Foto: BGHM

ID 005501
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Gabelstapler mit Ausnahmegenehmigung

AT

Foto: BGHM

ID 007536a
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Fuhrerscheinklassen (gemaR Fahrerlaubnis-Verordnung)

Fiihrerschein- Zulissiges Zulissiae Hichst
klasse Gesamtgewicht ulassige Hochst- Zulissige Anhingerlast
geschwindigkeit
Alt Neu des Staplers
Frei Frei Keine Begrenzung 6 km/h Keine Begrenzung
5%) L Keine Begrenzung 25 km/h Keine Begrenzung
3 B 3500 kg Keine Begrenzung 750 kg
3 BE 3500 kg Keine Begrenzung Uber 750 kg
3 C1 7500 kg Keine Begrenzung 750 kg
2 C Uber 7500 kg Keine Begrenzung 750 kg
- D Uber 7500 kg Keine Begrenzung 750 kg
- T Keine Begrenzung 40 km/h Keine Begrenzung

*) Sofern die Fahrerlaubnis vor dem 01.01.1989 erteilt wurde
ID 005502
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Einsatz von Flurforderzeugen in Schmalgangen

(§§ 28-36 DGUV Vorschrift 68)

ID 063677
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Regal- und Kommissionierstapler

Schmalgang = fehlender Sicherheitsabstand
beidseitig von mind. 0,5 m

§ SN N
D«ﬁ_: CROWNE heistaplersnbl_j& CoG 5

ID 005499
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Personenschutzanlagen

g MalRnahmen

l « Uberwachung eines Sicherheits-
= bereichs vor und hinter dem
Flurforderzeug

l g » Geschwindigkeitsreduzierung bei

g Anlagen mit Laser-Scanner-System

* Abbremsung des Fahrzeugs bei
Schutzfeldverletzung

Grafik: BGHM

ID 005500

51

06.10.2020 TLFZ10 08 HZT-04 © BGHM



Sondereinsatze - Mdgliche Lésungen - Handout

W BGHM

Sicherung mit Laserscannern

ID 062552
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Transport hangender Lasten
(§ 27 DGUV Vorschrift 68)

ID 064075
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§ 27 Transport hangender Lasten

Der Unternehmer darf Flurférderzeuge zum Verfahren
hangender Lasten nur einsetzen, wenn

1. der Hersteller oder Lieferer dies als bestimmungsgemalie Verwendung
vorgesehen hat und die Vorgaben der bestimmungsgemafien
Verwendung mit den ortlichen Betriebsbedingungen vereinbar sind oder

2. eine aus reichende Standsicherheit unter den o6rtlichen

Betriebsbedingungen durch ein Sachverstandigengutachten
nachgewiesen ist.

ID 061289
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Kragarm / Kranausleger
. L]
I
il .-l..ll'«'En Maschil e i‘
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ID 061291
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