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20 Regeln fiir die Benutzung
eines Routenzuges.

A
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Tagliche Prisfung

Prifen Sie vor Arbaitsbeginn
anhand der Herstellervorgaben die
Batriehsfahigkeit des Routanzug-
es. Bei Mangeln sind die in den
Herstellervorgaben beschriebenen
Malnahmen einzuleiten.

ich des Rot o
Bedienen Sie den Routenzug wahrend
der Fahrt immer ner vom Fahrerplatz
aus. Hande und File sind wahrend
der Fahrt nur innerhalb des Fahr-
zeuges bestmdglich geschitzt.

Trolleybenutzung
Es dirfen nur Trolleys s

Uberiadung unterlassen
L Sie die

warden, die fiir das Routenzug-
system vom Hersteller freigege-
ben sind.

Transport von Trolleys
Trolieys dirfen nur in
angehobenam Zustand des

Routenzuges transportiert werdaen.

des R Die

Schwerpunkte der Ware beachten
Achlen Sie daraul, dass der La-
i ig bedaden

Tragkraft, Zugkraft und Bremskraft
des Schieppfahrzeuges dirfan
nicht (berschritien werden.

Kein Personentransport

Das Mitnehmen von Personen

ist untersagl. Routenzige sind
ausschiieBlich fir den Lastentrans-
jport zu verwenden.

wird. Schwere Gegenstinde sind
unten im Ladungstréger zu laden.

Kontrolle iiber den Zug

Der Fahrer trigl stets die Verant-
wortung fr den Zug, Vor dem Los-
fahren und wihrend der Fahrt ist
stats sicherzustellen, dass sich keing
Personen in Nahe der Anhanger be-
finden. Beim Absenken des Routen-
zuges besteht Quetschygefahr,

Sicherheitsabstand beachten
Halten Sie immer genlgend
Sicherheitsabstand zu anderen
Fahrzeugen, Gegenstanden und
Personen. Beriicksichtigen Sie
auch die siuationsbedingten
Bremswege.

Warnhinweise beachten
Achten Sie auf Warnhinweise und

abgetrennte Bereiche fir Fulgan-

ger. Selen Sie in Bereichen mit
Fullgéngerverkehr besonders
aulmerksam.

Durchfahrtshéahe & B b

Befolgen Sie Hinweisschilder zur
zuldssigen Durchfahrishéhe und
maximalen Bodenbelastung,

Beachten Sie slels die vor-
geschriebene Gangbreite.
Achten Sie auch auf den Abstand
zu Fulgangem nach den jewails
geltenden Ordnungen.

Verhalten auf Rampen

Achtung: Das Rangieren auf Rampen
kann zum Urnstirzen des Routen-
zuges filhren. Auch bei nur leichter
‘Steigung kann das Be- und Entladen
des Routenzuges sehr gefahdich sein
(Wegrolien des Trolleys!).
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Ware korrekt sichern

Uberpriifen Sie die komekte Sicherung
sowohl des Ladungstragers als auch
des Trolleys im Routenzug.

[10] RN
Y
I &Qu =

/I
Unfallrisiken vermeiden
Abruples Beschleunigen und
Abbremsen isl zu vermeiden.
Hohe Geschwindigkeiten und
enge Kurvenfahrten erhihen das
Unfallrisiko. Auch ohne Ladung
sollten Sie vorsichtig fahren.

Bodenbeschaffenheit beachten Fahririchtung beachten Wenderadius beachten Fahrzeug abstellen
Das Durchf; bzw. Ubsert Das R I mit @inem Der vorm Hersteller vorgeschriebens Parken Sie den Routenzug aul
von Schlagldchern ist mit dem kann zu i s s slets einge- den dafir vorgesehenaen Fichen
Routenzug zu vermeiden. Beschadigungen des Roulenzuges halten werden. Bei Unterschreitun- Achten Sie darauf, die Parkbremse
fihren. gen kinnen Schiden am zu I und den I aus
entstehen. Durchfahren Sie Kurven dem Ziindschloss zu entfernen.
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